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Biromobel —_—
Selbsttragende Sitzh6henverstellelemente mit DIN
Energiespeicher fur Drehstuhle und Drehsessel 4550
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung

Office furniture; Self-supporting energized devices for the height adjustment of swivel chairs and armchairs;
Safety requirements and testing

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1992.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 4.2 Verbindung Tragelement —

Diese Norm gilt fir selbsttragende Sitzhéhenverstell- Aufnahmekonus

elemente’) (im folgenden Tragelemente genannt) fir Das Tragelement muB mit einem Aufnahmekonus am
Drehstiihle und Drehsessel, die die Verstellung mittels Sitztrdger montiert werden, der hinsichtlich der Uber-
eines Energiespeichers erreichen (z.B. Gasfeder oder deckung mindestens den Priifverhaltnissen bei der Bau-
mechanische Feder). artprufung (siehe Abschnitt 5) entspricht (Bilder 1 und 2).

2 Begriff d

Ein selbsttragendes Sitzhdhenverstellelement ist ein  Ayfnahme -
Hohenverstellelement, bei dem das &uBere Rohr des konus
Energiespeichers (im folgenden TragelementauBenrohr
genannt) gleichzeitig auch die auftretenden Biege-
belastungen aufnimmt.

Tragelement

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines selbsttragenden Sitzhéhenverstell- I
elements mit Energiespeicher fur einen Blrodrehstuhl
nach DIN 4551 mit dem MaB p bis 340 mm entsprechend
Klasse 2:
Tragelement DIN 4550 — 2 _ 1
4 Sicherheitstechnische Anforderungen Ubergangszone

41 Aligemeines

Tragelemente durfen nur stirnseitige Ausldsung auf-
weisen und mussen im tragenden Bereich aus einem

Stiick ausgefihrt sein. )
d Kleiner Konusdurchmesser des Tragelements

[, Konuslénge des Tragelements
I, Lénge des Aufnahmekonus
13 Uberdeckung der Verbindung Aufnahmekonus zum

B} Dieses Bauteil wird in technischen Arbeitsmitteln (z. B. Konus des Tragelements
Birodrehstiihle, Arbeitsdrehstlhle) eingesetzt, die dem }
Geratesicherheitsgesetz unterliegen. Bild 1. Tragelement mit Ubergangszone zum Konus
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Seite 2 DIN 4550

d - Klasse Biege- Anwendbar fir Burodrehstiihle
wechsel- und Blrodrehsessel mit MaB p
Aufnahmekonus Tragelement moment nach DIN 4551
|_—| M bw zul
Nm mm
1 +150 bis 270
<l ol 2 +190 bis 340
3 +210 bis 370
4 . 4 +230 bis 400
5 Priifung
5.1 Allgemeines

Der Nachweis der Bauartpriifung ist durch eine aner-
kannte Prufstelle zu erbringen. Werden MaBe, die die
d Kileiner Konusdurchmesser des Tragelements Festigkeit beeinflussen, Fertigungsverfahren, Werkstoffe

. oder Werkstoffzustdnde gedndert, so ist eine erneute
l; Konuslange des Tragelements Prifung erforderlich.

[ Lénge des Aufnahmekonus Die Anforderungen nach den Abschnitten 4.1 bis 4.3 sind
I3 Uberdeckung der Verbindung Aufnahmekonus zum durch Augenscheinnahme zu priifen.

Konus des Tragelements

Bild 2. Tragelement ohne Ubergangszone zum Konus 5.2 Zeitschwingfestigkeit
Die Versuchsdurchfihrung erfolgt nach DIN 50 100.

5.2.1 Priifgerat
— Werkstoffpriifmaschine nach DIN 51220 Klasse |
— Prifanordnung nach Bild 4

4.3 Ausfithrungsbeispiel eines Aufnahmekonus
am Sitztrager

— Magnetpulver-RiBprifung
& Lasteinleitungselement
& <
Gegenkonus
\ 4
N < F
2 - o
Bild 3. Ausfiihrungsbeispiel eines Aufnahmekonus l
N
Der Aufnahmekonus darf am gréBten Innendurchmesser |
des konischen Bereichs keine Kante aufweisen, die Kerb- = '
wirkungen am Konus des Tragelements verursachen 150 *5 i
kann. |
Die gemittelte Rauhtiefe R, nach DIN 4768 Teil 1 darf @\ untere
25 um nicht iberschreiten. | Einspannung
4t M\ Tragelement -

44 Zeitschwingfestigkeit auBonrohr
Tragelemente sind einer Bauartprifung zu unterziehen.
Im Zuge der Bauartprifung sind die Tragelementau3en- e ]
rohre, die die Energiespeicher darstellen, einer Biege-
wechselbelastung zu unterwerfen. g
Um die Zeitschwingfestigkeit zu ermitteln, ist die Biege-

Mittelspannung O durchzufiihren. Das zuldssige Biege-
wechselmoment My, ,,, richtet sich nach dem MaB p des
Drehstuhls oder Drehsessels, in dem die Tragelemente
zum Einsatz gelangen (siehe Tabelle). p ist der gréBte

wechselbelastung mit 2 x 10® Lastspielen und einer !/

Einpragung und Verformung
in diesem Bereich ohne

Abstand zwischen Sitzvorderkante und Mitte der Dreh- Priifung zulassig
sdule (Tragelement) (siehe DIN 4551). Es werden
folgende Klassen festgelegt: Bild 4. Prifanordnung fir Zeitschwingfestigkeit
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