DK 681.841.2 DEUTSCHE NORMEN Februar 1969

Verzerrungs-Mef3schallplatte DIN
St 33 und St 45 455472

Distortion test record St 33 and St 45 (33'/s or 45 rev/min; Stereo)

Die Verzerrungs-Mefschallplatte dient zum Messen des vertikalen Spurwinkels (A-Seite) und der nicht-
linearen Verzerrungen (B-Seite) von Stereo-Abtastern.

1. MaBe

Die Verzerrungs-MeBschallplatte entspricht in ihren &uBeren Abmessungen der Schallplatte St 33 nach
DIN 45 547, Nenndurchmesser 300. Die Auslaufrille nach DIN 45 547 fallt weg.

2. Avufzeichnungen
2.1. A-Seite: Aufzeichnung zum Messen des Spurwinkels (33'/: U/min)

Aufgezeichnet sind:
Teil I: Doppelton 1850 und 3150 Hz in Tiefenschrift nach Tabelle 1
Teil II: Doppelton 370 und 630 Hz in Tiefenschrift nach Tabelle 1

, Berlin 30, gestattet.

Tabelle 1

1

Vertikaler Spurwinkel Daver | Summenton

Teil der Aufzeichnung f1 fa 1 = U9 t f1+1fs
zuléssige Abw. £10 Hz Hz cm/s s Hz

60
100
140
I 180 1850 3150 38 10 5000
220
260
30°

60
10°
140
II 180 370 630 38 10 1000
220
260
300

Zwischen den einzelnen Ringen eines jeden Teiles Tonunterbrechung

rmenc

N
Noi

tech

2.2. B-Seite:
Aufzeichnung zum Messen der nichtlinearen Verzerrungen fir 33'/s oder 45 U/min

Die Aufzeichnung besteht aus

Doppelténen in 45°-Schrift mit einem vertikalen Spurwinkel von 15° nach Tabelie 2
Fir 33'/s U/min sind aufgezeichnet fiir 0 dB:

f1 =300 Hz") mit 57 =8 cm/s

f9 =3000 Hz") mit 49 ~2cm/s

Nachdruck, auvch avszugsweise, nur mit Genehmigung des D

Y} Da das Umdrehungsverhélinis 45 : 33'/s nicht genau 4 : 3 ist, sind die bei 33'/s U/min aufgezeichneten
Frequenzen um etwa 1 % niedriger, wahrend die beim Abspielen mit 45 U/min erhaltenen Frequenzen

um 1 % hoher liegen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschuf3 Akustik und Schwingungstechnik im DNA
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Seite 2 DIN 45542

Tabelle 2

Zwischen den einzelnen Ringen eines jeden Teiles Tonunter-

brechung

1) siehe Seite 1

Beim Abspielen mit 45 U/min ergeben sich fir 0 dB:
- ' f1 = 400 Hz mit ¥7 ~11cm/s
Relativer | Daver f -
. . : : 9 = 4000 Hz mit i9=~ 2,8 cm/s
Teil | Ring |Kanall Pegel St33 Bemerkungen | " der Aufzeichnung sind mit einem Spurwinkel von 15° die
dB S geometrischen Abtastverzerrungen fir den genormten Ab-
1 12 rundungshalbmesser des Abtasters (Richtwert 15pm) kom-
2 —10 pensiert.
3 -8
1 4 L -6 12 3. Auswertung -
2 _ ; 3.1. Messung des vertikalen Spurwinkels
7 0 Der sich bei der Wiedergabe aus den Doppeltonsignalen er-
gebende Summenton wird als Indikator fir die Messung
1 —12 herangezogen. Stimmt der Spurwinkel des Abtasters mit dem
2 —10 der Aufzeichnung iiberein, ergibt sich der kleinste Pegel des
3 —-8 Summentones.
II 4 R —6 12
g - g 3.2. Messung der nichtlinearen Verzerrungen
7 - 0 Mit 33Y: U/min ist die Messung der Frequenz-Intermodula-
tions-Verzerrung (FIM) durch Bestimmung der Frequenzmo-
111 L -6 35 Pegelton dulation von f4mit f; m3glich. Durch das gewdhlte Frequenz-
v R -6 35 Pegelton paar kann ein Tonhdhenschwankungsmesser nach DIN 45 507
1 12 verwendet werden. An Stelle des Bewertungsfilters ist zur
2 10 Lo Unterdriickung der durch Gleichlaufschwankungen entstehen-
3 - 8 fo Ring 7 geome-| den Frequenzmodulation (FM) ein RC-Glied (Hochpaf3) mit
v 7 L s 12 trische Abtast- einer Zeitkonstante von t=1ms zu schalten.
5 — 4 verzerrungen Mit 45 U/min kdnnen die Intermodulations-Verzerrungen
6 _2 nicht kompensiert | nach DIN 45 403 gemessen werden.
7 -6 Es wird das Verfahren mit Suchtonanalysator empfohlen, da
12 das Demodulationsverfahren (fir Amplitudenmodulation) die
1 _] 0 Verzerrungen, die beim Abtastvorgang entstehen (Phasen-
2 - fir Ring 7 geome-| modulation), falsch bewertet.
VI 3 R - g 12 trische Abtast-
- verzerrungen . o
5 —~4 nicht kompensiert 4. Angaben in Datenbléttern
3 - g 4.1. Vertikaler Spurwinkel
! Es ist der vertikale Spurwinkel anzugeben, der bei Messung

des Summentones 1000 Hz (Seite A, Teil II) ermittelt wird.

4.2. Nichtlineare Verzerrungen

Es sind die Werte anzugeben, die bei Abtastung des Pegel-
tones (Seite B, Teil III und IV) gemessen werden.
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