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MeBschallplatte zur Messung des DIN
Frequenzganges und der Kanaltrennung

- St 33 45 543

Frequency response and separation test record Ersatz fiir Ausgabe 08.69

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen. Die
vorliegende Norm wird jedoch im Anhang von IEC 98 zitiert werden.

1 Zweck DIN 45 547. Der Rundungshalbmesser des Rillengrundes

Diese MeRschaliplatte dient in erster Linieder Ermittlung  ist kleiner als 4 pm.

des Frequenzganges sowie der Kanaltrennung von Ab-  Der vertikale Spurwinkel der Stereoaufzeichnung be-

tastern im Ubertragungsbereich 20 bis 20 000 Hz. Es  trigt 23°.

sind ferner Aufzeichnungen mit der 1-kHz-Bezugsschnelle

sowie mit Gleitfrequenzen (lateral und vertikal) zum 4 Aufzeichnungen

Aufnehmen von Tonarmresonanzen ab 3 Hz vorhanden. 4.1 Seite A

Anmerkung: Diese MeRschallplatte kommt dem Bediirf-
nis entgegen, Messungen des Frequenzganges und
der Kanaltrennung mit einer Testschallplatte aus-
zufiihren. Sie ersetzt somit die technisch éltere

4.1.1 Pegeltonteil 1 kHz (Bezugsschnelle)
Tondauer je 15

Frequenz-MeR-Schalipiatte DIN 45 541. Tabelle 1.

2 Bezeichnung Schnelle
Bezeichnung der MeRschallplatte Band | Aufzeichnungsart Effekti\//wert Spitzer}wert

DIN 45543 —St33 — F — K cmve ome

1 lateral 8 11,3

3 Male 2 vertikal 8 11,3
Die MeBschallplatte zur Messung des Frequenzganges 3 linker Kanal 5,6 8
und der Kanaltrennung nach dieser Norm entspricht in 4 rechter Kanal 56 8
ihren duBeren MaBen der Schallplatte St 33 nach '
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Seite 2 DIN 45 543

412 Gleitfrequenzteil 20 bis 20 000 Hz mit Schneid-
kennlinie 3180-318-75 ps nach DIN 45 547 (bzw. 1EC),
10-dB-Pegelsprung bei 1000 Hz, jeweils mit 1-kHz-Start-
signal

Die Bander sind durch Kennrillen voneinander getrennt.
Verbreiterte Kennrillen zwischen den in der Tabelle mar-
kierten Gruppen.

42 SeiteB

Tabelle 2. 421 Gleitfrequenzteil 20 bis 20 000 Hz mit den Zeit-
konstanten 3180-318 ps jeweils mit 1-kHz-Startton.
Band Aufzeichnungsart Peqel
an Startsignal | Nutzsignal ege Tabelle 4.
20 bis 1000 Hz: Band Aufzeichnungsart Pegel
5 | | linker - 10dB Startsignal Nutzsignal 9
atera Kanal 1 bis 20 kHz:
—20d8B 1 Jateral linker Kanal égzc:‘BS:;f;"e
Kenn- 2 lateral rechter Kanall}| ¢ g
rille and 5und 6
in bezug auf die 3 lateral lateral 10 dB unter
6 lateral rechter Pegeltonschnelle 4 vertikal vertikal } Bezugsschnelle
Kanal Band 3 bzw. 4 Band 7 und 8

Vor der Kennrille zwischen Band 5 und Band 6 sind
Leerrillen als Wartezeit fiir den Pegeischreiber-Papiervor-
lauf bis zum nachsten Startpunkt eingefiigt. Fir Papier-
geschwindigkeit von 3 mm/s.

4.1.3 Festfrequenzteil 20 000 bis 20 Hz mit Schneid-
kennlinie nach Abschnitt 4.1.2, abwechseind linker/
rechter Kanal, nach der Tabelle 3:

Tabelie 3.

Relativer Pegel
Band Frequenz Sollwert | zul. Abw.
kHz Hz dB +dB

7 1 —20 0,1

8 20 .
9 18 — -20 0,3

11 14
12 12,5 - —20 03
13 10

14 8
15 6
16 4 - —-20 03
17 2
18 1

19 1000
20 500
21 - 250 —-10 0,3
22 125
23 80

24 63
25 40
26 316
27 20 1

28 1 - -10 01
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Die einzelnen Bénder sind durch Kennrillen getrennt;
jeweils vor den Kennrillen nach Band 1, 2 und Band 3
sind Leerrillen als Wartezeit fiir den Pegelschreiber-
Papiervorlauf bis zum nachsten Startpunkt eingefigt.
Fiir Papiergeschwindigkeit von 3 mm/s.

422 Pegeltonteil 1 kHz (Bezugsschnelle)
Tondauer je 15 s

Tabelle 5.
Schnelle
Band | Aufzeichnungsart | Effektivwert |Spitzenwert

cm/s cm/s

5 linker Kanal 5,6 8

6 rechter Kanal 56 8

7 lateral 8 11,3

8 vertikal 8 1,3

423 Gleitfrequenzteil 3 bis 500 Hz mit den Zeitkon-
stanten 3180-318 ps.

Tabelle 6.
Aufzeichnungsart
Band Startsignal | Nutzsignal Pegel
9 lateral lateral 22 dB unter
Bezugsschnelle
10 vertikal vertikal Band 7 und 8

Ausgelegt fiir Pegelschreiber-Papiergeschwindigkeit von
1 mm/s. Orientierende Kurzunterbrechungen der Gleit-
frequenz beim Durchlaufen der Marken 16, 50 und
160 Hz.

5 Kennzeichnung

Die MeRschallplatte zur Messung des Frequenzganges
und der Kanaltrennung nach dieser Norm erhalt Etiket-

ten nach Bild 1 und Bild 2. Documents
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