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Tracking ability-test-record

1 Zweck 4.1.3 Band 8 bis Band 12: Frequenzintermodulations-
test 300/3000Hz (4 :1), abwechselnd linker — rechter

Die Abtastfahigkeits-MeBschallplatte dient in erster Linie Kanal, Signaldauer je 12s:

zum Ermitteln der Abtastfahigkeit bei 315Hz und bei
10 kHz. Sie enthélt ferner ergédnzende Aufzeichnungen

fiir die Abtastfahigkeit im mittleren Frequenzbereich fiir Schnelle der 300-Hz-Komponente
FIM-Messungen, zum Einpegein sowie eine Rechteck- Band ) ‘
modulation. Effektivwert Spitzenwert
8 2,8cmis 4 cm/s
2 Mitgeltende Normen 9 3,5cm/s 5 cm/s
DIN 45547 Schallplatten St33 (Stereo-Schallplatten 10 4,5cmis 6,3 cm/s
fuir 33 min™") 11 5,6 cm/s 8 cm/s
12 7,1 cm/s 10 cm/s

3 MaBe Beim Abspielen mit 45 min~"' ergeben sich die Frequenzen
Die Abtastfahigkeits-MeBschallplatte nach dieser Norm 400 und 4000 Hz sowie um 2,5dB héhere Pegelwerte;
entspricht in ihren .MaBen der Schallplatte St33 nach die Signaldauer verkiirzt sich dabei auf je 9s.

DIN 45 547.
Der Rundungshalbmesser des Rillengrundes ist kleiner 4.2 Seite B
als 4 pm. 421 Band 1 -und Band 2: Bezugston 1kHz,
Der vertikale Spurwinkel der Stereoaufzeichnungen Uett = 5,6 cm/s (= 8cm/s Spitzenwert), linker Kanal,
betragt 23°. schmale Kennrille, rechter Kanal, je 15s.

4.2.2 Band 3: Rechteckschwingungen 1 kHz (erscheinen
4 Aufzeichnungen als Dreieckmodulation der Rille mit einer Amplitude von
41 Seite A 11 pm), erst im linken, dann im rechten Kanal, Signal-

) dauer je 15s.
411 Band 1 und Band 2: Bezugston 1 kHz,

Uetf = 5,6 cm/s (= 8 cm/s Spitzenwert), linker Kanal, 4.2.3 Band 4 bis Band 8: Doppeltonsignal 1,8 und 2,2 kHz

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

schmale Kennrille, rechter Kanal, je 15 s. (1:1), abwechselnd linker - rechter Kanal, Signaldauer
je 12 s.
4.1.2 Band 3 bis Band 7: Impulstest 10 kHz/250 Hz, !
abwechselnd linker - rechter Kanal, Signaldauer je 20 s. )
Momentane Maximaischnelle
Momentane Maximalschnelle Band Effektivwert
Band (siehe Spitzenwert
Effektivwert Spitzenwert DIN 45 403 Teil 3)
3 56cm/s 8 cm/s 4 7,1 cm/s 10 cm/s
4 7,1cm/s 10 cm/s 5 8,8cm/s 12,5cm/s
5 8,8 cm/s 12,5 cm/s 6 11 cm/s 16 cm/s
6 11 cm/s 16 cm/s 7 14 cm/s 20 cm/s
7 14 cm/s 20 cm/s 8 18 cm/s 25 cm/s

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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4.2.4 Band 9 bis Band 16: 315 Hz Seitenschrift

Band Spitzenamplitude

9 50 pm
10 60 pm
11 70 um
12 80 um
13 90 pm
14 100 um
15 110 pm
16 120 um

5 Auswertung

Fir die Auswertung samtlicher Aufzeichnungen dieser
MeBschallplatte ist ein linearer Vorverstirker, d. h. ohne
Wiedergabekennlinie, zu benutzen.

5.1 Abtastfahigkeit im Bereich tiefer
(315 Hz lateral), Seite B, Band 9 bis Band 16:
Durch visuelle und/oder akustische Beobachtung der
Wiedergabe dieser als Sinusschwingung aufgezeichneten
Modulation 4Bt sich im Verlauf der Pegel-Progression
derjenige Amplitudenwert ermitteln, dessen Bild gerade
noch als sinusférmig-stetig auf dem Oszilloskop erkannt
und/oder dessen Wiedergabe ohne scharfen Oberton
gehért wird.

Frequenzen

5.2 Abtastfahigkeit im Bereich hoher
(10 kHZ/250 Hz), Seite A, Band 3 bis Band 7:

Das MeBsignal besteht aus einer Folge von jeweils
8 Perioden der Frequenz 10kHz. Die Folgefrequenz
dieses Signals, d. h. die Frequenz des Auftretens der
~Schwingungspakete®, betrdgt 250Hz. Die charakte-
ristische Hillkurve dieser Pakete mit ihrem An- und Ab-
schwellen kommt dadurch zustande, daB die urspriinglich
rechteckig begrenzten Pakete bereits beim Einspielen
dieses Aufzeichnungsteiles uber ein 10-kHz-Terzfilter
gegeben wurden. Zur Auswertung wird der Effektivwert
des 250-Hz-Verzerfungsproduktes durch den echten
Effektivwert des 10-kHz-Signals (beides tiber Terzfilter
gemessen) dividiert oder bei Benutzung integrierter
Entzerrer-Vorverstarker ist das Ergebnis mit dem Faktor
0,09 zu multiplizieren. In jedem Falle kdnnen Verstarker
das Ergebnis beeinflussen. Man erhdlt dann fiir den
Hoéhenverzerrungsfaktor

Frequenzen

Uazso
- 100 in %
Uio 000 ’
Aus den 5 Pegelwerten ergibt sich je Kanal eine anstei-
gende Kurve, eventuell mit einem mehr oder weniger
stark ausgepragten Knick.
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6 Kennzeichnung

Die Abtastfahigkeits-MeBschallplatte nach dieser Norm
erhalt Etiketten nach Bild 1 und Bild 2.
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Abtastfahigkeits-MeB-Schallpiatte

1. Bezugston 1 kHz, veff = 5,6 cm/s (¢ = 8 cm/s)
2. Impulstest 10 kHz/250 Hz, 5 Pegelstufen
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Bild 1.

3. Intermodulationstest 300/3000 Hz
5 Pegelstufen
je Signal linker/rechter
Kanal
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Feld fur Kennzeichen
des Herstellers,
z.B. Matrizen- oder
Listen - Nummer
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Feld fur Firmennamen
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