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Magnetsysteme fur Tauchspul-Lautsprecher DIN
- Begriffe, MaBe, MeBverfahren 45Te§178

Magnet systems for moving coil loudspeakers; definitions, dimensions, Ersatz fiir Ausgabe 09.66
methods of measurement

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Dauermagnetsysteme fiir Tauchspul-Lautsprecher.

2 Begriffe
2.1 Mechanische Begriffe
2.1.1 Polkerndurchmesser d4 ist der Durchmesser der inneren Begrenzung des Luftspaltes.

2.1.2 Luftspalttiefe ¢, ist gleich der Dicke der Polplatte am Luftspalt in axialer Richtung.

2.1.3 Freie Tauchtiefe ¢, ist gleich derTiefe unterhalb der Polplatte, die fiir das freie Eintauchen der
Tauchspule ausgenutzt werden kann.

2.1.4 Luftspaltweite s ist gleich dem Abstand zwischen Polplatte und Polkern in radialer Richtung.

2.2 Magnetische Begriffe

2.2.1 LuftspaltfluBdichte oder Induktion By ist hier der arithmetische Mittelwert der magneti-
schen FluBdichte, bezogen auf den mittleren Durchmesser des Luftspaltes und gemittelt liber die
Luftspalttiefe. Sie wird in der Einheit Tesla (T) ausgedriickt.

1T=1Vs-m~2

2.2.2 Magnetische Luftspaltenergie W wird aus der LuftspaltfluBdichte B;, und dem Volumen
des Luftspaltes errechnet.
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3 MabBe, Bezeichnung
Das Topfmagnetsystem (Form T) und das Ringmagnetsystem (Form R) brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entspre-
chen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form T Topfmagnetsystem Form R Ringmagnetsystem
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dy Polkerndurchmesser t; Luftspalttiefe
do Pollochdurchmesser t, Freie Tauchtiefe
s Luftspaltweite k  Befestigungskreisdurchmesser

Bezeichnung eines Ringmagnetsystems (Form R) mit Gewindel6chern (G), mit Polkerndurchmesser d{ =19 mm, Luftspalt-
tiefe £, = 5 mm, Nominalwert der LuftspaltfluBdichte By =85 - 1072 T, Luftspaltweite s = 0,9 mm und dem Befestigungsdurch-
messer k=33 mm:

Lautsprechermagnet DIN 45578 —-RG—-19—-5-85—-09—33

Tabelle 1. Polkerndurchmesser

Polkerndurchmesser in mm dy 12 14 16 19 25 30 37 50
GrenzabmaBe -39 2998

Tabelle 2. Luftspalttiefe

Luftspalttiefe ¢; in mm
GrenzabmabBe +02 2 3 4 5 6 8 10

Tabelle 3. Luftspaltweite

Luftspaltweite s in mm
GrenzabmaBe

3% | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1.1 12 | 13 | 14 | 16

Tabelle 4. Befestigungskreisdurchmesser

Befestigungskreisdurchmesser k in mm

GrenzabmabBe +01 | 21 26 33 44 55 65 70 80 100
Nietbutzendurchmesser in mm

GrenzabmaBe *21 115 | 3 3 4 4 4 52 | 52 | 52
Nietbutzenhdhe, in mm 403

GrenzabmaBe 0 1,25 1,25 18 1,8 2,4 3,5 3,5 3,5 3,5

Tabelle 5. Polplattendicke und GewindegréBe

Polplattendicke in mm 2 3 4 5 6 8 10

Gewindelécher (G) M26 | M4 M4 M5 M5 M6 M6

Es wird empfohlen, 4 Befestigungselemente je 90° versetzt vorzusehen.
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