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Tontrager mit Sprache fiir Gehorprufung DIN
Teil 1: Tontrager mit Wortern nach DIN 45621-1
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DIN 45626 : 1976-08
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Sound carrier with speech for recognition tests — Part 1: Sound carrier with
wordlists in accordance with DIN 45621-1 (recording 1969)

Porteur son avec de la parole pour essais de ouie — Partie 1: Porteur son avec
listes de mots d’aprés DIN 45621-1 (enregistrement en 1969)

Vorwort

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 821.6 “Horgeréte, Audiometer und Kuppler” der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Norm ist im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braun-
schweig und Berlin, herausgegeben worden.

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.

Die Publikation IEC 645-2 wird derzeit durch das Europaische Komitee fiir Elektrotechni-
sche Normung (CENELEC) der européischen Harmonisierung unterworfen. Die mit der An-
nahme als Europiische Norm verbundene Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm wird die Zurlickziehung von DIN 45624 nach sich ziehen.

Anderungen
Gegeniiber DIN 45626 : 1976-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell tiberarbeitet.
b) Teil 1 zur DIN-Nummer hinzugefiigt.

Friihere Ausgaben
DIN 45626: 1976-08

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN 45626-1 : 1995-08

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm enthéalt Anforderungen, die an Ton-
trager mit Woértern nach DIN 45621-1 zum Prifen des
Sprachverstehens zu stellen sind und die fur diese Ton-
trager giiltigen Bezugskurven des Sprachverstehens.

Die Anforderungen gelten fiir Uberspielungen/Kopien von
dem Magnetton-Mutterband, dessen Aufnahme im Jahre
1969 in den Studios des Norddeutschen Rundfunks, Ham-
burg — Sprecher Claus Wunderlich — erfolgte und das
von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braun-
schweig, und der Polygram International, Hannover, weiter-
bearbeitet wurde. Dieses Mutterband ist bei Polygram
International hinteriegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spitere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.

DIN EN 60651
Schallpegeimesser (IEC 651 : 1979 + A1 : 1993); Deut-
sche Fassung EN 60651 : 1994 + A1 : 1994

DIN IEC 94-3
Systeme fir Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf
Magnetband — Teil 3: MeBverfahren zur Bestimmung
der Eigenschaften von Aufnahme- und Wiedergabege-
raten; Identisch mit IEC 94-3 : 1979 (Stand 1988)

DIN IEC 94-6
Systeme fir Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf
Magnetband — Teil 6: Spulensysteme; Identisch mit
IEC 94-6 : 1985

DIN 45405
Storspannungsmessung in Tontechnik

DIN 455131
Magnetbandgerate fiir Schallaufzeichnung —Teil 1: DIN-
Bezugsband 76 fiir Magnetband 6 (fiir 76,2 cm/s Band-
geschwindigkeit)

DIN 45513-2
Magnetbandgerate fur Schallaufzeichnung — Teil 2:
DIN-Bezugsband 38 fiir Magnetband 6 (fiir 38,1 cm/s
Bandgeschwindigkeit)

DIN 45513-3
Magnetbandgerate fiir Schallaufzeichnung — Teil 3:
DIN-Bezugsband 19 (fur 19,05 cm/s Bandgeschwindig-
keit)

DIN 45513-4
Magnetbandgerate fiir Schallaufzeichnung — Teil 4:
DIN-Bezugsband 9,5 fiir Magnetband 6 (fiir 9,563 cm/s
Bandgeschwindigkeit)

DIN 45513-5
Magnetbandgerate fiir Schallaufzeichnung — Teil 5:
DIN-Bezugsband 4,75 fiir Magnetband 6 (fiir 4,75 cm/s
Bandgeschwindigkeit)

DIN 45513-6
Magnetbandgerate fur Schallaufzeichnung — Teil 6:
DIN-Bezugsband 4,75 fiir Magnetband 4 (fiir 4,75 cm/s
Bandgeschwindigkeit)

DIN 45513-7
Magnetbandgeréte fiir Schallaufzeichnung — Teil 7:
DIN-Bezugsband 4,75 fiir Magnetband 4 (fiir 38,1 cm/s
Bandgeschwindigkeit) zur Verwendung mit Hi-Fi-Kas-
setten-Geraten nach DIN 45500 Teil 4

DIN 45539
Schallplatten-Abspielgerédte — Richtlinien fur Messun-
gen, Kennzeichnungen, Tonfrequenz-Anschliisse, Ab-
messungen austauschbarer Abtastsysteme, Anforde-
rungen an Wiedergabeverstérker

DIN 45541
Frequenz-MeBschaliplatte — St 33 und M 33

DIN 45621-1
Sprache fur Gehorpriifung —Teil 1: Ein- und mehrsilbige
Worter

IEC 645-21)

Audiometers — Part 2: Equipment for speech audiometry
CCITT-Empfehlung G. 227 : 1964

Conventional telephone signal (1964)

[1] K.Brinkmann, H.-G. Diestel, H. Mrass: Untersuchungen
an Sprachaudiometern, Teil 1 Eigenschaften der Testauf-
zeichnungen. Zts. Hor-Ak. (= J. Audiol. Techn.) 8,1969, S. 38.

3 Anforderungen

3.1 Umfang der Aufzeichnung

Jede Uberspielung/Kopie des Magnetton-Mutterbandes
enthalt die Worter zum Priifen des Sprachverstehens (Priif-
worter) sowie zur Kontrolle und Einstellung des verwende-
ten Sprachaudiometers ein Rauschen mit Fernsprechsignal-
Bewertung nach CCITT-Empfehlung G.227 : 1964. Magnetton-
bander bzw. -kassetten enthalten zusétzlich drei Kontrollténe
der Frequenzen 125 Hz, 1000 Hz und 8 000 Hz.

ANMERKUNG 1: Der Kontrollton von 8000 Hz
dient bei Magnettonbdndern und -kassetten auch
zum Einstellen des Tonkopfspaltes. Seine Dauer be-
tragt etwa 30 Sekunden.

ANMERKUNG 2: Das Rauschen mit Fernsprechsi-
gnal-Bewertung wurde frilher auch als sprach-simu-
lierendes Rauschen bezeichnet.Im weiteren wird es
in Kurzform CCITT-Rauschen 64 genannt. In den
Folgeausgaben der G.227 ist ein Rauschen anderer
Frequenzzusammensetzung festgelegt. Rauschen
nach G.227 ist als additives Storgerdusch oder
zum Verdecken ungeeignet. Fiir derartige Zwecke
wird auf Breitbandrauschen nach 13.1 von
IEC 645-2 :1993 verwiesen.

3.2 Wiedergabeentzerrung

Fiir die Aufzeichnung auf Magnettontragern gelten die
zuldssigen Winkelabweichungen nach DIN 45513-1 bis
DIN 45513-7. Es muB angegeben werden, welche Wieder-
gabeentzerrung vorzusehen ist (z. B. fiir Magnettonbander
nach DIN 45513-1 bis DIN 45513-7).

3.3 Pegelwerte
3.3.1 Der Mittelwert der Pegel aller Priifworter darf nicht
mehrals + 1 dB vom mittleren Pegel des CCITT-Rauschens
64 abweichen.
Unter dem Pegel eines Priifwortes wird in dieser Norm der-
jenige groBte Pegelwert verstanden, der von einem MeBge-
rat angezeigt wird, dessen Verstérker-, Gleichrichter- und
Anzeigeteil den Anforderungen der Zeitbewertung I nach
DIN EN 60651, Klasse 1, entsprechen und bei dem der Ma-
ximalwert mit Hilfe einer zusétzlichen Halteschaltung ge-
speichert werden kann.
Die Pegel der einzelnen Priifwérter diirfen sich um nicht
mehr als 3 dB und die iiber alle Worter einer Gruppe gemit-
telten Pegelwerte um nicht mehr als 1 dB voneinander
unterscheiden.
ANMERKUNG 3: Die Festlegung, fiir das Messen
des Pegels der Priifworter einen Pegelmesser mit
der Zeitbewertung | zu verwenden, beruht auf den

1) Bezugsquelle: VDE-VERLAG GmbH, BismarckstraBe 33,
10625 Berlin
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