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Grundlagen der Schallmessung

Normalkurven gleicher Lavutstdrkepegel
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Normal equal-loudness contours

Zusammerhang mit den ISO-Empfehlungen ISO/R 226-1961 und ISO/R 454-1965 siche Erliuterungen

1. Grundlagen

Die Kurven gleicher Lautstérkepegel geben in Abhéngig-
keit von der Frequenz den Schalldruck an, der die gleiche
Lautstérkewahrnehmung hervorruft. Sie beschreiben eine
der wichtigsten Eigenschaften des menschlichen Gehérs und
sind deshalb eine der Grundlagen der Verfahren zur rech-
nerischen Ermittlung des Lautstdrkepegels komplexer
Schallereignisse aus ihren Schallspekiren. [hr inverser Ver-
lauf ist in vereinfachier Form in den Bewertungskurven von
Schallpegelmessern enthalten. Die Kurven gleicher Laut-
starkepegel héingen im einzelnen von der Art des Schalles
{z.B. reiner Ton oder Bandrauschen), von der Art der Schall-
Ubertragung (freies oder diffuses Schallfeld, Kopfhérer)
und schlieB3lich vom Alter der Versuchsperson ab.

Die Kurve fir den niedrigsten noch wahrnehmbaren Laut-
starkepegel kennzeichnet die Frequenzabhdngigkeit der
Hérschwelle.

Die Horschwelle entspricht nicht einem Lautstdrkepegel von
0 phon, sondern einem von 4 phon. Der Grund dafir ist,
daf} als Bezugsschalldruck der runde Wert 20 pN/m2 inter-
national vereinbart wurde.

Die im folgenden angegebenen Normalkurven und -daten
beziehen sich auf gehdrméfig normale Personen im Alter
von 18 bis 25 Jahren. Bei den Untersuchungen zu ihrer
Ermittlung wurde mit beiden Ohren abgehért. Der Schall-
druckpegel wurde in Abwesenheit der Versuchsperson,
also im ungestérten Feld, gemessen.

2. Kurven gleicher Lauistarkepegel

im freien Schallfeld
Fir die im Bild dargestellten Kurven gleicher Lautstérke-
pegel fir Sinusténe gilt, dafl der Schall als ebene fort-
schreitende Schallwelle genau von vorn auf den Beob-
achter trifft.

Diese Kurven gelten mit guter Ann&herung auch fiir schmale
Rauschbdnder. Unter ,,schmalen” Rauschbéndern sind solche
zu verstehen, deren Bandbreite geringer. als eine ,Fre-
quenzgruppe’?) ist.

3. Differenz zwischen den Schallpegeln
schmaler Rauschbénder in einem
diffusen Schallfeld und in einer ebenen,
frontal einfallenden, fortschreitenden
Schallwelle fiir gleiche Lautstarkepegel

Die Schallpegeldifferenz

ALy =Lys—Lpa:

um die sich bei gleichem Lautstérkepegel der Schalldruck-

pegel im freien Schallfeld (Lpf) vom Schalldruckpegel im

diffusen Schalifeld (Lpd) unterscheidet, gibt die Tabelle an.

Frequenz Differenz Frequenz Differenz

ALp ALP

Hz dB Hz dB
50 0 800 28
63 0 1000 3,0
80 0 1250 20
100 0 1600 0,0
125 0 2000 -1.4
160 0 2 500 -2,0
200 03 3150 -19
250 046 4000 -1,0
315 0,9 5000 0,5
400 1,2 6300 30
500 1,6 8000 4,0
630 2,3 10000 43

') sieche Zwicker, E. und Feldkeller, R.: ,Ober die Lautstérke von gleichférmigen Gerduschen” Acustica 5 (1955) S. 303
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Horschwelle und Kurven gleicher Lautstarkepegel fir Sinusténe im freien Schallfeld bei zweiohrigem Héren

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stimmt sachlich Oberein mit der ISO-Empfehlung ISO/R 226, Normal equal-loudness contours for
pure tones and normal threshold of hearing under free field listening conditions | Lignes isosoniques normales pour sons
purs écoutés en champ libre et sevil d’audition binauriculaire en champ libre (Kurven gleicher Lautheit und Hérschwelle von
Normalhérenden unter Freifeldbedingungen fir reine Téne), in der sich auch Kurven fir Zwischenwerte des Lautstérke-
pegels befinden. Beriicksichtigt ist ferner eine Ergé&nzung zu dieser Empfehlung, 1SO-Empfehlung ISO/R 454, Relation
between sound pressure levels of narrow bands of noise in a diffuse field and in a frontally incident free field for equal
loudness / Relation entre les niveaux de pression acoustique de bandes étroites de bruit en champ diffus et en champ libre,
& incidence normale en cas de sonie égale (Beznehungen zwischen den Schalldruckpegeln fiir glelche Lautheit von Schmal-
bandgerduschen in einem diffusen Schallfeld und in einem ebenen Schallfeld).

Kurven gleicher Lautstérkepegel wurden vor etwa 30 bis 35 Jahren von mehreren Seiten verdffentlicht, die bekanntesten sind
die von Fletscher-Munson aus dem Jahre 1933, die an mehreren hundert Personen ermittelt wurden. Diese Untersuchungen
wurden vor einigen Jahren von Robinson und Dadson unter verbesserten Bedingungen wiederholt und die Ergebnisse beim
1SO-Komitee TC 43 ,, Akustik” fiir internationale Festlegungen eingereicht.
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