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Measurement of airborne noise emitted by machines; enveloping surface method, electrical switchgear and controlgear

Die Gerduschmessung an elektrischen Schaltgerdten wird in ihrem Grundsatz nach DIN 45635 Teil 1, Gerdusch-
messung an Maschinen, Luftschallmessung, Hiillflichen-Verfahren, durchgefiihrt. Der vorliegende Folgeteil enthélt zu-
sétzliche Festlegungen zu DIN 45635 Teil 1, die bei der Messung an elekirischen Schaltgerédten zu beachten sind.
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1 Zweck und Anwendungsbereich Teil1b — Anderung b zu VDE 0660 Teil 1/8.69
Diese Norm schafft die Voraussetzung dafiir, dag die von  Teil 2 — Teil 2 Bestimmungen fir Hilfsstromschalter

elektrischen Schaltgeraten beim Schaltvorgang an die um-
gebende Luft abgestrahlten Gerdusche (Gerduschemis-
sion) nach einheitlichen Verfahren ermittelt werden, so daB
die Ergebnisse vergleichbar sind.

Die Emissionsmessungen kénnen nur dann zur Beurteilung
der Gerduschimmission benutzt werden, wenn erstens fir
die Schallquellen ihre Richtwirkungen und geometrische
Verteilung sowie der zeitliche Verlauf und das Frequenz-
spektrum des Schaltgerdusches und zweitens fiir die Schall-
ausbreitungsdampfung die Frequenz- und Witterungsab-
héngigkeit sowie die Geb&dudebeschaffenheit einschlieB-
lich Bebauung meBtechnisch erfaBt und beriicksichtigt
werden. Dies gilt auch umgekehrt fiir eine Beurteilung der
Gerduschemission aus Immissionsmessungen.

Stationdre Gerauschanteile (z. B. von Magneten oder Hilfs-
antrieben) sind, sofern sie Bedeutung haben, nach diesem
oder den betreffenden Folgeteilen von DIN 45635 zu
messen.

Diese Norm gilt fur Schaltgerate nach:
VDE 0660 Bestimmungen fiir Niederspannungsschalt-
geréte

Teil 1 — Teil 1 Bestimmungen fiir Schalter mit Nenn-
spannungen bis 1000V Wechselspannung
und bis 3000V Gleichspannung, fiir Steuer-
schalter und Schiitze bis 10000V Wechsel-
spannung

mit Nennspannungen bis 500V Wechsel-
spannung und bis 600V Gleichspannung

Teil 3 — Teil 3 Bestimmungen fiir AnlaB-, Stell- und
Widerstandsgerdte mit Nennspannungen
bis 10000V Wechselspannung und bis
3000V Gleichspannung

Teil 5 — Teil 5 Bestimmungen fur fabrikfertige
Schaltgerdte-Kombinationen (FSK) mit
Nennspannungen bis 1000 V Wechselspan-
nung und bis 3000V Gleichspannung

VDE 0670 Bestimmungen fiir Wechselstromschaltgeréate
fir Spannungen uber 1 kV

Teil 1 — Teil 1 Leistungsschalter

Teil 2 — Teil 2 Trennschaiter und Erdungsschalter
Teil 3 — Teil 3 Lastschalter

Teil 6 — Teil 6 Metaligekapselte Hochspannungs-

schaltanlagen fir Spannungen bis 72,5kV,
fabrikfertig, typgepriift

Teil 7 — Teil 7 Isolierstoffgekapselte Hochspan-
nungsschaltanlagen fiir Spannungen bis
36 kV, fabrikfertig, typgepriift (Entwurf)

Teil 8 — Teil 8 Metallgekapselte Hochspannungs-
schaltanlagen fiir Nennspannungen fiir
72,5 kV und darliber, fabrikfertig, typgepriift
(Entwurf)

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 45635 Teil 12

IEC-Publications

56 High-voltage alternating-current circuit-

breakers

129 Alternating-current disconnectors (iso-
lators) and earthing switches

157 Low-voltage switchgear and control-
gear

158 Low-voltage controlgear for industrial
use

265 High-voltage switches

298 High-voltage metal-enclosed switch-
gear and controlgear = 72,5kV

408 Low-voltage air-break switches, air-

break disconnectors, air-break switch-
disconnectors and fuse-combination
units

439 Factory-built assemblies of low voltage
switchgear and control gear

466 High-voltage insulation enclosed switch-
gear and controlgear = 36kV

517 High-voltage metal enclosed switch-
gear and controlgear for rated voltages
>72,5kV

2 Mitgeltende Normen

DIN 45633 Teil 2 Prazisionsschallpegelmesser; Sonder-
anforderungen fir die Anwendung auf
kurzdauernde und impulshaltige Vor-
gange (Impulsschallpegelmesser)

DIN 45635 Teil 1 Geriduschmessung an Maschinen; Luft-
schallmessung, Hiillflichen-Verfahren;
Rahmen-MeBvorschrift

3 Begriffe, GroBen
nach DIN 45 635 Teil 1.

4 MeBgerite

4.1 Schallpegelmesser

Der A-bewertete Impulsschalldruckpegel L 51 ist mit einem
Prazisionsimpulsschallpegelmesser nach DIN 45 633 Teil 2
(bzw. IEC-Publ. 179 A) zu messen.

4.2 Filter
nach DIN 45635 Teil 1.

4.3 Priifen der MeBeinrichtung
nach DIN 45635 Teil 1.

5 MeBbedingungen

5.1 MeBgegenstand

Zu dem zu untersuchenden Schaltgerédt gehoren die An-

triebe und Hilfseinrichtungen. Im MeBbericht ist festzu-

halten, welche Einrichtungen bei der Messung mit erfaBt

werden.

Schaltgerite sind im Normalfall mit der vollstandigen Pol-

zahl zu messen. Wenn sie, wie z. B. bei Hochspannungs-

schaltgeriten oft liblich, als unabhéngige einpolige Schalt-

gerite gebaut sind oder die Belastung nur einpolig mog-

lich ist, so kann das Schaltgerdusch des vollstandigen

Schaltgerates aus der Messung bei der einpoligen Schal-

tung (einpolige Messung) durch entsprechende Zuschlage

bestimmt werden. Diese Zuschldge betragen:

— bei einpoliger Messung eines zweipoligen Schaltgera-
tes: + 3dB,

— bei einpoliger Messung eines dreipoligen Schaltgerétes:
+ 5dB.

Bei mehrpoligen Schaltgerdten mit Polabstédnden, die
wesentlich gréBer als 1 m sind, kann durch Laufzeitunter-
schiede bei kleinen MeBabsténden das gemessene Schalt-
gerdusch des vollstéandigen Schaltgerétes kleiner sein als
nach diesen Zuschldgen berechnet.

Falls der EinfluB auf das Schaltgerdusch durch den Teil
eines Poles bekannt ist, kdnnen die Messungen an einem
Teil eines Poles durchgefiihrt und die MeBwerte auf einen
vollstindigen Pol umgerechnet werden. Der Teil eines
Poles soll mindestens ein Drittel Pol darstellen und mu8
mindestens den entsprechenden Anteil der Gerdusch-
quellen des volistandigen Poles enthalten.

Im aligemeinen ist die Messung an einem einzelnen Feld
einer typgepriiften Schaltanlage, gekapseiten Schaltan-
lage oder fabrikfertigen Schaltgerdte-Kombination aus-
reichend.

5.2 Betriebszustand des Schaltgerites

Der Betriebszustand der einzelnen Schaltgerite bei der
Messung wird in den folgenden Abschnitten definiert.

5.2.1 Antrieb und Hilfseinrichtungen

Die Antriebe und Hilfseinrichtungen sind bei Nennwerten
zu betreiben.

5.2.2 Trennschalter

Im allgemeinen werden Trennschalter nur stromlos ge-
schaltet. Als {iblicher Betriebszustand fur Trennschalter im
Sinne dieser Norm ist daher die stromlose Schaltung an-
zusehen.

5.2.3 Schiitze, Last- und Leistungsschaiter

Als liblicher Betriebszustand fiir die Gerduschmessungvon
Schiitzen, Last- und Leistungsschaltern gilt die Schaltung
mit Nennstrom (siehe Abschnitt 5.2.3.2 und Ausnahme
Abschnitt 5.2.4). Kann der EinfluB des Stromes auf die
Gerduschemission vernachldssigt werden, geniigt eine
Messung bei der stromlosen Schaltung (siehe Abschnitt
5.2.3.1). Im MeBbericht sind beide Werte anzugeben.

5.2.3.1 Messung bei der stromlosen Schaltung

Das Schaltgeriusch von Schiitzen, Last- und Leistungs-
schaltern kann bei einer stromlosen Schaltung ermittelt
werden, wenn die Schaltkammer dieser Schaltgerédte
akustisch vollstindig geschiossen oder das Schaltgerét
vollstandig gekapselt ist.

Auch Schaltgerite mit geschlossenen Schaltkammern, die
mit Sicherheits- oder Uberdruckventilen oder verddammten
Entlastungséffnungen versehen sind, werden im Sinne
dieser Norm als vollstandig geschlossen angesehen.

5.2.3.2 Messung bei der Schaltung mit Strom

Ist die Schaltkammer von Schiitzen, Last- und Leistungs-
schaltern ganz oder teilweise offen, so kann die Schaltung
des Stromes das Schaltgerdusch beeinflussen. Das Schalt-
gerdusch solcher Schaltgeréte soll daher moglichst bei
einer Schaltung mit Nennstrom gemessen werden.

Oft ist dies mit den in den Abschnitten 5.3 und 5.4 ange-
gebenen MeBbedingungen aus Griinden des technischen
Aufwandes oder der Sicherheit unvereinbar. In diesen
Fillen ist wie folgt zu verfahren:

Zundchst wird das Schaltgerdusch in Ubereinstimmung
mit den Abschnitten 5.3 und 5.4 im stromlosen Zustand
gemessen. AnschlieBend wird an mehreren MeBpunkten
das Schaltgerdausch sowohl bei einer Schaltung mit Strom
als auch bei einer stromlosen Schaltung gemessen. Diese
MeBpunkte sollen so gewahlt werden, daB der maximale
und minimale EinfluB des geschalteten Stromes sicher er-
faBt wird. Das Schaltgerdt kann bei dieser Zusatzmes-
sung abweichend von den in Abschnitt 5.3 angegebenen
Bedingungen, z. B. in einem Hochleistungspriiffeld, aufge-
stellt sein.
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