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Gerauschmessung an Maschinen DIN
Luftschallmessung, Hiiliflachen-Verfahren —
Verdichter einschlieBlich Vakuumpumpen 45 635
(Verdranger-, Turbo- und Strahiverdichter) Teil 13

Measurement of airborne noise emitted by machines;
Enveloping surface method; Compressors, vacuum pumps included (displacement-,
turbo- and jet-compressors)

Diese Norm stimmt sachlich Gberein mit dem von der International Organization for Standardization (I1SO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 3989 , Acoustics — Measurement of airborne noise emitted by
compressor units including primeovers — Engineering method for determination of sound power levels*”

Die Geraduschmessung an Verdichtern einschlieBlich Vakuumpumpen wird in ihrem Grundsatz nach DIN 45 635 Teil 1
,,Gerduschmessung an Maschinen; Luftschallmessung, Hillflachen-Verfahren; Rahmen-MeRvorschrift” durchgefiihrt.
Der vorliegende Folgeteil enthalt zusatzliche Festlegungen zu DIN 45 635 Teil 1, die bei der Messung zu beachten sind.
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1 Zweck, Anwendungsbereich Drehschieberverdichter,

Diese Norm schafft die Voraussetzungen dafiir, daR von
Verdichtern einschlieRlich Vakuumpumpen an die um-
gebende Luft abgestrahlte Gerdusche (Gerduschemis-

Flissigkeitsringverdichter,
Kreiskolbenverdichter,
Rootsverdichter,

sion) nach einheitlichen Verfahren ermittelt werden, so
daR die Ergebnisse vergleichbar sind.

Diese Norm ist anzuwenden auf Verdichter einschlieB-
lich Vakuumpumpen (im folgenden Verdichter ge-
nannt), die als Arbeitsmaschinen zur Forderung bzw.
Verdichtung von gasférmigen Medien dienen. Sie kon-
nen als Verdrangerverdichter, Turboverdichter oder
Strahlverdichter ausgefiihrt sein.

Verdrangerverdichter sind z. B.:

Hubkolbenverdichter,

Membranverdichter,

Schraubenverdichter.

Turboverdichter sind z. B.:
Radialturboverdichter,
Axialturboverdichter,
kombinierte Turboverdichter,
Seitenkanalverdichter (Gasringverdichter).

Strahlverdichter sind z. B.:
Dampfstrahlverdichter,
Gasstrahlverdichter,
Flissigkeitsstrahlverdichter.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Zu den hier erfaBten Verdichtern gehdren auch Vakuum-
pumpen gleicher Bauart.

Anmerkung: Fir Verdichter, die auf Baustellen
eingesetzt werden, und fir hermetische und halbherme-
tische Verdichter fir Kaltemaschinen gelten besondere
Normen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 45 635 Teil 1, Gerdauschmessung an Maschinen;

Luftschallmessung, Hiillflachen-Verfahren; Rahmen-MeB-
vorschrift

3 Begriffe, Grollen
nach DIN 45 635 Teil 1

4 MelRgerate
nach DIN 45 635 Teil 1

5 MeBbedingungen
5.1 MeRgegenstand

Es ist genau festzulegen, welche Zubehorteile (z. B.
Olanlagen, Pumpengrenzsicherungen, Rohrleitungen,
Druckbehélter, Kihler, Schallddampfer) zu dem zu unter-
suchenden Verdichter geh6ren und ob Antriebsmaschi-
ne, Getriebe bzw. andere Anlageteile in die Messung
einzubeziehen sind, wobei im allgemeinen von der be-
stimmungsgemaBen Verwendung auszugehen ist.

Fir Verdichter mit raumlich getrennten Anlagenteilen
ist das Gerausch der einzelnen Anlagenteile getrehnt
zu messen. Eine raumlich getrennte Aufstellung liegt
dann vor, wenn sich fiir die Teile der Verdichteranlage
keine gemeinsame MeRflache festlegen 1aBt.

5.2 Betriebszustand des Verdichters

Die Messungen am Verdichter erfolgen bei Nennbedin-

gungen, z.B. Nenndrehzahl, Nenndruck und Nenn-
volumenstrom ({fiir Strahlverdichter z. B. Nennmassen-
strom, Nenndriicke, Treibmitteldruck und Kondensa-
tionsbedingungen) entsprechend den Angaben auf dem
Typenschild oder im Datenblatt. Wahrend der Messung
darf der Betriebszustand nicht verdndert werden.

Je nach Bauart und Betriebsweise kénnen andere Geriu-
sche entstehen z.B. bei Anfahren, Leerlauf, Teillast,
Abschaltvorgdngen. Die Messung dieser Gerausche ist zu
vereinbaren und gesondert im Mefbericht anzugeben.
Z.B. kann bei groBerer Abhangigkeit der Gerdusch-
emission vom Betriebszustand fiir den MeRpunkt, an
dem bei Nennlast der héchste Pegel gemessen wurde,
zusatzlich der maximale Schalldruckpegel angegeben
werden, der im Teillastbereich auftritt.

5.3 Aufstellung des Verdichters

Der Verdichter soll, falls die Messung nicht am Betriebs-
ort durchgefiihrt wird, dem praktischen Betrieb ent-
sprechend aufgestellt werden. Ist die betriebsmaRBige
Aufstellung nicht bekannt oder bestehen hierfiir ver-
schiedene Mdoglichkeiten, dann sind besondere Fest-
legungen zu treffen, die im MeRbericht anzugeben sind.
Beim Messen im Priiffeld soll der Verdichter so aufge-
stellt werden, daR eine zusatzliche Schallabstrahlung von

Aufbauelementen, Antriebs-, Belastungs- und sonstigen
Priiffeldeinrichtungen nicht auftritt.

5.4 MeRflache, Lage und Anzahl der MeBpunkte

5.4.1 MeRfliche

Uber den Verdichter wird als hypothetische Maschinen-
abgrenzung eine Bezugsflache in der einfachen Form
eines Quaders gelegt, wobei einzelne herausragende Bau-
teile, die nicht wesentlich zur Schallabstrahlung beitra-
gen, unberiicksichtigt bleiben. Die Me8fliche folgt die-
sem einhillenden Bezugsquader im Abstand d und endet
an schallreflektierenden Begrenzungsflachen (siehe Bild 1
und Bild 2) des Aufstellungsortes (z. B. am FuBboden
oder an Wanden) oder ist in sich geschlossen.

5.4.2 MeRabstand

Der MeRabstand betragt im allgemeinen 1 m; er kann
kleiner als 1 m gewiahlt werden, wenn der MeRflachen-
schalldruckpegel in 1 m Abstand nicht mit Sicherheit
erfalit werden kann, weil das Fremdgerdusch (siehe
DIN 45635 Teil 1, Ausgabe Januar 1972, Abschnitt
3.5} und/oder der UmgebungseinfiuB (siehe DIN 45 635
Teil 1, Ausgabe Januar 1972, Abschnitt 5.5) zu hoch
ist. Auch das Messen in sehr kleinen Abstanden (minde-
stens 0,25 m) bietet noch Vergleichsmoglichkeiten fiir
Maschinen gleicher Art mit 2hnlichen Abmessungen.
Ein von 1 m abweichender Abstand ist im MeRbericht
anzugeben.

6.4.3 Lage und Anzahl der MeBpunkte

Die MeBpunkte sollen gleichmaBig auf der MeRflache

verteilt liegen. In der Nahe von Ausblasedffnungen ist

der MelRpunkt so zu legen, daR das Mikrophon nicht

vom Fluidstrom getroffen wird. Die Anzahl der MeB-

punkte hiangt von der GroRe des Bezugsquaders und der

GleichmaRigkeit des Schallfeldes ab.

a) Volistindige MeRpunktanordnung
Die Meflpunkte sind in Abhangigkeit von der GroRe
des Bezugsquaders fir auf dem Boden aufgestellte
Maschinen aus Bild 1 oder Bild 2 zu entnehmen. Die
Anzahl der MeBpunkte ist zu erhohen, wenn der
horizontale Abstand benachbarter Punkte 2 m iiber-
steigt oder wenn der Unterschied in dB zwischen
dem gréBten und dem kleinsten MeRwert der A-Schall-
druckpegel groBer als die Anzahl der MeBBpunkte ist.
Auf eine gleichmaRBige Verteilung ist dabei zu achten.

b) Vereinfachte MeRpunktanordnung

Die in den Bildern 1 und 2 dargestelite Grundanord-
nung der MeRpunkte oder eine noch weiter verein-
fachte Anordnung kann auch fir die gréBeren Maschi-
nen (I; > 1 m; I3 > 2 m) ausreichend sein, wenn fiir
die betreffende Maschinenart durch Testmessungen
sichergestellt ist, da das Schallfeld geniigend gleich-
maRig ist, so daR die Messungen zu gleichen oder ho-
heren Werten des Schalleistungspegels als mit der
volistandigen MeRpunktanordnung fiihren (siehe auch
DIN 45 635 Teil 1, Ausgabe Januar 1972, Abschnitt
5.4). .
Bei Aufstellung des Verdichters auf einem hohen offe-
nen Geriist ist die Hillfliche in sich geschlossen. Auf
der unteren Ebene sind dann MeRpunkte wie auf der
oberen Ebene zu verteilen.
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