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Gerauschmessung an Maschinen

Luftschallemission, Hullflachen-Verfahren
Fackein

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Measurement of airborne noise emitted by machines; enveloping surface method, flares
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Fackeln, die in der chemischen und
petrochemischen Industrie als Sicherheitseinrichtung zur
gefahrlosen Verbrennung von Gasen dienen. Darunter fal-
len folgende Bauarten:

Hochfackein mit Brennern
— Fackelbrenner ohne Dampfzugabe
mit zentraler Dampfzugabe

mit Treibdampffreistrahlen beiliberkritischer Dampfent-
spannung

mit Treibdampffreistrahlen bei unterkritischer Dampf-
entspannung

mit Treibdampfejektoren (kombinierte Dampf- und Luft-
zugabe)

kombinierter Art

Bodenfackeln

— ohne Dampfzugabe

— mit Dampfzugabe

Das Hiillflachen-Verfahren nach dieser Norm zur Ermittlung
des A-Schalleistungspegels muB aus praktischen Griinden
mit sehr wenigen MeBpunkten auskommen. Der ermittelte
A-Schalleistungspegel genugt jedoch fiir iibliche Anwen-
dungsfille (Vergleichszwecke, Berechnung der Schallaus-
breitung am Boden und d@hnliche Zwecke) den Anforderun-
gen in der Praxis. Er gilt im Sinne dieser Norm als ,immis-
sionswirksamer A-Schalleistungspegel“. Das MeBverfah-
ren nach dieser Norm wird in die Genauigkeitsklasse 3 ein-
gestuft.
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Diese Norm schafft mit DIN 45635 Teil 1/04.84 die Voraus-
setzung dafiir, daB die von Fackeln unmittelbar an die
umgebende Luft abgestrahlten Gerdusche (Geréusch-
emission) nach einheitlichen Verfahren ermittelt werden,
so daB die Ergebnisse vergieichbar sind (Erlduterungen zu
den Gerduschemissions-KenngrdBen siehe Beiblatt 2 zu
DIN 45 635).

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens der Gerduschmessung an
Fackeln nach dieser Norm (22) mit der Genauigkeitsklasse 3
(KL 3):

Gerduschmessung DIN 45635—22—-KL 3

3 Begriffe, GroBBen
Nach DIN 45635 Teil 1

4 MeBgerite
Nach DIN 45635 Teil 1

5 MeBgegenstand und MeBbedingungen

5.1 MeBgegenstand

Esist genaufestzulegen, welche Einrichtungen und Hilfsge-
réte zu der zu untersuchenden Fackel gehoren.

Falls nicht anders vereinbart, gilt:

Die Gerdusche von Dampfentspannungsventilen sind aus-
zuschlieBen, als Fremdgerdusche zu behandeln und gege-
benenfalls abzuschirmen.Istdas in Sonderfallen nicht még-
lich, ist das anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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5.2 Betriebszustand der Fackel

Die Fackel soll wahrend der Messung mit der vereinbarten
Auslegungsmenge flir rauchlose Verbrennung betrieben
werden (Hauptbetriebszustand).

Die Gerauschemission bei anderen Betriebszustanden
wird, falls gewlinscht, gleichfalls nach dieser Norm
bestimmt; die Betriebszustéande sind im MeBbericht anzu-
geben. Fiir jeden Betriebszustandist ein getrennter MeBbe-
richt zu erstellen.

5.3 Aufstellung der Fackel

Fackeln werdenim allgemeinen am Aufstellungsort gemes-
sen, denn beim Hersteller ist die Einstellung des Betriebs-
zustandes meist nicht moglich und die bendtigte MeBflache
nicht vorhanden.

5.4 MeBfliche, Lage und Anzahl der MeBpunkte

Die MeBflache umschlieBt die Fackel bis zu ihrer Hohe H
zylinderformig und dariiber halbkugelférmig und endet
gewohnlich am Boden (siehe Bild 1). Der Zylinder-/Halb-
kugelradius r sollte zwischen H und 2 H liegen und wird im
allgemeinen nach den praktischen Gegebenheiten fir die
Anordnung der MeBpunkte, insbesondere des MeBpunk-
tes 4, gewahlt. Bei Fackeln lassen sich wegen ihrer Hohe
und den besonderen Eigenschaften dieser Anlagen keine
MeBpunkte in gleichméaBiger Verteilung auf einer MeB-
flaiche anordnen. Drei MeBpunkte 1 bis 3 befinden sich auf
der zylindrischen TeilmeBflache S, in einer Hohe A, ein MeB-
punkt (MeBpunkt 4) wird auf der halbkugelférmigen Teil-
meBflache S1 im Winkel & zwischen (75 * 5) ° angeordnet,
z.B. auf einem benachbarten Kamin oder Mast.
Bei Hochfackeln ohne Schallschirm um den Fackelkopf
kann der MeBpunkt 4 im allgemeinen entfallen (ein Schall-
schirm kann z.B. eine zylindrische Ummantelung sein).
Anmerkung 1: Kann der MeBpunkt 4 nicht erreicht werden,
dann kann er im Sonderfalt auch so gewéhlt werden,
daB der Radius der Halbkugel nicht mit dem Radius
des Zylinders libereinstimmt. Die Berechnung von
S1 und S, erfolgt dann mit den aktuellen Radien.
Ein entsprechender Hinweis ist dann in den MeBbe-
richt aufzunehmen.

Draufsicht:

Bild 1.
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Anmerkung 2: Die MeBpunktanordnung fiir Hochfackeln
und der MeBflacheninhalt S der hier benutzten MeB-
flache entsprechen im wesentlichen den Festlegun-
gen in [1] fur den Fall, daB r= H gewéhlt wird.

Anmerkung 3: MuB aus Sicherheitsgriinden ein MeBpunkt
entfallen, ist im MeBbericht darauf hinzuweisen.

5.5 MeBumgebung
Siehe Abschnitt 5.3.

6 Durchfithrung der Messung

Waéhrend der Messung sind die MeB- und Betriebsbedin-
gungen nach Abschnitt 5.2 moglichst konstant zu halten
und zu iiberwachen.

6.1 Messen des A-Schalldruckpegels L,

Der A-Schalldruckpegel Lj,5 wird nach DIN 45635 Teil 1
gemessen. Die Messung soll den zeitlichen Mittelwert des
A-Schalldruckpegels nach DIN 45641 fiir jeden MeBpunkt
erbringen; die Mittelung soll sich iber eine MeBdauer von
mindestens 1 min erstrecken.

6.2 Messen des Schalldruckspektrums

Das Schalldruckspektrum wird entsprechend Abschnitt 6.1
an allen MeBpunkten in Oktav- oder Terzbandern, jedoch
unbewertet, ermittelt.

6.3 Messen des Fremdgerduschpegels Lia

Fremdgerduschpegel (siche DIN 45635 Teil 1/04.84,
Abschnitt 6.3) werden nach Abschnitt 6.1 und gegebenen-
falls nach Abschnitt 6.2 bei Stillstand der zu untersuchen-
den Fackel bestimmt.

6.4 Ermittlung des MeBflédchenmaBes Lg(siehe Bild 1):
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Wenn MeBpunkt 4 entféllt, dann gilt:
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Bodenfackeln: =~ H/3
MeBpunkte 1 bis 3

Hochfackeln: A>2m
wenn MeBpunkt 4 entféllt, gilt S=S; + S,
=2mnr(r+H)
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