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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Hydroaggregate der Stationarhydraulik.
In dieser Norm wird unter Hydroaggregat eine selbstandige
Einheit verstanden, die aus einem Oltank, Drehstrommotor,
Hydropumpe sowie Steuer-und Regelelementen (Ventilen)
besteht. Die Norm gilt nicht fir Mobilhydraulik. Hydroaggre-
gate, die fest in einer Maschine integriert sind, werden
als Bestandteil der Maschine angesehen und z.B. nach
DIN 45 635 Teil 16 gemessen.

Diese Norm schafft mit DIN 45 635 Teil 1die Voraussetzun-
gen dafur,daB die von Hydroaggregaten an die umgebende
Luft abgestrahlten Gerdusche nach einheitlichen Verfahren
ermittelt werden, so daB die Ergebnisse vergleichbar sind.
Die Festlegungen gelten fiir Typprufungen; fir Kontrollen
oder andere Zwecke sind Vereinfachungen maglich. Abwei-
chungenvon den in dieser Norm festgelegten Bedingungen
sind im MeBbericht festzuhalten.

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens der Gerauschmessung an
Hydroaggregaten nach dieser Norm (41) der Genauigkeits-
klasse 2 (KL 2):

Gerauschmessung DIN 45635—-41—KL2

Bezeichnung des Verfahrens der Gerauschmessung an
Hydroaggregaten nach dieser Norm (41) der Genauigkeits-
klasse 3 (KL 3):

Gerduschmessung DIN 45635—41—KL 3

3 Begriffe, GroBen
Nach DIN 24 312, DIN 45635 Teil 1 und VDMA 24 280

4 MeBgerate
Nach DIN 45635 Teil 1

5 MeBgegenstand und MeBbedingungen
5.1 MeBgegenstand
MeBgegenstand ist das Hydroaggregat.

Hydroaggregate dienen zur Erzeugung von hydrostatischer
Energie, zu Steuerungs- und Antriebsaufgaben (siehe Bild 1).

Zum Messen des Hydroaggregates erforderiiche Rohrlei-
tungen und nicht angebaute Hilfsgerate zahlen nicht zum
MeBgegenstand; die von diesen Teilen erzeugten Ge-
rausche sind als Fremdgerausche zu betrachten.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bild 1. Schematische Darstellung eines hydrostatischen Antriebs

5.2 Betriebszustand des Hydroaggregats

Der Betriebszustand beim Messen wird so gewéhlt, daB die
bei den Auslegungsbedingungen im Dauerbetrieb auftre-
tenden charakteristischen Gerédusche ermittelt werden
konnen. Schaltgerdusche werden nicht beriicksichtigt. Ein
wesentliches Charakteristikum von Hydraulikaggregaten
ist die Verwendung von Konstant- bzw. Verstellpumpen. In
Abhéngigkeit von der verwendeten Pumpe werden die
Betriebsbedingungen unterschiedlich festgelegt.

Wenn im MeBbericht kein Funktions- und Hydraulikplan
angegeben ist, sind folgende Angaben zur Charakterisie-
rung des Hydroaggregats festzuhalten:

— installierte Leistung

— Nenndruck (bzw.-driicke)

— Bemessungsforderstrom (bzw.-strome)

— geometrische MaBe

— Anzahl, Art und Anordnungen

der Elektromotoren (z.B. vertikaler oder horizontaler
Einbau);

der Hydropumpen (z.B. Innenzahnrad- oder AuBenzahn-
radpumpe);

der Ventile (z.B. Montagewand oder Montageblock,
Wegeventile, Strom- und Druckventile);

weiterer Aggregat-Bauteile (z. B. Filter,Kiihler, Speicher)

5.2.1 Hauptbetriebszustand fiir
Hydraulikaggregate mit Konstantpumpen

5.2.1.1 Betriebsdruck p,
Die Gerauschmessung ist bei p,=pp (Dauerbetriebs-

druck) und bei lastfreiem Betrieb (min. Druck, soweit vom
Aggregat her moglich) durchzufiihren.

5.2.1.2 Drehzahl n

Die* Gerauschmessung wird bei der vom Elektromotor vor-
gegebenen Antriebsdrehzahl durchgefiihrt. Bei Verwendung
polumschaltbarer Elektromotoren ist die Gerduschmessung,
falls nicht anders vereinbart, bei alien geforderten Drehzah-
len durchzufihren.

5.2.1.3 Olviskositat

Die kinematische Vi§kositét des Ols sollv=(36 + 4)mm?/s
betragen.Es ist ein Ol zu verwenden,das diese Viskositatim
Temperaturbereich 312 bis 332K (entsprechend 40 bis

Hiervon abweichende Viskositdten oder Temperaturen sind
im MeBbericht anzugeben.

Bei der Gerduschmessung ist Gasblasenfreiheit des Ols
Bedingung.

5.2.2 Hauptbetriebszustand fiir
Hydroaggregate mit Verstellpumpen

Bei Verwendung von Pumpen mit variablen Fordervolumen
ist die Gerduschmessung bei dem (den) geforderten
Bemessungsforderstrom (-stromen) Qyenn durchzufiihren.
Die weiteren Betriebsbedingungen wie Ausgangsdruck,
Drehzahl und Olviskositit sind wie bei den Konstantpum-
pen einzuhalten.

Bei druckgeregelten Pumpen (Nullhub) ist neben dem last-
freien Betrieb die Gerauschmessung bei der maximal
moglichen Leistungsaufnahme der Pumpe durchzufiihren.
Ist die Pumpe mit einem Leistungsreglerversehen,ist neben
dem lastfreien Betrieb die Gerdauschmessung bei maxi-
maler Leistung und max. Druck (Dauerbetriebsdruck p, =pp)
durchzufihren.

5.3 Aufstellung des Hydroaggregats

Das Hydroaggregat wird zusammen mit der Arbeits-
maschine bei den vorgesehenen Betriebsbedingungen
betrieben.Das von den Verbindungselementen und von der
Arbeitsmaschine abgestrahlte Gerdusch wird als ,Fremd-
gerausch” behandelt.

Ist das Gerausch der Arbeitsmaschinen so hoch,daB keine
Fremdgerauschkorrektur mdglich ist, kann die Arbeits-
maschine gekapselt werden. Ist keine Arbeitsmaschine als
Belastungseinheit vorhanden, so kann diese durch ein Bela-
stungsventil (-ventile) simuliert werden.

Bei der Messung muB sichergestellt sein, daB die Bela-
stungs- und sonstigen MeBeinrichtungen keine durch Kor-
perschall und Luftschallibertragung zusatzlichen Ge-
rausche am MeBgegenstand verursachen.

5.4 Bezugsquader,
MeBflache, MeBabstand, MeBpunkte
5.4.1 MeBflache

Uber das Hydroaggregat wird als hypothetische Abgren-
zung eine Bezugsflache in der einfachen Form eines Qua-

ders gelegt, wobei einzelne herausragende &"gﬁlentsr
nicht wesentlich zur Schallabstrahlunag beit ,
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