DK 534.61:66.045.5 : 534.835.46 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Gerauschmessung an Maschinen DIN
Luftschallemission, Hiillflaichen-Verfahren
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Measurement of airborne noise emitted by machines; enveloping surface method, cooling-towers
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Diese Norm ist anzuwenden auf einzelne Kihltiirme sowie Nach DIN 45635 Teit 1.
auch auf Kiihlturm-Anlagen, die aus einzelnen Zellen zu

groBfléachigen Baueinheiten aufgebaut sind. Beispiele typi- 4 MeBgerite
scher Ausfiihrungen siehe Bild 1. Nach DIN 45 635 Teil 1.

Diese Norm gilt fiir NaB- und Trockenkihltiirme in Natur-

zugbauweise oder mit Hilfsbeliiftung durch Ventilatoren. .
nstand und MeBbedingungen

Das MeBverfahren nach dieser Norm wird in die Genauig- 5 MeBgegenstand und MeBbedingunge

keitsklasse 3 eingestuft. 5.1 Mefgegenstand

Diese Norm schafft mit DIN 45 635 Teil 1/04.84 die Voraus-  MeBgegenstand ist der Kihiturm bestehend aus dem Bau-
setzung dafiir, daB die von Kiihitiirmen an die umgebende werk (im a.l.lgerrlemen derZeIIg oder dem Tyrm) mit den Ein-
Luft abgestrahlten Gerdusche (Gerduschemission) nach bauten (Rickkihlelement beim Trockenkihiturm oder den

einheitlichen Verfahren ermittelt werden, so daB die Ergeb- Sie[iss.!;:]l'?tten, ?:er"Was:erveétei!yng :nd dem Bgcgen &e'gj
nisse vergleichbar sind. (Erlauterungen zu den Gerdusch- aBkuhtturm). Falls andere Gerduscherzeuger in den Me

emissions-KenngroBen siehe Beiblatt 2 zu DIN 45 635) gegenstand mit einbezogen werden missen oder Teile
' der Anlage nicht einbezogen werden sollen, ist hierauf

besonders hinzuweisen (siehe Abschnitt 6.3). Typische

2 Bezeichnung Kiihlturmausfiihrungen sind in Bild 1 dargestelit.

Bezeichnung des Verfahrens der Gerduschmessung an

Kihltirmen nach dieser Norm (46) mit der Genauigkeits-

klasse 3 (KL 3): ’ 7 bis 160 m
Gerduschmessung DIN 45635 —-46—KL 3

, 2~ 30 bis 40m

7 10 bis 20m
jm =

A

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Zellenkiihlturm Ventilator-Rundkiihlturm Naturzugkiihlturm
Wasserstrom: Wasserstrom: Wasserstrom:
~5000m3/h je Einheit 15 bis 20 -10° m3/h 40 bis 60 - 103 m3/h

Bild 1. GrdBenvergleich der drei haufigsten Kihlturmtypen
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5.2 Betriebszustand des Kiihlturms
(Hauptbetriebszustand)

Zumessen ist unter Nennlast (Nennliefervolumenstrom der
Ventilatoren, sofern vorhanden, Nenn-Wasserstrom und
Nenn-Kiihlleistung). Beim Trocken-Naturzugkiihlturm ist in
der Nahe der Auslegungstemperaturen bei Nennlast zu
messen, d. h. bei der Nenn-Kiihlleistung ') und beim Nenn-
Wasserstrom, welche die Kiihlelemente durchstromt.

5.3 Aufstellung des Kiihlturms

Die Aufstellung erfolgt dem praktischen Betrieb entspre-
chend.

5.4 MeBflache und MeBpunkte

Die Gerduschemission eines Kuhlturms erfolgt im wesent-
lichen durch die Luftaustrittséffnung und die Lufteintritts-
6ffnung und gegebenenfalls durch die Antriebsmotoren
der Ventilatoren. Ist das von den Wanden oder dem Mantel
(besonders den Diffusorwdnden) abgestrahlte Gerdausch
nicht vernachlédssigbar gering, sind entsprechende MeBfla-
chen und MeBpunktanordnungen zu definieren. Zur
getrennten Ermittlung der Teilschalleistungspegel fir die
jeweiligen Teilschallquellen werden MeBflachen definiert
und die auf ihr liegenden MeBpunkte wie in den Bildern 2
und 3 angeordnet.

Bei NaBkuhltiirmen groBer Bauweise ist die durch die Luft-
austrittsdffnung tretende Schalleistung hauptséchlich
durch die Geradusche der Wasserverteilung verursacht und
hangt wegen der Schallabsorption in der feuchten Luft von
der Hohe H des Kiihlturms und von der Schwadenbildung

im Innern des Kiihiturms ab. Da letztere witterungsbedingt
groBen Schwankungen unterliegt, stellt im Sinne der Ver-
gleichbarkeit verschiedener Kihltiirme und der Reprodu-
zierbarkeit der MeBergebnisse die durch eine MeBflache
iiber dem Tropfenabscheider tretende Schalleistung ein
besseres MaB fiir die Gerduschemission dar als die direkt
durch den Luftaustritt tretende Schalleistung. Die MeB-
flaiche und die MeBpunkte werden deshalb nach Bild 3
Uber dem Tropfenfang angeordnet.

Anmerkung: Bei NaBnaturzugkiihitirmen ist der A-Teil-
schalleistungspegel fiir die Luftaustrittséffnung
annahernd (0,14 H) dB niedriger als der nach dieser
Norm ermittelte A-Teilschalleistungspegel fiir die
Ebene liber der Wasserverteilung, wobei Hdie Héhe
des Kihlturms in m ist. In dieser empirisch ermittel-
ten Naherung sind witterungsbedingte Schwankun-
gen noch nicht beriicksichtigt. Ein so abgeschatzter
A-Teilschalleistungspegel fur die Luftaustrittsoff-
nung kann wegen der vorhandenen Richtcharakte-
ristik der Abstrahlung nicht ohne weiteres alsimmis-
sionswirksamer A-Schalleistungspegel angesehen
werden.

1) Gegebenenfalls genlgt fir die Gerduschmessung der
Kaltbetrieb, wenn aus Voruntersuchungen sicherge-
stellt ist, daB der EinfluB der Kiihlleistung auf die MeBer-
gebnisse weniger als 1dB betrégt. In diesem Fall ist in
den MeBbericht ein entsprechender Hinweis aufzuneh-
men.

MeBflache liber Luftaustrittsoffnung
MeBflacheninhalt: S3= 27 r2

4 MeBpunkte auf Umfang fir S (70° < & < 80°)

Diffusor MeBflache uber Ventilatorgehduse
. MeBflacheninhalt: Sg=2mr- hy
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MeBflache fur Lufteintrittsoffnung 2
MesBflacheninhalt: S, = S,

Bild 2. MeBflachen und MeBpunkte bei einem Zellenkuhiturm mit Zwangsbelliftung (analoge Anordnung flr

MeBflache fiir Ansaugoffnung 1
MeBflacheninhalt: S;=a-b+(2a+b) - ¢
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