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Gerauschmessung an Maschinen

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Luftschallemission, Hillflachen-Verfahren
_ Schornsteine 45 635

Measurement of airborne noise emitted by machines; enveloping surface method, chimneys
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur die Ermittlung der Gerduschemission
aus den Offnungen von Schornsteinen fiir Rauch, Abgase,
Schadstoffe und Abluft, die wegen ihrer hohen Lage nicht
der iiblichen Hiillflichenmessung zugénglich sind. Sie kann
auch aufandere hoch angebrachte Offnungen von Anlagen
(z.B. schlecht zugéangliche Diffusormiindungen von Gru-
benliiftern) angewandt werden, wenn diese wegen ihrer
hohen Lage nicht der (blichen Hiillflichenmessung
zuganglich sind.

Sie gilt nicht fir Entspannungsoffnungen. Die Norm kann
auch zur Abschatzung der Gerduschemission von der
Wand eines diinnwandigen Schornsteins benutzt werden.
Das MeBverfahren dieser Norm wird in die Genauigkeits-
klasse 3 eingestuft.

Diese Norm schafft mit DIN 45635 Teil 1/04.84 die Voraus-
setzung dafiir, daB die von Schornsteinen unmittelbar an
die umgebende Luft abgestrahlten Gerausche (Gerdusch-
emission) nach einheitlichen Verfahren ermittelt werden,
so daB die Ergebnisse vergleichbar sind (Erlauterungen zu
den Gerduschemissions-KenngroBen siehe Beiblatt 2 zu
DIN 45 635).

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens der Gerauschmessung an
Schornsteinen nach dieser Norm (47) mit der Genauig-
keitsklasse 3 (KL 3):

Gerauschmessung DIN 45635—47 —KL 3

3 Begriffe, GroBen
Nach DIN 45 635 Teil 1

4 MeBgerate
Nach DIN 45635 Teil 1

5 MeBgegenstand und MeBbedingungen
5.1 MeBgegenstand

MeBgegenstand ist die Offnung des Schornsteins und bei
bestimmten dinnwandigen Bauarten auch die Wand des
Schornsteins.

Gerédusche von Gerduschquellen, die nicht durch die Off-
nung des Schornsteins oder — bei der Ermittiung der Wand-
abstrahlung — durch die Wand abgestrahlt werden, sind als
Fremdgerdusche zu behandeln. Ihr EinfluB ist so gering wie
maoglich zu halten.

5.2 Betriebszustand

Der Schornstein soll wahrend der Messung mit den verein-
barten Ausiegungsdaten unter Beriicksichtigung derlauten
Betriebszustdnde derverschiedenen zusammenwirkenden
einspeisenden Maschinen betrieben werden. Fir Diffusor-
mindungen von Grubenliiftern gilt der lauteste Betriebszu-
stand des Lifters.

Die Messung ist im Beharrungszustand durchzufihren.

MeBwerte bei anderen Betriebszustanden werden, falls
gewiinscht, gleichfalls nach dieser Norm bestimmt; die
Betriebszustande sind im MeBbericht anzugeben.

5.3 Aufstellung

Die Messung wird am Einsatzort des Schornsteins durchge-
flhrt.
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5.4 MeBflache, Lage und Anzahl der MeBpunkte

5.4.1 Offnung des Schornsteins

a) Bei runden Offnungen mit dem Innenradius r, umschlieBt die MeBflache die Offnung kugelférmig mit dem Radius ry=r,+1m.

Die MeBflache wird in zwei TeilmeBfiachen S; (obere Halbkugel) und S, (untere Halbkugel) unter Abzug der durch den
Schornstein bedingten Kugelkappe Sy) aufgeteilt:
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Bild 1. Schornstein mit runder Offnung

Seitenansicht:
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S1=2TEI’§
Sa=2mrrA—1%
mitrg=r,+ 1m

70° < 04 £ 80°
100°< 0, < 110°

Der MeBpunkt 1im Winkel 8, wird der TeilmeBflache Sy, der MeBpunkt 2im Winkel ¢, der TeilmeBflache S, zugeordnet. Die
Anordnung der MeBpunkte in horizontaler Richtung ist beliebig (wetterbedingte Richtcharakteristik bei kleinem MeBab-

stand ohne Bedeutung).

Ist . — 7, > 0,8 m oder befindet sich an der Offnung eine schallundurchlédssige Plattform einer Breite von B > 0,8 m, entfal-

len MeBpunkt 2 und TeilmeBflache S,.

b) Beirechteckigen Offnungen mitinnenmaBen 2 aund 2 b und AuBenmaBen 2 a) und 2 b, werden unter den wie in Bild 1 dar-
gestellten Winkeln &4 auf der oberen und &, auf der unteren TeilmefBflache jeweils 2 MeBpunkte 1" und 1" sowie 2'und 2",
wie in Bild 2 dargestellt, festgelegt. Mit den Radien r, = 2 yab/mund ri = 2 y ay b [m Aquivalenter (flichengleicher) kreis-
formiger Innenquerschnitte ergeben sich S; und S, analog zu Bild 1, wenn man in den dort aufgefiihrten Gleichungen r;
durch riy, + 1 mund ry durch ry ersetzt. Fiir ri, — r, > 0,8 m (oder eine Plattform oben mit B > 0,8 m) entfallt S, mit den MeB-

punkten 2’ und 2”.

Draufsicht:

"o
o1",2

ds

1m

Ik

bs

im

| PN |

S S

Bild 2. Schornstein mit rechteckiger Offnung
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