Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 534.61: 622.625.28-843.6 : 534.836.2

DEUTSCHE NORM

Mai 1986

Gerauschmessung an Maschinen DIN
Luftschallemission, Hiillflaichen-Verfahren —_—

, Gruben-Diesellokomotiven und 45 635

dieselbetriebene Gruben-Schienenflurbahnen Teil 52

Measurement of airborne noise emitted by machines; enveloping surface method;

mine diesel locomotives and mine road railers

Inhalt
Seite Seite
1 Anwendungsbereichund Zweck . ........... 1 6 DurchfihrungderMessung . . ... ........... 3
2 BezeichnUNg . .o oottt 1 7 Auswertung.............. R ERERREE 3
3 Begriffe, GIOREN ..o\t 1 Prazision des Verfahrens und Unsicherheit ,
4 MeBRgerdte . ... ......... ... .. ... T 9 MeBbericht .. ... oo viit e 3
5 MeRgegenstand und MeR3bedingungen . . . . ... .. 1 10 Ergebnisbericht ...................... 3

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm schafft mit DIN 45 635 Teit 1/04.84 die Vor-
aussetzung dafiir, da8 die von Gruben-Dieseliokomotiven
und Gruben-Schienenflurbahnen mit diesethydraulischem
Antrieb, die auf Grund ihrer Konstruktion vorzugsweise
im Untertagebergbau eingesetzt sind, an die umgebende
Luft abgestrahlten Gerdusche (Gerauschemission) nach
einheitlichen Verfahren ermittelt werden, so daR die
Ergebnisse vergleichbar sind. Die Norm gilt nicht fir
Schienenfahrzeuge des offentlichen und nichtoffent-
lichen Verkehrs, welche den Vorschriften der EBO,
BOStrab usw., unterliegen. Ebenfalls ausgenommen sind
Grubeniokomotiven mit Elektro- oder Druckluftantrieb,
deren Lastbetrieb im Stand nicht simuliert werden kann
und die meist auch nur geringe Gerduschemissionen
haben. Sie gilt auch nicht fiir Schienenflurbahnen mit
Fremdantrieb (z. B. Seilantrieb).

Grubenlokomotiven verkehren auf einem Gleisnetz mit
normalen Schienenprofilen im Grubenbau, wéhrend
Schienenflurbahnen auf Sonderprofilen mit Reibrad-
und/oder Zahnradantrieb zum Transport besonders
schwerer Lasten eingesetzt werden.

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens der Gerduschmessung an
Gruben-Diesellokomotiven und dieselbetriebenen Gru-
ben-Schienenflurbahnen nach dieser Norm (52} mit der
Genauigkeitsklasse 2 (KL 2):

Gerauschmessung DIN 45635 — 52 — KL 2

3 Begriffe, GroRen
Nach DIN 45635 Teil 1

4 MeRgerate

Fir die Gerauschmessungen sind Gerdte wie nach
DIN 45635 Teil 1 zu verwenden. Die Gerate fiir Dreh-
zahlmessungen diirfen eine Fehlergrenze von 3% nicht
Ubersteigen.

5 MeRgegenstand und MeRbedingungen

5.1 Meligegenstand

MeRgegenstand ist die komplette betriebsbereite Diesel-
lokomotive bzw. Schienenflurbahn.

5.2 Betriebszustand

5.2.1 Hauptbetriebszustand

Der Hauptbetriebszustand wird so festgelegt, dal beim
Messen die im Dauerbetrieb auftretenden charakteristi-
schen Gerausche erfaBt werden. Die Lokomotive bzw.
Schienenflurbahn steht auf einem dem Betriebseinsatz
vergleichbaren Gleis und wird gegen einen Hydraulik-
zylinder oder eine MeRdose gefahren. Die Priifung erfolgt
bei der Drehzahl fiir Nennleistung. Es ist darauf zu achten,
daR die Antriebsrdder nicht durchrutschen. Der Diesel-
motor muR die Betriebstemperatur erreicht haben, alle
Nebenaggregate sind in typischer Arbeitsweise zu betrei-
ben. Bei den Schienenflurbahnen erzeugt dabei die
Hydraulikpumpe den fiir die zu erbringende Nennzugkraft
erforderlichen Systemdruck und den zum Ausgleich der
Systemleckverluste notigen Volumenstrom.

5.2.2 Zusatzbetriebszustand

Zusatzbetriebszustand ist der Standlauf der Fahrzeuge
bei der vom Hersteller angegebenen unteren Leerlauf-
drehzahl des Dieselmotors.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuRR Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN
Normenausschu Bergbau (FABERG) im DIN
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Bild 2. Beispiel fiir die MeRpunktanordnung bei Schienenflurbahnen Documents
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