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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm schafft mit DIN 45635 Teil 1/04.84 die Vor-
aussetzung dafiir, dal die von Dieselkatzen an die um-
gebende Luft abgestrahlten Gerdusche (Gerauschemis-
sion) nach einheitlichen Verfahren ermittelt werden, so
dall die Ergebnisse vergleichbar sind. Diese Norm gilt fur
an Schienen hangende und gefiihrte Dieselkatzen mit
Reibrad- und/oder Zahnradantrieb; sie werden vorwie-
gend im Untertagebergbau eingesetzt.

2 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens der Gerauschmessung an
Dieselkatzen nach dieser Norm (53) mit der Genauig-
keitsklasse 2 (KL 2):

Gerauschmessung DIN 45635 — 53 — KL 2

3 Begriffe, GroRen
Nach DIN 45635 Teil 1

4 MelBgerate

Fir die Gerauschmessungen sind Gerdte wie nach
DIN 45635 Teil 1 zu verwenden. Die Gerate fiir Dreh-
zahlmessungen diirfen eine Fehlergrenze von 3% nicht
ibersteigen.

5 MeBgegenstand und MefRbedingungen

5.1 MeRgegenstand

MeRgegenstand ist die komplette an der Schiene hangende
Dieselkatze, ausgenommen die Fahrerkabinen, von denen
keine wesentlichen Gerauschemissionen abgestrahlt wer-
den.

5.2 Betriebszustand der Dieselkatze

5.2.1 Hauptbetriebszustand

Als Hauptbetriebszustand wird ein Betriebszustand ein-
gestellt, bei dem die Emissionen denen des schwer nach-
zuvollziehenden Last-Fahrbetriebes nahezu gleich sind.
Die Priifung erfolgt bei gelosten Antriebsradern, d. h.
bei nicht fahrender Dieselkatze, mit der vom Hersteller
angegebenen Drehzah! des Dieselmotors fir Nennleistung.
Alle Nebenaggregate arbeiten in typischer Betriebsweise,
Dieselmotor und Antriebe miissen Betriebstemperatur
erreicht haben.

5.2.2 Zusatzbetriebszustand

Zusatzbetriebszustand ist der Standlauf bei der vom
Hersteller angegebenen unteren Leerlaufdrehzahl des
Dieselmotors.

5.3 Aufstellung der Dieselkatze

Die Dieselkatze wird im Freien an einer betriebsahnlichen
Schiene hangend gepriift. Der Untergrund soll schalthart
sein. Reflektierende Gegenstande, die nicht zur Diesel-
katze gehoren und die das Schallfeld beeinflussen, dirfen
nicht vorhanden sein.

5.4 Bezugsquader, MeRfliche, MeBabstand, MeRpunkte
5.4.1 Bezugsquader

Der Bezugsquader umhiitit die Hauptflache der Diesel-
katze; die Fahrerkabinen und angeschlossenen Rohrlei-
tungen auf den Hauptfiachen oder dhnliches bleiben bei
der Festlegung des Bezugsquaders unberiicksichtigt.

5.4.2 MeRflache

Die MeRflache ist eine gedachte, den Bezugsquader um-
hiillende Flache in Form eines Quaders, auf der die MeR-
punkte liegen. Sie endet auf dem reflektierenden Unter-
grund.
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Bild 1. Mel3punktanordnung (h =0,75mbis 1,5 m;w = 513)

5.4.3 MeRabstand
Der MeRabstand d betragt 1 m vom Bezugsquader.

5.4.4 Lage und Anzahl der Mepunkte

Die MeBpunktanordnung erfolgt auf der quaderformigen
MeRflache entsprechend DIN 45635 Teil 1 auf 3 MeR-
pfaden, siehe Bild 1.

5.4.5 Mef8punkt am Arbeitsplatz

Zur Kennzeichnung des Gerdusches am Arbeitsplatz
werden die Schalldruckpegel Lys in den Fiihrerkabinen
beim Hauptbetriebszustand gemessen (Abschnitt 5.2.1).
DIN 45635 Teil 1/04.84, Anhang D, ist zu beachten.

5.5 MeRumgebung

Der MeRplatz im Freien soll eine nicht iiberdachte feste
reflektierende ebene Flache und frei von reflektierenden
Gegenstanden sein. Notwendige Stiitzen der Trager der
Schienenkonstruktion diirfen die MeRpunkte nicht ab-
schirmen. Lassen sich Reflexionseinfliisse nicht vermei-
den, so ist die Umgebungskorrektur nach dem in
DIN 45635 Teil 1/04.84, Anhang B.2.1, angegebenen
Verfahren zu ermitteln.

6 Durchfiihrung der Messung

Fiir die Messung sind die nach Abschnitt 5 festgelegten
MeRbedingungen einzuhalten.
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6.1 Messen des A-Schaildruckpegels

Der A-Schalldruckpegel beim Haupt- und Zusatzbetriebs-
zustand wird an den auf der Hiillfliche angeordneten
Me3punkten gemessen. Die Messung soll den zeitlichen
Mittelwert des A-Schalldruckpegels nach DIN 45 641 fiir
jeden MeBpunkt erbringen; meist geniigt eine MeRdauer
von etwa 5 Sekunden.

6.2 Messen des Schallspektrums

Fiir den Hauptbetriebszustand ist an dem MeRpunkt mit
dem hochsten A-Schalldruckpegel der unbewertete
Schalldruckpegel in jedem Terz- oder Oktavband zu
messen.

6.3 Messen des Fremdgeridusches
Nach DIN 45635 Teil 1/04.84, Abschnitt 6.3

6.4 Ermittlung des MeRflicheninhaltes S

und des MeRflichenmales Lg
Die Form der MeRflache ist die Oberflache eines Quaders
(siehe Abschnitt 5.4.1). Fiir die Berechnung der Ober-
flache nach Bild 1 gilt:

S=4{ab +ac + bc)

wobei a die halbe Quaderlange (Maschinenlange + 2 MeR-
abstinde), b die halbe Quaderbreite (Maschinenbreite +
2 MeBabstande) und ¢ die Quaderhdhe (Maschinenhohe
vom Flur + MeRabstand) ist.
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