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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm schafft mit DIN 45 635 Teil 1/04.84 die Voraus-
setzungen dafur, daB von Kranen an die umgebende Luft
im wesentlichen im stationéren Betrieb, d. h. bei Beharrungs-
geschwindigkeit, abgestrahlte Gerdusche (Gerduschemis-
sion) nach einheitlichen Verfahren ermittelt werden kénnen,
so daB die Ergebnisse vergleichbar sind. Dieser Folgeteil
enthélt zusétziiche Festlegungen zu DIN 45 635 Teil 1, die
bei der Gerduschmessung an Kranen zu beachten sind.Da
bei vielen Kranen die Betriebsparameter variabel sind,
missen die bei der Schallmessung vorhandenen Betriebs-
zustdnde sowie die entsprechenden Maschinen- und
Betriebskennwerte des Krans angegeben werden.

Krane sind im allgemeinen Maschinen groBer Abmessun-
gen, befinden sich mehrere Meter liber Flur, sind beweglich
und fiir Schallmessungen in den meisten Fillen schwer
zugénglich und kénnen haufig nur am Betriebsort gemes-
sen werden.

Diese Norm beschreibt daher ein Verfahren,das die Bestim-
mung der Luftschallemission vom Boden aus ermdglicht.

Prinzipiell werden die Gerauschemissionen der einzelnen
Teilschallquellen, wie z.B. Kranfahren, Katzfahren, Drehen
und Heben, unabhéngig voneinander bei bestimmungs-
gemaéaBer Verwendung ermittelt.

Die in diesem Folgeteil beschriebenen MeBverfahren wur-
den an Briicken-, Portal- und Hafendrehkranen erprobt.Soll
diese Norm auf eine andere Krananlage angewendet wer-
den, so ist von den Beteiligten zu priifen, ob die lbliche
Betriebsweise dieses Krans eine sinnvolle Anwendung
dieser Norm ermdglicht.*)

Gerausche, die durch die Handhabung von Lastanschlag-
mitteln, Anschlagmitteln und Nutzlasten nach DIN 15 003

verursacht werden, sind abhangig von deren Konstruktion
und der Betriebsweise. Diese Gerdusche lassen sich nicht
oder nur ungeniigend reproduzierbar ermitteln. Die Erfas-
sung dieser Gerduschanteile ist deshalb nicht Gegenstand
dieser Norm. Die beim Fahren erzeugte Gerauschemission
(Kranbahn und eventuell angekoppelte Gebaudeteile) wird
im Regelfall mit erfaBt. Soll in Sonderfdllen das von der
Kranbahn bzw. den Geb&dudeteilen verursachte Gerausch
als Fremdgerédusch angesehen werden, muB dieser Anteil
gesondert erfaBt und fiir die Bestimmung der Schalleistung
des Krans in Abzug gebracht werden. Ailerdings ist der
damit verbundene meBtechnische Aufwand relativ hoch.

Akustische Warneinrichtungen sind nicht Gegenstand
dieser Norm.

Die Gerdusche von Wagen und Rolien der Kabelschlepp-
einrichtungen werden beim Verfahren von Katze und Kran
in der Messung miterfaBt, soweit sie sich innerhalb der Hiill-
flache befinden. Sollen die Gerdusche von Kabelschlepp-
einrichtungen, die sich auBerhalb der Hiiliflache befinden,
ebenfalls ermittelt werden, so ist dies zu vereinbaren.

Auch die wahrend des Anfahrens bzw. Abbremsens der
Kranantriebe moglichen kurzfristig erhéhten Schallemis-
sionen kdnnen nach dieser Norm bestimmt werden.

Zu der Bestimmung des Emissionsanteils sind die jeweili-
gen Arbeitsspiele zu beriicksichtigen.

*) Die Ermittlung der Gerauschemission von Turmdreh-
kranen ist in den EG-Richtlinien 84/534/EWG vom
17.09.1984 und 87/405/EWG vom 25.06.1987 be-
schrieben; fir Fahrzeugkrane ist ein EG-einheitliches
GerduschmeBverfahren vorgesehen.
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2 Bezeichnung Andere Betriebszusténde, wie z.B. Anfahren und Bremsen
Bezeichnung des Verfahrens der Gerduschmessung an bei bestimmungsgemaBer Verwendung des Krans, kénnen
Kranen nach dieser Norm (61) der Genauigkeitsklasse 3 zusatzlich vereinbart werden.

(KL.3):

5.3 Aufstellung

Der Kran ist an seinem Aufstellungsort dem praktischen
Betrieb entsprechend zu messen.

Gerauschmessung DIN 45635—61—KL3
3 Begriffe, GroBen

Nach DIN 45 635 Teil 1 5.4 MeBabstand, Lage und Anzahl der MeBpunkte

" Die MeBfiachen und die Verteilung der MeBpunkte sind fiir

4 MeBgerate verschiedene Kranarten und unterschiedliche Umge-

Nach DIN 45 635 Teil 1 bungsverhéltnisse den Bildern 1 bis 5 zu entnehmen. Die
MeBpunkte werden 1,3m Uber Flur angeordnet.

5 MeBgegenstand und MeBbedingungen Bei Briickenkranen sind fiir alle Arbeitsbewegungen

gleiche MeBpunkte vorgesehen.

Bei anderen Kranen, wie z.B. Portalkrane und Drehkrane,
werden die Kranfahrgerdusche auf getrennten Hiillflichen
ermittelt, falls die Gerduschquelle (Fahrantrieb) am Boden
leicht zuganglich ist.

5.1 MeBgegenstand

MeBgegenstand ist der betriebsbereite Kran, der alle
Arbeitsbewegungen wie z.B. Kranfahren, Katzfahren, Dre-
hen, Hub- und Senkbewegungen ausfiihren kann. Gehéren
bestimmte Anlagenteile nicht zum MeBgegenstand,werden

die von ihnen erzeugten Gerdusche als Fremdgerdusche Die Ermittlung der Umgebungskorrektur K, erfolgt — falls
behandelt. ’ erforderlich — vorzugsweise mit Hilfe einer Vergleichs-
schallquelle (siehe 7.1.3).Eine Umgebungskorrektur wird im
5.2 Betriebszustand aligemeinen erforderlich, wenn
Der Hauptbetriebszustand fiir die Gerduschmessung ist — Kranbahnen an Hallenwénde grenzen,
wie folgt festgelegt: — die Hiillflichenform an spezielle Umgebungsverhilt-
Nenngeschwindigkeit jeder Arbeitsbewegung mit min- nisse angepaBt werden mus,
destens 50% Nennlast — sich in der N&he der MeBpunkte schallreflektierende
Anmerkung: Eine groBere Last ist zulidssig, weil sich die Gegenstdnde und/oder Gebdude im Abstand, der
Gerduschemission bei gréBeren Werten nicht kleiner als der MeBflachenradius ist, befinden,
wesentlich dndert. ) — Krananlagen in Hailen betrieben werden,
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Bild 1. MeBflache, Lage und Anzahl der MeBpunkte bei Briickenkranen
ohne reflektierende Wande
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