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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Wasserfahrzeuge auf Binnengewds-
sern, die im Sinne dieser Norm Schiffe zur Beférderung
von Personen und Gutern, Fahren, schwimmende Geréte
und Kleinfahrzeuge mit eigenem Antrieb sind.

2 Zweck

Gerduschmessungen an Wasserfahrzeugen werden (ib-
licherweise nach DIN EN 22 922 durchgefiihrt. Ist es nicht
méglich, die MeBbedingungen nach DIN EN 22922 ein-
zuhalten, bietet die vorliegende Norm ein alternatives
MeBverfahren zur Erfassung der Gerduschemission an.
Die Ermittlung des A-Schalleistungspegels kann jedoch
auch aus anderen Griinden zweckmaBig sein.

Wasserfahrzeuge, auf denen Maschinen arbeiten, strah-
len Gerdusche in die Umgebung ab, deren Pegel von Lei-
stung, Bauart, Aufstellung und Betriebszustand der
Maschinen und der Art des Schiffsantriebes sowie von
den Schallausbreitungsbedingungen abhéngen.

In der vorliegenden Norm werden MeBgréBen, MeBver-
fahren und die Bedingungen flir die quantitative, reprodu-
zierbare Erfassung des von Binnenwasserfahrzeugen an
die Umgebung abgestrahlten Gerduschs festgelegt.
Das nach der vorliegenden Norm ermittelte MeBergebnis
wird ,A-Schalleistungspegel des AuBengerdusches nach
DIN 45 640 Teil 2“ genannt.
ANMERKUNG 1: Das in der vorliegenden Norm
beschriebene MeBverfahren ist ein Verfahren der
Genauigkeitskiasse 2 nach DIN 45 635 Teil 1.
ANMERKUNG 2: Bei Schallquellen, die ein impuls-
haltiges Gerdusch abstrahlen, konnen zusatzliche
Messungen mit Schallpegelmessern, die die Zeit-
bewertung I (,impuls) enthalten, vorgenommen
werden (siehe Abschnitt 5).

NormenausschuB Akustik, LArmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
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3 Artder Messungen
Nach DIN EN 22922

4 MeBgréBen

41 Bei allen Messungen sind die Frequenzbewer-
tung A und — zur Erleichterung der Ablesung des zeit-
lichen Mittelwertes — die Zeitbewertung S (,Slow*) einzu-
halten. Die MeBgréBe wird ,AS-bewerteter Schalldruck-
pegel” genannt. Das Formelzeichen ist Lpas.

Wenn bei schwankenden AS-Schalldruckpegeln eine Mit-
telung vorgenommen wird, ist das Ergebnis der Messung
die MeBgroBe ,A-Schalldruck-Mittelungspegel“, Formel-
zeichen Lpam (auch die Zeichen Lpaeqt 0der Laeg T Sind
im Gebrauch, dabei bedeutet T das Mittelungsintervall).
Diese MeBgréBe kann mit integrierenden Schallpegel-
messern direkt bestimmt werden.

4.2 An allen Mikrofonpositionen (MeBpunkten) ist bei
Abnahmepriifungen und Kontrolimessungen der zeitliche
Mittelungspegel des AS-bewerteten Schalldruckpegels,
der A-Schalldruck-Mittelungspegel Lyam (oder Lpeg,T),
ausgedruckt in Dezibel (dB), zu bestimmen.
ANMERKUNG: Wenn bei zusétzlichen Messungen
impulshaltiger Gerdusche die Zeitbewertung I ein-
geschaltet wird, soweit sie am verwendeten
Schallpegelmesser vorhanden ist, ist die so be-
stimmte MeBgréBe der Al-bewertete Schalldruck-
Mittelungspegel Lpamm, ausgedriickt in Dezibel
(dB). Nach DIN 45 635 Teil 1/04.84, Abschnitt 6.1.2
kann die Differenz Lyamm = Lpaeq als MaB fir die
Impuishaltigkeit des Gerdusches dienen.

4.3 Nach DIN EN 22 922/11.93, Abschnitt 4.3

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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4.4 Aus dem Uber alle MeBpunkte nach DIN 45 641
gemittelten  A-Schalldruck-Mittelungspegel, der nach
DIN 45635 Teil 1 ,MeBflachen-Schalldruckpege! L,A*
genannt wird, wird nach dem im Abschnitt 10.3 angege-
benen Verfahren unter Berlcksichtigung der GréBe der
Hillfliche der A-Schalleistungspegel, Formelzeichen
Liya, berechnet.

5 MeBgerate

51 Der Schalipegelmesser muf die Anforderungen
mindestens der Klasse 1 nach DIN IEC 651 erfdlien.
Schallpegeimesser mit Mittelungseinrichtung (integrie-
rende Schallpegelmesser) missen die Anforderungen
mindestens der Klasse 1 nach DIN IEC 804 erfiillen.

5.2 Nach DIN EN 22 922/11.93, Abschnitte 5.2 bis 5.4

6 Akustische Umgebung,
Wetterbedingungen, Fremdgerauschpegel

6.1 Nach DIN EN 22922/11.93, Abschnitt 6.1, soweit
zutreffend.

6.2 Nach DIN EN 22 922/11.93, Abschnitte 6.2 und 6.3

7 MeBstrecke und Abstandsmessung
Nach DIN EN 22 922

8 Betriebsbedingungen des
Wasserfahrzeuges wahrend der Messung

8.1 Der Beginn der Fahrt muf3 gentigend lange vor dem
Beginn der Messung liegen, um stabile Betriebsbedin-
gungen der Antriebsmaschine erreicht zu haben, wenn
die Messung beginnt.

8.2 Nach DIN EN 22922/11.93, Abschnitte 8.2 bis 8.6

9 MeBflache und MeBpunktanordnung

Die MefBflache besteht aus einem Halbzylinder mit Radius
r =10 m um die Schnittlinie der Wasseroberflache mit der
Vertikalebene durch die Langsachse des Schiffes.

Die Stirnseiten des Halbzylinders sind Viertelkugeln mit
Radius r = 10 m. (Bei kleinen Schiffen sind entsprechend
kieinere Radien zweckmaBiger.)

Die MeBpunkte werden nur an der Seite des Schiffes
angeordnet, nach der die gréBere Schallabstrahlung zu
erwarten ist, falls die Abstrahlung nicht symmetrisch zur
Schiffsachse angenommen werden kann. Je nach GréBe
des Maschinenraumes werden drei bis sieben MeBpunkte
jeweils im Abstand D = 5 m voneinander in Schiffslangs-
richtung festgelegt. Die Anzahl und die genaue Lage der
MeBpunkte in bezug auf die Bordwand ergibt sich aus
Anhang C. Werden bei kieineren Schiffen kleinere Werte
flir r und D verwendet, sind die MeBpunkte entsprechend
zu bestimmen. Wenn der Stab, an dessen Ende das
Mikrofon befestigt ist, nicht an der Bordwandoberkante,
sondern an einer anderen Stelle des Schiffaufbaus ange-
setzt wird, so sind die flr diese Sielle zutreffenden Werte
von Schiffsbreite und Héhe Uber der Wasseroberflache
zu verwenden, um aus der Tabelle C.1 die Stablénge [ zu
bestimmen.

Das Mikrofon ist so auszurichten, daB es mdéglichst senk-
recht auf die Schnittlinie der Wasseroberflache mit der
Vertikalebene durch die Langsachse des Schiffes zeigt.

10 Durchfiihrung der Messung und
Auswertung

101  Der A-Schalldruck-Mittelungspegel L, wird aus
dem gegebenenfalls nach Abschnitt 6.3 fremdgeréusch-
korrigierten zeitlichen Mittelungspegel (durch Mittelung
der Anzeige bei Zeitbewertung S oder aus der Anzeige
eines Schallpegelmessers mit Mittelungseinrichtung bei
Mittelungszeiten von etwa 30 s) fur jeden der angegebe-
nen MeBpunkte ermittelt. Wenn Schwebungen auftreten,
ist die Mittelungszeit Gber mindestens drei Schwebungs-
zyklen auszudehnen.

10.2 Aus den (fremdgerauschkorrigierten) A-Schaildruck-
Mittelungspegeln an den MeBpunkien wird der MeBfla-
chen-Schalldruckpegel L, entsprechend DIN 45635
Teil 1 berechnet:

1
L.a=101g | — ¥ 10%'LpAm,i/dB | 4B
pA v iz=1

Hierin bedeuten:
N Anzahl! der MeBBpunkte

Lpam,;i (fremdgeréuschkorrigierter) A-Schalldruck-
Mittelungspege! am MeBpunkt i

10.3 Nach DIN 45635 Teil 1 wird der A-Schalleistungs-
pegel berechnet:

Lwa=Loa+ Ls
Hierin bedeuten:
L,» MesBflachen-Schalldruckpege!

A
Lg=101g 5 dB MeBflachenmaB (siehe Tabelle 1)
0

S=(N-1)Drn+ 2% r? MeBflache
S, = 1 m? Bezugsfiache

N Anzahl der MeBpunkte
D Abstand zwischen den MeBpunkten,
vorzugsweise D =5m

r Radius der Halbzylinder-Flache,
vorzugsweise r = 10 m

Tabelle 1: MeBflichen und MeBfidchenmaBe
fiir verschiedene Anzahlen von MeBpunkten
und fir r =10 m

Anzah} der S Lg

MeBpunkte m? dB
3 942 297
4 1100 30,4
5 1257 31,0
6 1414 315
7 1571 32,0

10.4 Nach DIN EN 22922/11.93 Abschnitt 10.4

10.5 Zur MeBunsicherheit tragen insbesondere die
Unsicherheiten in der Anzeige des MeBgeréates, die Auf-
stellung des Mikrofons sowie der Betriebs- und Ladungs-
zustand des Schiffes bei. Im allgemeinen ist mit einer
Unsicherheit fiir das einzelne Ergebnis fur den A-Schall-
leistungspegel von 2 dB (beidseitig) zu rechnen.
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