Oktober 1984

DIN

DK 534.61:534.836.2:629.73:625.717:656.71 DEUTSCHE NORM

Messung und Beurteilung von

Flugzeuggerauschen
Fluglarmiiberwachungsanlagen im Sinne von
§ 19 a Luftverkehrsgesetz

Mit DIN 45643 T1/10.84 und T3/10.84
Ersatz fiir DIN 45643/08.74

Measurement and assessment of aircraft noise; aircraft
noise monitoring equipment on the lines of the air traffic
act, art. 19a

DIN 45643 Teil 1 ,,Messung und Beurteilung von Flugzeuggerauschen; MeR3- und KenngroRen’ befallt sich mit Mel3-
und KenngréRen zur Beschreibung von Flugzeuggerauschen wie sie in DIN 45643 Teil 2 und Teil 3 benutzt werden.
DIN 45643 Teil 2 ,,Messung und Beurteilung von Flugzeuggerauschen; Fluglarmiiberwachungsanlagen im Sinne von
§ 19a Luftverkehrsgesetz’’ dient der Ermittlung der Fluglirmbelastung in Anlehnung an das Gesetz zum Schutz gegen
Fluglarm und beschreibt die Anforderungen an Fluglarmiiberwachungsanlagen, die nach 8 19ades Luftverkehrsgesetzes
auf den Flughafen und in deren Umgebung zur fortlaufend registrierenden Messung der durch die an- und abfliegenden
Luftfahrzeuge entstehenden Gerdusche einzurichten und zu betreiben sind.

DIN 45643 Teil 3 ,,Messung und Beurteilung von Flugzeuggerduschen; Ermittlung des Beurteilungspegels fur Flug-
larmimmissionen’’ dient der Ermittlung des Beurteilungspegels nach DIN 45645 Teil 1 in der Umgebung von Flug-
platzen oder in Gebieten, in denen Flugzeuggerdusche vorherrschen.

Die Flugzeuggerausche in der Umgebung von Flugplatzen und die gleichzeitige Ausdehnung der Besiedlungsgebiete
in Richtung auf die Flugplatze machen die Erfassung der Fluggerdusche in der Umgebung von Flugplatzen notwendig.
Dem Messen und Beurteilen von Flugzeuggerauschen, der Beobachtung der zeitlichen Entwicklung der gewonnenen
Werte der KenngroBen und deren Beeinflussung z. B. durch Veranderung von Flugstrecken und von Flugverfahren
kommt grofe Bedeutung zu.

Bei der Bestimmung von akustischen KenngréBen als zeitlich gemittelte GroRen wird nach DIN 45641 in DIN-Normen
der Halbierungsparameter ¢ = 3 benutzt, der auf dem energetischen Mittelungsprinzip beruht. Der Halbierungspara-
meter gibt bei zeitunabhingigem Pegel die Pegelerhdhung in dB an, die zu dem gleichen Mittelungspegel fuhrt, wenn
die Gerauschdauer halbiert wird. DIN 45643 Teil 2 stellt in der vorwiegenden Benutzung von g = 4 eine Ausnahme
von DIN 45641 dar, da sie hauptsichlich dazu dient, mit Hilfe einer Fluglarmiberwachungsanlage eine KenngroRe
auf der Grundlage des dquivalenten Dauerschallpegels nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm vom 30. Marz 1971
(BGBLI. L, S. 282) zu bestimmen. Die Berechnungsformel der Anlage zu § 3 dieses Gesetzes basiert auf einem Halbie-
rungsparameter ¢ = 4. Der index (4) in entsprechenden Formelzeichen dieser Norm weist auf diesen Halbierungs-
parameter hin.

Anmerkung: Auf das Ziel, Aussagen liber spezielle Wir-
kungen auf einen einzelnen Menschen zu erhalten,
wird hier nicht eingegangen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden Anforderungen an MeReinrich-
tungen fir die Fluglarmiberwachung in der Umgebung
von Verkehrsflughifen (nach §19a des Luftverkehrs-
gesetzes und des Schreibens des Bundesministers fiir

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Verkehr vom 6. Juli 1972) festgelegt.

Sie ist anzuwenden auf MeReinrichtungen (Fluglarmiber-
wachungsanlagen), die dazu dienen, vorgeschriebene oder
empfohlene Flugstrecken und Flugverfahren in der Um-
gebung von Verkehrsflughafen akustisch zu iiberwachen,
und auf MeReinrichtungen, mit denen ein aquivalenter
Dauerschallpegel Leq (4) in Anlehnung an die Anlage zum
§ 3 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm vom
30. Mérz 1971 an MeRstelien bestimmt werden kann.

2 MeR- und KenngroRRen

Als MeB- und KenngréBen kommen die in DIN 45643
Teil 1 dargesteliten GroBen in Betracht, fir die Zwecke
der vorliegenden Norm jedoch mindestens die in

DIN 45643 Teil 1, Ausgabe Oktober 1984, Abschnitte
2.1.1,22,23,2.4,3.1.1 und 3.2.1 aufgefihrten GroRen.
Fir die automatische Erfassung und Auswertung von
Fluglarmereignissen sind dariber hinaus folgende Fest-
legungen zu treffen, die in Bild 1 erlautert werden:

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschul Akustik und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Bild 1. Beispiel fiir die automatische Erfassung eines Fluglarmereignisses anhand eines Schalldruckpegelverlaufs
2.1 Primérer MeRbereich/Dynamikbereich schreitet, wird ein Fluglarmereignis vom Beginn des
Der in DIN IEC 651 definierte primare MeRbereich wird Uberschreitens des Schwellwertpegels vorausgesetzt. Es
hier auch als Dynamikbereich bezeichnet. Der primire wird empfohlen, ty =5s 2zu setzen; bei groBen Ent-
MeRBbereich/Dynamikbereich der gesamten Anlage mul fe!'nungen. der i MeRorte vom Flughafen kann diese
ohne manuelle Bereichsumschaltung fiir die hier betrach- Mindestzeit erhGht werden.
tete MeRgroRe L ,g mindestens 40 dB, moglichst jedoch .
50 dB betragen. 2.5 Horchzeit ity .
Die obere Grenze des primaren MeBbereichs ist so fest- %ur Begrenzt:ng d;.r dl)l?l;er ?:Tr ljcigelspe!chgrung 'ﬁnd zur
zulegen, daB sie von allen Maximalpegeln L osmax der zu Hrem;ung utn erfsc t'e : Ict er ;9 arr;etr)ellgcyjm;se SOA ;eﬁn:le
erfassenden Fluglarmereignisse aller Voraussicht nach dorck zel | *é eng‘e elg werden. 50 a gr ) Ic all-
nicht iiberschritten wird. Treten trotzdem im Einzelfall I“ruc pegle d'esH ua ar.me;eignlsses gen_ chwe Iwglrt
Uberschreitungen auf, so sind sie im MeBbericht zu kenn- anger als die Horchzeit fy unterschreitet, wird die
seichnen Pegelspeicherung unterbrochen. Wird dagegen wahrend
’ der Horchzeit der Schwellwert wieder liberschritten, so
2.2 Beriicksichtigter MeRbereich wird dieses Ereignis dem vorausgegangenen Fluglarm-
Der beriicksichtigte Dynamikbereich, der sich vom ereignis zugeordnet. Es wird empfohlen, g =5s zu
Schwellwert L bis zur oberen Grenze des primaren MeR- setzen.
bereichs erstreckt (siehe Bild 1), mull mindestens 30dB, . —~
méglichst jedoch 40dB betragen (sieche Abschnitt 5.1). 2.6 Zeitspanne 19
2.3 Schwellwert L, Die Zeltspanpe tyg ist in DIN 4!5 643 Te.n.l 1 dgf:njen.
) in Gerdusch als FI Falls der Maximalpegel L Asmax €ines Fluglarmereignisses
Der Schwellwert L, dient dazu, ein Aga:sﬁd ask ugi den Schwellwert Ly um weniger als 10 dB iibersteigt,
Igrmerevgr:ns zu erkennen. Sot?'ald de'l’,. ¢ a' druc p(f; laBt sich 1o nicht direkt ermittein. Falls Lagmax -~
eines Gerausche§ qen Schwe wer.t angefba s die in A d Lg + 3 dB ist, kann eine Abschéatzung der Zeitspanne 19
S(.:hnltt 24 defnmgrte Mindestzeit &y iibersteigt, wir wie folgt vorgenommen werden:
ein Flugldrmereignis vorausgesetzt. Der Schwellwert soll
mindestens 3dB iiber dem A-Schalldruckpege! des tio = 10dB ¢ (1)
Fremdgerausches liegen. Er ist fir jede MeBstelle indi- Lasmax —Ls °
viduell und empirisch zu bestimmen. Eine dynamische t, siehe Abschnitt 2.7
Steu‘erung ist zuléss‘ig, vorausgesetzt., dal} die Grden zur Anmerkung 1: Hierbei wurde das Fluglarmereignis
Ermittlung der Zeitspanne l19 (siehe Abschnitt 2.6) durch einen dreieckigen Verlauf angenahert und
bestimmbar sind. Als Orleqtlerung kann der Mlttelwert der Strahlensatz angewandt. Die anteiligen Haufig-
3“ “;:\-Scha':ldlr)uckpegelmzxma der Fremdgerdusche an keiten der so abgeschatzten sowie der ganzlich
er MeBstelle benutzt werden. vernachlassigten Ereignisse sind anzugeben. Schall-
2.4 Mindestzeit {) ereignisse, deren Maximalpegel weniger als 3 dB
Damit Fremdgerdusche, deren Pegel den Schwellwert Uber dem festgelegten Schwellwert L liegen,
kurzzeitig ibersteigen, nicht als Fiugldrmereignisse bleiben bei der Auswertung nach Abschnitt 3
interpretiert werden, wird eine Mindestzeit ty festge- unberiicksichtigt. —
legt. Sobald der A-Schalldruckpegel eines Gerausches Anmerkung 2: Gleichung (1) zum Abschétzen der Zeit-
den Schwellwert langer als die Mindestzeit fy; iiber- spanne tyg setzt voraus, dal der Schwellwert Ly
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