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Schallpegelmesser DIN
Zusatzanforderungen flir besondere MeBaufgaben 45657

ICS 17.140.50 Ersatz fur
Ausgabe 1992-01
Deskriptoren: Akustik, MeBgerat, Schallpegelmesser, Me3aufgabe, Anforderung

Sound level meters — Additional requirements for special measuring tasks

Vorwort
Diese Norm wurde vom GemeinschaftsausschuB NALS/DKE A3 “SchallmeBgerate”

unter Federfihrung des NALS erstellt. Die Veréffentlichung der vorliegenden Ausgabe
erfolgte im Zuge des Kurzverfahrens ohne Herausgabe eines Norm-Entwurfs.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einige der in Tabelle 2 und Tabelle 3 in Dezibel angegebenen Sollwerte geandert.
Die Anderungen betragen zwischen +0,1 dB und +0,5 dB.
b) Redaktionell Gberarbeitet

Friihere Ausgaben
DIN 45657: 1992-01

Einleitung

Fir eine Reihe von Anwendungen sind die in den Normen DIN EN 60651 und
DIN EN 60804 festgelegten Anforderungen nicht hinreichend, oder es sind keine Anfor-
derungen vorhanden. Beispielsweise wird in VDI 3745 Blatt 1 als MeBgréBe der maximale
A-Schalldruckpegel mit der Zeitbewertung F verlangt. Dies erfordert eine Festlegung der
Zeitbewertung herunter bis zu sehr kurzen Impulsdauern.

Fur das in der TA-Larm, in DIN 45645-1 und in VDI 2058 Blatt 1 beschriebene Takt-
maximalpegelverfahren existieren bisher keine Anforderungen und keine Prifverfahren.
Ebenso fehlen bisher Anforderungen und Prifverfahren fir die haufig verwendeten Kenn-
werte aus der Pegelhaufigkeitsverteilung, die beispielsweise in den Richtlinien VDI 3723
Blatt 1 und Blatt 2 verwendet werden.

Fir diese Anforderungen bestehen z.Z. keine Festlegungen der IEC.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flr Schallpegelmesser, integrierende mit-
telwertbildende Schallpegelmesser und SchallpegelmeB-
einrichtungen fir besondere MeBaufgaben, insbesondere
im Bereich von Schallimpulsen, fir die Messung des Takt-
maximalpegels oder von Pegelhdufigkeiten. Die Anwen-
dung dieser Zusatzanforderung ist gesondert zu verein-
baren.

Anforderungen, Prifungen und Fehlergrenzen lehnen
sich an die Festlegungen in DIN EN 60651 und
DIN EN 60804 an. Die Erfullung der Anforderungen dieser
Normen wird bei der Priifung der nachfolgenden Zusatz-
anforderungen vorausgesetzt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 45641
Mittelung von Schallpegeln
DIN 45667
Klassierverfahren fir das Erfassen regelloser Schwin-
gungen
DIN 55350-23
Begriffe der Qualitdtssicherung und Statistik — Be-
griffe der Statistik — Beschreibende Statistik
DIN EN 60651 : 1994-05
Schallpegelmesser (IEC 651:1979 + A1 :1993); Deut-
sche Fassung EN 60651 :1994 + A1:1994
DIN EN 60804 : 1994-05
Integrierende mittelwertbildende Schallpegelmesser
(IEC 804 :1985 + A1:1989 + A2:1993); Deutsche
Fassung EN 60804 :1994 + A2 : 1994

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in den Nor-
men DIN EN 60651 und DIN EN 60804 enthaltenen und
die folgenden Definitionen:

3.1 Taktmaximalpegel: In Zeitintervallen (Takten) von
3 s oder 5 s auftretende und fur den ganzen Takt geltende
maximale Schalldruckpegel, gemessen mit der Zeit-
bewertung F oder I.

3.2 Pegelhaufigkeitsverteilung: Nach DIN 45667 und
DIN 55350-23.

3.3 Uberschreitungspegel Ly: Schalldruckpegel bei
gegebener Frequenz- und Zeitbhewertung, der in N% der
MeBzeitintervalle Gberschritten wird. N ist anzugeben.

4 Anforderungen und Priifung
41 Zeitbewertung F

411 Anforderungen

Anforderungen an die Zeitbewertung F fur Schallpegel-
messer der Klassen O und 1 sind in Tabelle 1 festgelegt.

Tabelle 1: Erweiterung der Anforderungen an die
Zeitbewertung F nach DIN EN 60651 : 1994-05,
Tabelle 8, Klassen 0 und 1
(Berechnung nach DIN EN 60804 : 1994-05, Anhang C)

Sollwert des Unterschiedes
zwischen dem Maximalwert
Dauer T der Anzeige flir den Fehler-
des Tonimpuls und der Anzeige grenze
Tonimpulses | fiir einen Dauerton gleicher
Amplitude
ms dB dB
200 -1,0 1
100 -26 2
50 -48 2
20 -83 2
10 -11,1 2
5 —-14,1 2
2 -18,0 2
1 -21,0 2
05 —-240 2
0,25 -27,0 2

4.1.2 Priifung

Die Prufung erfolgt mit der Frequenzbewertung A in
Anlehnung an DIN EN 60651 :1994-05, 7.2 und 9.41,
nach folgendem Verfahren:

Das Einschwingverhalten der Zeitbewertung F ist mit ein-
zelnen Tonimpulsen mit einer Frequenz von f = 4 000 Hz
zu prifen. Hierzu stellt man erst mit einem Dauerton glei-
cher Frequenz eine Anzeige von 4 dB unterhalb der obe-
ren Grenze des priméaren MefBbereiches her. Fur einen
einzelnen Tonimpuls gleicher Amplitude mit der Dauer T
sind Sollwerte und Fehlergrenzen in der Tabelle 1 festge-
legt. Diese Anforderungen massen in allen MeBbereichen
erfullt sein. Fur Prifsignale kurzer Dauer kann es erfor-
derlich sein, den Pegel des Eingangssignals um 10 dB zu
erhéhen, um eine Anzeige im MeBbereich zu bekommen.

ANMERKUNG: Gegenlber DIN EN 60651 betragt
die Priffrequenz 4 000 Hz, um die Darstellung der
kurzen Tonimpulse zu erméglichen.

4.2 Taktmaximalpegelbildung

4.2.1 Anforderungen

Gerate, die Uber eine Einrichtung zur Messung und
Anzeige des Taktmaximalpegels verfligen, mlssen bei
der im folgenden beschriebenen Priifung die Anforderun-
gen der Tabelle 2 erfullen.

4.2.2 Priifung
Die Prufung erfolgt mit der Frequenzbewertung A.

Aus einem Sinussignal mit der Frequenz f = 4 000 Hz mit
einem Pegel an der oberen Grenze des Linearitatsberei-
ches werden Tonimpulse mit der Dauer von 200 ms
erzeugt. Der Abstand der Tonimpulse betragt bei Einstel-
lung und Prifung der 5-s-Taktzeit T5 = 10,2 s, flr Einstel-
lung und Prufung der 3-s-Taktzeit T = 6,2 s. Fur die Pru-
fung betragt die Mittelungszeit fir die 5-s-Taktzeit 255 s,
fur die 3-s-Taktzeit 93 s (25 bzw. 15 Tonimpulse); dies ent-
spricht 51 bzw. 31 Meftakten. Die Mittelungszeiten dirfen
ganzzahlige Vielfache hiervon sein.
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