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Vorwort 

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuss NA 001-03-09 AA (NALS/VDI C 9) �Messung von Schwingungs-
immissionen� erarbeitet worden. 

Im Rahmen des Immissionsschutzes sind zur Erfassung und Beurteilung mechanischer Schwingungen 
(Erschütterungen), die auf Gebäude oder Menschen in Gebäuden einwirken, sowie zur Prüfung der Wirksam-
keit von Schutzmaßnahmen Messungen erforderlich. Die Messunsicherheit der ermittelten Ergebnisse hängt 
dabei sowohl von der Genauigkeit und Beständigkeit der verwendeten Schwingungsmesseinrichtung 
(Schwingungsmesser) als auch von dem Messverfahren und anderen Einflüssen, wie zum Beispiel der 
Erschütterungsquelle, ab (siehe DIN 45669-2). 

Die Normenreihe DIN 45669 Messung von Schwingungsimmissionen besteht aus folgenden Teilen: 

 Teil 1: Schwingungsmesser � Anforderungen und Prüfungen 

 Teil 2: Messverfahren 

Änderungen 

Gegenüber DIN 45669-1:1995-06 und DIN 45669-3:2006-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normen überarbeitet und zusammengefasst; 

b) besondere Eigenschaften digitaler Schwingungsmesseinrichtungen schwerpunktmäßig behandelt; 

c) Unterscheidung verschiedener Genauigkeitsklassen gestrichen; 

d) genormte Bezeichnung des Schwingungsmessers gestrichen, dafür Angaben im Datenblatt erforderlich; 

e) Beurteilungsschwinggeschwindigkeit vB zur Beurteilung kurzzeitiger Erschütterungseinwirkungen auf 
Gebäude eingeführt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 45669-1: 1981-01, 1995-06 

DIN 45669-3: 2006-06 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Anforderungen an Schwingungsmesseinrichtungen (Schwingungsmesser) sowie nach 
Aufwand und Genauigkeit abgestufte Prüfungen fest. Mit diesen Schwingungsmessern, die im Bereich des 
Immissionsschutzes eingesetzt werden, können mechanische Schwingungen (Erschütterungen, Vibrationen), 
die auf Gebäude und/oder Menschen in Gebäuden einwirken, gemessen werden. 

Es werden Anforderungen an die Frequenz- und Zeitbewertung als Grundlage zur Ermittlung von Beurtei-
lungsgrößen angegeben, die aus den Festlegungen in DIN 4150-2 und DIN 4150-3 folgen. Die Anforderungen 
können in dem Schwingungsmesser digital oder � soweit möglich � analog realisiert werden. 

Diese Norm legt fest, welche Prüfungen durch den Hersteller, Anwender oder in ihrem Auftrag mindestens 
durchzuführen sind, um die Einhaltung der Anforderungen an den Schwingungsmesser nachzuweisen. 
Darüber hinaus wird festgelegt, welche Angaben in die Dokumentation der jeweiligen Prüfung aufzunehmen 
sind. 

Wird diese Norm zur Akkreditierung von Prüfstellen und Beratungsbüros für das Fachgebiet Schwingungen 
(Erschütterungen) im Immissionsschutz in Verbindung mit DIN 45688 und DIN EN ISO/IEC 17025 heran-
gezogen, so gilt sie ausschließlich für den Bereich der Mess- und Prüfmittel. Festlegungen zum Mess-
verfahren und zur Ankopplung der Schwingungsaufnehmer werden in DIN 45669-2 getroffen. Die Beurteilung 
der ermittelten Messwerte im Hinblick auf den Immissionsschutz ist nicht Gegenstand dieser Norm (siehe dazu 
DIN 4150-2 und DIN 4150-3). Unabhängig davon wird in Anhang E ein Verfahren angegeben, mit dem sich die 
Beurteilung nach DIN 4150-3:1999-02, Tabelle 1, automatisieren lässt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4150-2, Erschütterungen im Bauwesen � Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden 

DIN 4150-3:1999-02, Erschütterungen im Bauwesen � Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen 

DIN 45688, Besondere Anforderungen an die Kompetenz von Prüflaboratorien für Geräusche und Erschütte-

rungen im Bereich des Immissionsschutzes 

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen
 1) 

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehäuse (IP Code) 

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) � Teil 4-2: Prüf- und Mess-

verfahren � Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität 

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) � Teil 4-3: Prüf- und Mess-

verfahren � Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder 

DIN EN ISO 10012, Messmanagementsysteme � Anforderungen an Messprozesse und Messmittel 

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

                                                      

1) Dies ist die deutsche Ausgabe des ISO/IEC Guide 98-3 "Uncertainty of measurement � Part 3: Guide to the 
expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)" 
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DIN ISO 16063-21, Verfahren zur Kalibrierung von Schwingungs- und Stoßaufnehmern � Teil 21: 
Schwingungskalibrierung durch Vergleich mit einem Referenzaufnehmer 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Messgröße 
Schwingungsgröße am Ort des Schwingungsaufnehmers als Schwingweg, Schwinggeschwindigkeit (Schnelle) 
oder Schwingbeschleunigung in ihrem zeitlichen Verlauf 

3.2 
Schwingungsaufnehmer 
Absolutaufnehmer für die jeweils gewählte Messgröße, dessen Ausgangsgröße ein nicht-mechanisches Signal 
(Messsignal) ist, das der Messgröße proportional ist 

3.3 
unbewertetes Signal 
Schnellesignal 
v(t) 
der Schwingschnelle proportionales und bandbegrenztes Signal 

ANMERKUNG 1 Zur Bandbegrenzung siehe 5.1.4. 

ANMERKUNG 2 Bei Schwingungsmessungen in Gebäuden wird die Schwinggeschwindigkeit (Schnelle) als Messgröße 
u. a. deshalb bevorzugt verwendet, weil zwischen ihr und den Beanspruchungen bei manchen Bauteilen bei stationären 
und auch bei transienten Schwingungen mindestens näherungsweise ein linearer Zusammenhang nachgewiesen worden 
ist. Auch bei der Einwirkung von Schwingungen auf Menschen ist in einem großen Teil des zu betrachtenden Frequenz-
bereichs die momentane subjektive Wahrnehmung direkt proportional zur Schwinggeschwindigkeit. Außerdem lässt eine 
Schwinggeschwindigkeits-Zeitregistrierung auch bei Schwingungsgemischen mit unterschiedlichen Amplituden Rück-
schlüsse auf den zeitlichen Verlauf sowohl des Schwingwegs als auch auf denjenigen der Schwingbeschleunigung zu. Das 
würde z. B. bei Wahl der Schwingbeschleunigung als Messgröße erschwert, da die Beschleunigungsamplituden bei 
höheren Frequenzen wegen der Frequenzabhängigkeit stark dominieren. 

3.4 Signaleingänge 

3.4.1 
digitaler Eingang 
Schnittstelle im Signalpfad auf der Eingangsseite des Schwingungsmessers, an der Zeitreihen des 
unbewerteten Signals (Schnellesignal) v(t) zur Prüfung des Schwingungsmessers oder zu nachträglichen 
Auswertungen aufgezeichneter Messungen eingespeist werden können 

ANMERKUNG Die Einspeisung kann blockweise erfolgen. 

3.4.2 
analoger Eingang 
Eingang am Schwingungsmesser, über den analoge elektrische Signale, die dem unbewerteten Signal 
(Schnellesignal) v(t) proportional sind, oder elektrische Prüfsignale eingespeist werden können 

3.5 
Zwischenglied 
Teil des Schwingungsmessers, der aus der Ausgangsgröße des Schwingungsaufnehmers das unbewertete 
Signal bildet und insbesondere die Bandbegrenzung durchführt 

BEISPIEL Zwischenglieder sind Verstärker, Integrierer, Differenzierer, Frequenzgangentzerrer für den Schwingungs-
aufnehmer oder Kombinationen hiervon. 
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3.6 
Bandbegrenzung 
untere und obere Begrenzung des Arbeitsfrequenzbereichs des Schwingungsmessers 

ANMERKUNG Zum Zusammenhang der Eckfrequenzen des Bandbegrenzungsfilters mit den Grenzfrequenzen des 
Arbeitsfrequenzbereichs eines Schwingungsmessers siehe 3.17. 

3.7 
Betragsmaximalwert 

v max 
betragsmäßig größter Wert des unbewerteten Signals (Schnellesignals) v(t) während der Messdauer TM 

3.8 
Bewertungsfilter 
Teil des Schwingungsmessers, in dem durch Frequenzbewertung aus dem unbewerteten Signal (Schnelle-
signal) das KB-Signal oder vB gebildet wird 

ANMERKUNG Das Bewertungsfilter ist prinzipiell unabhängig von der Bandbegrenzung, doch wird häufig die gleich-
zeitige Wirkung beider Filter betrachtet. 

3.9 
frequenzbewertetes Signal 
durch Anwendung eines Bewertungsfilters auf das unbewertete Signal (Schnellesignal) entstandenes Signal 

ANMERKUNG Ein frequenzbewertetes Signal entsteht durch eine Frequenzbewertung (siehe Gleichung (4), Bild 4 oder 
Anhang E). Die Frequenzbewertungen des Signals werden in dieser Norm in Bezug auf die Schwingschnelle (Schwing-
geschwindigkeit) angegeben, wenngleich auch eine Frequenzbewertung eines dem Schwingweg oder der Schwing-
beschleunigung proportionalen Signals möglich ist. 

3.10   Bewertete Größen 

3.10.1   KB-Größen 

3.10.1.1 
KB-Signal 
KB(t) 
durch Frequenzbewertung des unbewerteten Signals (Schnellesignals) und Normierung mit der Normierungs-
größe 1 mm/s entstandenes Signal 

ANMERKUNG Zur KB-Frequenzbewertung siehe Gleichung (4), Bild 4 und Anhang B. Das KB-Signal ist dimensionslos. 

3.10.1.2 
KBF-Signal 
bewertete Schwingstärke 
KBF(t) 
gleitender Effektivwert des KB-Signals KB(t), gebildet durch eine zeitliche Bewertung seines Quadrats mit 
einer Exponentialfunktion sowie anschließender Mittelung und Radizierung entsprechend folgender Gleichung: 

d)(KBe 
1

 = )(KB 2
  

0 = 

F  t
t

t  (1) 

Dabei ist 

  = 0,125 s Zeitkonstante 

    Integrationsvariable 

F   �Fast�, Abkürzung für   = 0,125 s. 

6 

Full document details: DIN 45669-1:2010-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-45669-1-2010-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-45669-1-2010-09


DIN 45669-1:2010-09 

ANMERKUNG 1 Zur Bildung des gleitenden Effektivwerts des KB-Signals mit einer Exponentialfunktion als Zeitbewertung 
ist die Zeitkonstante   = 0,125 s festgelegt (Zeitbewertung �Fast�). Sie wird den Beurteilungen von Schwingungs-
einwirkungen auf den Menschen nach DIN 4150-2 zugrunde gelegt; die schwankende Anzeige bei sehr tiefen Frequenzen 
(< 5 Hz) fand bei der Festlegung der Beurteilungskriterien Berücksichtigung. 

ANMERKUNG 2 Momentanwerte des KBF(t)-Signals werden als bewertete Schwingstärke KBF bezeichnet. 

3.10.1.3 
maximale bewertete Schwingstärke 
KBFmax 
Maximalwert des KBF(t)-Signals während der Mittelungsdauer Tm 

3.10.1.4 
Taktmaximalwert 
KBFT 
Maximalwert des KBF(t)-Signals während der Taktdauer T 

ANMERKUNG Die Anforderungen an die Taktdauer sind in 5.1.6.4 festgelegt. 

3.10.1.5 
Taktmaximal-Effektivwert 
KBFTm 
Effektivwert der Taktmaximalwerte KBFTi während der Mittelungsdauer Tm = N  T über N Takte mit der Takt-
dauer T entsprechend folgender Gleichung, wobei Werte KBFTi  0,1 mit dem Wert 0 eingesetzt werden, diese 
Takte jedoch in die Anzahl N eingehen: 

KB  
1

 = KB 2
FTi

1 = 
FTm

N

i
N

 (2) 

3.10.2   Frequenzbewertete Größen bei kurzzeitiger Erschütterungseinwirkung auf Gebäude 

3.10.2.1 
Beurteilungsschwinggeschwindigkeit 
vB 
frequenzbewertete Schwinggeschwindigkeit für die Beurteilung kurzzeitiger Erschütterungseinwirkungen auf 
Gebäude 

ANMERKUNG 1 Bei der Beurteilung kurzzeitiger Erschütterungseinwirkungen auf Gebäude nach DIN 4150-3:1999-02, 
Tabelle 1, werden folgende Beurteilungsschwinggeschwindigkeiten unterschieden: 

vB1 bei gewerblich genutzten Bauten, Industriebauten und ähnlich strukturierten Bauten, 

vB2 bei Wohngebäuden und/oder in ihrerer Konstruktion gleichartigen Bauten, 

vB3 bei Bauten mit besonderer Erschütterungsempfindlichkeit. 

ANMERKUNG 2 Diese Frequenzbewertung ist in Anhang E festgelegt. 

ANMERKUNG 3 Die Beurteilungsschwinggeschwindigkeit wird vorzugsweise in mm/s angegeben. 

3.10.2.2 
Maximalwert der Beurteilungsschwinggeschwindigkeit 

vB max 
Maximalwert der frequenzbewerteten Schwinggeschwindigkeit bei kurzzeitiger Erschütterungseinwirkung auf 
Gebäude, der mit einem Anhaltswert verglichen wird 

ANMERKUNG DIN 4150-3:1999-02, Tabelle 1, enthält Anhaltswerte für drei Gebäudearten. vB max wird mit dem 
zutreffenden Anhaltswert für den Frequenzbereich 1 Hz bis 10 Hz verglichen, siehe Tabelle E.2. 
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3.11 
Anzeigegröße 
im Anzeigeteil des Schwingungsmessers ausgegebener Messwert für die jeweilige Messrichtung 

Die für diese Norm erforderlichen Anzeigegrößen sind in 5.1.6.1 angegeben. 

3.12   Ausgangssignale 

3.12.1 
l 

fortlaufender Datenstrom oder blockweise aufgezeichnetes Signal auf Datenträger einer digitalen Darstellung 
ignals 

lesignal v(t) mit der Bandbegrenzung nach 5.1.4, 

e

an Signalausgängen bereitgestelltes elektrisches Signal 

ung in 3.12.1. 

 
bei Schwingungseinwirkung auf Gebäude und bei Schwingungseinwirkung auf Menschen mit nicht 

gebener Körperhaltung in einem raumfesten kartesischen Koordinatensystem die vertikale Richtung z 
ntalen Richtungen x und y 

Verhältnis der Empfindlichkeit des Schwingungsaufnehmers bei Anregungen, die senkrecht zu seiner Haupt-
richtung erfolgen, zu seiner Empfindlichkeit bei Anregungen in seiner Hauptmessrichtung 

Bereich von Werten der Ausgabegrößen und Anzeigegrößen, in dem die Anforderungen dieser Norm erfüllt 

vom Hersteller angegebener Messbereich, der bei der Prüfung als Referenz dient 

Frequenzbereich zwischen 1 Terz oberhalb der unteren Eckfrequenz und 1 Terz unterhalb der oberen Eck-
nz des Bandbegrenzungsfilters 

Wert der Anzeigegröße, der um den Faktor 2 über dem Effektivwert der Eigenstörungen (Eigenrauschen, 
Offset usw.) des Schwingungsmessers für diese Anzeigegröße liegt 

ANMERKUNG 

digitales Ausgangssigna

eines S

ANMERKUNG Für diese Norm sind die Ausgangssignale: 

a) das Schnel

b) den Anzeig größen nach 5.1.6.1 proportionale Signale. 

3.12.2 
analoges Ausgangssignal 

ANMERKUNG Siehe Anmerk

3.13 
Messrichtung

vorge
sowie die horizo

3.14 
Richtungsfaktor 

mess

3.15 
Messbereich 

sind 

ANMERKUNG Die Grenzen des Messbereichs werden durch die Anforderung in 5.2.1 bestimmt. 

3.16 
Referenzmessbereich 

3.17 
Arbeitsfrequenzbereich 

freque

ANMERKUNG Die untere Grenzfrequenz des Arbeitsfrequenzbereichs wird mit fu und die obere mit fo bezeichnet. Die 
Grenzfrequenzen sind in 5.2.3.1 festgelegt. 

3.18 
Nachweisgrenze 
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3.19 
Übertragungsfaktor 

s frequenzbewerteten Messsignals zum 
 des unbewerteten Messsignals 

quenzgang 

H von der Frequenz f, bestehend aus dem Amplitudenfrequenzgang 
Betrag) und dem Phasenfrequenzgang (f) (Argument) 

lungsdauer 

g des Taktmaximal-Effektivwerts KBFTm und der 
maximalen bewerteten Schwingstärke KBFmax verwendet wird 

derungen an die Taktdauer sind in 5.1.6.4 festgelegt. 

M

h er erfasst werden 

 Frequenz 

 auftritt 

RKUNG Die maßgebende Frequenz ist eine Größe, die bei der Beurteilung kurzzeitiger Erschütterungseinwirkun-
ch DIN 4150-3:1999-02, 5.1, verwendet wird. 

er Beurteilung der Ergebnisse hinsichtlich 
gebener Anforderungen besteht 

Baumusterprüfung eines Gerätes aus einer baugleichen Geräteserie oder Einzelprüfung einer Einzel-
n messeinrichtung, die sich auf alle Anforderungen erstreckt 

zug auf die 
ahl der Prüfgrößen und der Prüfsignale eingeschränkt ist 

chränkt ist 

e besonderen Ereignisse sind z. B. diejenigen, die in 6.4 genannt sind. 

H 

bei harmonischen Schwingungen das Verhältnis des Betrags de
Betrag

3.20 
Fre
H(jf) 
Abhängigkeit des Übertragungsfaktors 
H(f) (

3.21 
Mitte
Tm 
Dauer von N Takten mit der Taktdauer T, die für die Bildun

ANMERKUNG Die Anfor

3.22 
Messdauer 
T  
Zeitspanne, wä rend der die Schwingungsgrößen vom Schwingungsmess

3.23 
maßgebende
fmg 

Frequenz, die im Bereich der maßgebenden Schwinggeschwindigkeitswerte des Messsignals

ANME
gen auf bauliche Anlagen na

3.24 
Prüfung (einer Schwingungsmesseinrichtung) 
Feststellung, ob die Schwingungsmesseinrichtung oder einzelne Funktionseinheiten die festgelegten Anforde-
rungen erfüllen, wobei eine Prüfung aus einer Kalibrierung und d
vorge

ANMERKUNG Siehe auch DIN 1319-1. 

3.25 
Erstprüfung 

anfertigung (U ikat) einer Schwingungs

3.26 
Nachprüfung 
Prüfung zum Nachweis, dass die Schwingungsmesseinrichtung die Anforderungen auch noch nach Ablauf 
einer festgelegten Frist erfüllt, wobei der Umfang der Prüfung gegenüber der Erstprüfung in Be
Ausw

3.27 
Zwischenprüfung 
Prüfung nach besonderen Ereignissen, bei der der Umfang der Prüfung auf einzelne Komponenten und 
bestimmte Eigenschaften der Schwingungsmesseinrichtung bes

ANMERKUNG Solch

9 

Full document details: DIN 45669-1:2010-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-45669-1-2010-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-45669-1-2010-09


DIN 45669-1:2010-09 

3.28 
Prüfung für den M
mech

esseinsatz 
Kalibrierung der Schwingungsmesseinrichtung unmittelbar vor und nach der 

rieren 
benen Bedingungen Zuordnung des an der Schwingungsmesseinrichtung angezeigten Mess-

s der Kalibrierung eine gegebenenfalls notwendige Justierung der 
Schwingungsmesseinrichtung vorausgeht. 

führung 
 der Eigenschaft eines Messergebnisses, durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichs-

lmesseinrichtungen (nationale Normale) 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). 

2. 

4 Formelzeichen 

ammern geben erläuternde Abschnitte zu der Benennung an. 

l

fmg nde Frequenz (3.23) 

 

3) 

0) 

on H(jf) 

.2.3.2) 

 

uenzgang (5.2.3.3) 

HSoll(jf)  g (5.2.3.2) 

HvB(f)  der 

HzA(f)  

in ihrem  
1.2) 

KBF  

 

anische oder elektrische 
Messung im Messlabor oder am Einsatzort; Funktionskontrolle der Schwingungsmesseinrichtung bei voll-
ständig installiertem Messaufbau am Einsatzort 

3.29 
Kalib
unter vorgege
werts zum dazugehörigen Sollwert der Messgröße 

ANMERKUNG 1 In dieser Norm wird vorausgesetzt, das

ANMERKUNG 2 Siehe auch DIN 1319-1. 

3.30 
Rück
Kennzeichnung
messungen (Kalibrierhierarchie) auf geeignete Normale bezogen zu sein 

ANMERKUNG 1 Ein geeignetes Normal sind z. B. die Beschleunigungs-Norma

ANMERKUNG 2 Siehe auch Bild 5 und DIN EN ISO 1001

ANMERKUNG Zahlen in Kl

F(f) Amp itudenfrequenzgang-Abweichung HIst(jf)  komplexer Ist-Freq
(5.2.3.3) 

maßgebe

fo obere Grenzfrequenz (5.2.3.1) 

fu  untere Grenzfrequenz (5.2.3.1) 

fr   Referenzfrequenz (5.2.10) 

Go   obere Grenzabweichung (5.2.3.

Gu   untere Grenzabweichung (5.2.3.3) 

H  Übertragungsfaktor (3.19) 

H(jf)  komplexer Frequenzgang (3.2

H(f)  Amplitudenfrequenzgang, Betrag v

HB(jf)  komplexer Frequenzgang des 
frequenzbewerteten Signals (5

 

Hr Wert eines Frequenzgangs bei der  
Referenzfrequenz (5.2.3.3) 

komplexer Soll-Frequenzgan

Hu(jf) komplexer Frequenzgang des  
unbewerteten Signals (5.2.3.2) 

Übertragungsfunktion des Filters
Beurteilungsschwinggeschwindigkeit 

Welligkeitsfaktor (Anhang B) 

IP  Schutzgrad (5.2.6) 

KB(t) KB-Signal (3.10.1.1) 

KBF(t) bewertete Schwingstärke (
zeitlichen Verlauf), KBF-Signal (3.10.

bewertete Schwingstärke (3.10.1.2) 
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BFmax maximale bewertete Schwingstärke 
(3.10.1.3) 

KBFT alwert (3.10.1.4) 

5) 

, Schnellesignal, 
Schwinggeschwindigkeit (3.3) 

vB igkeit bei 
kurzzeitiger Erschütterungseinwirkung auf 

 

B max Maximalwert der Beurteilungsschwing-
geschwindigkeit (3.10.2.2) 

 mplitude (5.2.10)

v  

(f) Phasenfrequenzgang-Abweichung 
(Anhang C) 

(f)  enzgang, Argument von H(jf) 
(5.2.3.4) 

  nte (3.10.1.2) 

 

5 Anforderungen 

erungen 

te Schwingungsmesser soll für möglichst viele Anwendungen bei der Messung von 
Schwingungen im Immissionsschutz geeignet sein. Die verschiedenen Anwendungen stellen unterschiedliche 

n Schwingungsmesser ist in Bild 1 ein Signalverarbeitungsablauf 
dargestellt. Eine Zusammenfassung von einzelnen Stufen der Signalverarbeitung nach Bild 1 kann vielfach 

K

Taktmaxim

KBFTi  i-ter Taktmaximalwert (3.10.1.5) 

KBFTm Taktmaximal-Effektivwert (3.10.1.

T  Taktdauer (3.10.1.5) 

Tm  Mittelungsdauer (3.21) 

TM  Messdauer (3.22) 

v(t) unbewertetes Signal

Beurteilungsschwinggeschwind

Gebäude (3.10.2.1) 

v

v�   Schwinggeschwindigkeitsa

max Betragsmaximalwert der Schnelle (3.7) 

vq,eff   effektive Querbewegung (5.2.10) 

x, y  horizontale Richtungen (3.13) 

z  vertikale Richtung (3.13) 

 

Phasenfrequ

Zeitkonsta

5.1 Allgemeine Anford

5.1.1 Allgemeines 

Der in dieser Norm definier

Anforderungen an den Schwingungsmesser. Deshalb sind verschiedene Ausstattungen des Schwingungs-
messers möglich, die dies berücksichtigen. 

Zur Beschreibung der Anforderungen an de

zweckmäßig sein oder sich aus der Zusammenschaltung verschiedener Einzelgeräte ergeben. 
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Bild 1 � Prinzipieller Ablauf der Signalverarbeitung
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In Bild 1 zur Signalverarbeitung sind optionale Verarbeitungsschritte oder Schnittstellen mit unterbrochenen 
Linien dargestellt. Die Erklärungen zu den mit *1 bis *8 markierten Stellen sind nachfolgend aufgeführt. 

*1 Ein Zeitgeber wird zur Bestimmung der Messdauer, Taktdauer, Mittelungsdauer sowie für die Digitalisie-
rung eines analogen Signals benötigt. 

*2 Das Messsignal kann digital oder analog sein. 

*3 Kalibrier-Ausgang (optional): Wenn die Kalibrierung einzelner Gruppen des Schwingungsmesssystems 
gewünscht ist, bietet sich an dieser Stelle ein Abgriff entweder des Messsignals oder des bandbegrenzten 
Signals an. 

*4 Kalibrier-Eingang (optional): Soll die Signalverarbeitung des Schwingungsmessystems unabhängig von 
Schwingungsaufnehmer und Messsignal geprüft oder kalibriert werden, bietet sich ein entsprechender 
Eingang an dieser Stelle an. 

*5 Spätestens an dieser Stelle ist bei modernen Messsystemen nur noch ein digitales Signal vorhanden. Ein 
Analogausgang (z. B. zur Darstellung des Signals auf einem x-y-Schreiber) wird allerdings empfohlen 
(siehe 5.1.7.3). 

*6 Nach den Anforderungen von DIN 4150-3:1999-02, 5.1, ist bei kurzzeitigen Erschütterungseinwirkungen 
die Ermittlung der maßgebenden Frequenz fmg erforderlich; diese Ermittlung braucht jedoch nicht in dem 
Schwingungsmesser implementiert zu sein (siehe Anhang D). 

*7 Wichtig ist, dass eine zeitnahe Anzeige oder Ausgabe des aufgenommenen Signals erfolgt. Nur so ist 
z. B. ein Klopftest sinnvoll durchführbar. Diese Anzeige kann digital oder analog für das Messsignal als 
Zeitverlauf (z. B. auf einem Bildschirm oder x-y-Schreiber), als Pegel (z. B. als LED- oder Aussteuerungs-
anzeige) oder als Trendanzeige erfolgen. 

*8 Eine Integration oder Differentiation kann hier oder an anderer Stelle im Signalpfad erfolgen. 

Schwingungsmesser können als Einzelmessgerät oder als Schwingungsmesseinrichtung (Schwingungsmess-
system) durch Zusammenschaltung verschiedener Einzelmessgeräte realisiert sein. Sämtliche Anforderungen 
und die Fehlergrenzen beziehen sich grundsätzlich auf die Messeinrichtung als Ganzes, gegebenenfalls 
einschließlich einer Signalspeichereinrichtung. Die Prüfung darf sich im Einzelfall auf bestimmte Funktions-
einheiten beschränken, soweit nur diese in Betracht kommen. 

Die Verarbeitung der Messsignale kann in digitaler oder analoger Weise erfolgen. Erfolgt eine Analog-Digital-
Wandlung, sollte die Abtastfrequenz ausreichend hoch sein, insbesondere im Hinblick auf kurzzeitige 
Erschütterungssignale und die Spitzenwertdetektion. 

5.1.2 Ausstattung von Schwingungsmessern 

Für eingeschränkte Anwendungsziele können einzelne Stufen der Signalverarbeitung des Schwingungs-
messers (und damit Messmöglichkeiten) nach Bild 1 entfallen. Die durch reduzierte Ausstattung bedingten 
Einschränkungen der Messmöglichkeiten sind im Datenblatt ausdrücklich zu erwähnen. 

Im Anwendungsbereich dieser Norm wird die dreikanalige Ausstattung zur gleichzeitigen Messung von 
Schwingungen in allen drei Raumrichtungen, d. h. von allen drei Komponenten der Schwingung, empfohlen. 

ANMERKUNG Für die eindeutige Unterscheidung zwischen dem Signal der Erschütterungsquelle und möglichen 
Störsignalen im untersuchten Gebäude ist in der Regel ein 4. Messkanal, dessen Aufnehmer in der Nähe der Quelle 
angebracht ist, erforderlich. Wenn bei einmaligen Vorgängen (z. B. Sprengerschütterungen) Schwingungen an Mess-
punkten am Fundament und in den oberen Stockwerken gleichzeitig erfasst werden, bedarf es bisweilen einer höheren 
Anzahl von Messkanälen. 
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Tabelle 1 gibt an, welche Größen der Anzeigeteil mindestens wiedergeben muss. Es empfiehlt sich, für alle 
Anzeigegrößen außer der Ablesemöglichkeit auch einen Signalausgang vorzusehen. Das bandbegrenzte 
Schnellesignal ist nach 5.1.7.1 als speicherbares Ausgangssignal zwingend. Die Möglichkeit zur Daten-
speicherung muss gegeben sein. 

Tabelle 1 � Ausstattung von Schwingungsmessern 

 Ausstattung 

 

Ausgabegröße 

(siehe 5.1.6.1) 

A 

Für die Einwirkung von 
Schwingungen auf 
Gebäude und auf 

Menschen in Gebäuden 

B 

Nur für Einwirkung von 
Schwingungen auf Menschen 

in Gebäuden 

C 

Nur für Einwirkung von 
Schwingungen auf 

Gebäude 

v(t) an Signalausgängen an Signalausgängen an Signalausgängen 

v max im Anzeigeteil � im Anzeigeteil 

vB max im Anzeigeteil � im Anzeigeteil 

KBF(t) im Anzeigeteil im Anzeigeteil � 

KBFmax im Anzeigeteil im Anzeigeteil � 

KBFTm im Anzeigeteil im Anzeigeteil � 

Tm im Anzeigeteil im Anzeigeteil � 

TM im Anzeigeteil � im Anzeigeteil 

 

5.1.3 Signalerfassung und -übertragung 

Die Signalerfassung erfolgt mit einem Schwingungsaufnehmer für eine vorgegebene Messrichtung (siehe 
3.13). Es wird nicht festgelegt, nach welchem Prinzip der Schwingungsaufnehmer arbeitet. 

Hinsichtlich der Ankopplung des Schwingungsaufnehmers und der Überprüfung auf Störeinflüsse siehe 
DIN 45669-2. Allgemein gültige Hinweise sind auch in DIN ISO 5348 enthalten. 

Der Hersteller muss die maximale(n) Länge(n) der Übertragungsstrecke(n) (Leitungen, Funkstrecken) 
zwischen Teilen der Schwingungsmesseinrichtung im Datenblatt angeben. 

Sollten Unterbrechungen der Messwerterfassung durch die Datenspeicherung auftreten, sind diese vom 
Schwingungsmesssystem zu dokumentieren. 

5.1.4 Bandbegrenzung im Zwischenglied 

Im Zwischenglied erfolgt die Bandbegrenzung des Arbeitsfrequenzbereichs mit einem asymptotischen Abfall 
von 12 dB/Oktave zu tieferen bzw. höheren Frequenzen (siehe 5.2.3.1). Dieser Abfall ist in den 
Amplituden- und den Phasenfrequenzgang des Schwingungsmessers einbezogen, deren Toleranzen in 5.2.3 
festgelegt sind. 

5.1.5 Frequenzbewertung mit Bewertungsfilter 

Das Bewertungsfilter muss dem Frequenzgang des Schwingungsmessers den in 5.2.3 beschriebenen Verlauf 
geben. Die Frequenzbewertung schließt die zugehörige Bandbegrenzung ein (siehe 5.1.4). Der Frequenzgang 
des Schwingungsaufnehmers kann dabei einbezogen werden. 
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5.1.6 Anzeigeteil 

5.1.6.1 Allgemeines 

Der Anzeigeteil muss folgende Anzeigegrößen in Abhängigkeit von der Ausstattung (siehe Tabelle 1) dar-
stellen: 

a) Betragsmaximalwert v max für die Messdauer TM 

b) KBF(t)-Signal 

c) maximale bewertete Schwingstärke KBFmax für die Mittelungsdauer Tm 

d) Taktmaximal-Effektivwert KBFTm für die Mittelungsdauer Tm 

e) Mittelungsdauer Tm 

f) Messdauer TM 

g) Maximalwerte vB1 max, vB2 max und vB3 max der Beurteilungsschwinggeschwindigkeit 

und mindestens eine beliebig wählbare fortlaufend anzeigen. Die Anzeigegrößen können in digitaler oder 
analoger Form angezeigt werden. Darüber hinaus können weitere Größen angezeigt werden, z. B. Häufig-
keitsverteilungen von KBF(t), die Anzahl N der Takte, die einzelnen KBFTi, die maßgebende Frequenz fmg. 

5.1.6.2 KBF-Signal 

Aus dem KB-Signal wird durch gleitende Effektivwertbildung nach 3.10.1.2 das KBF-Signal (bewertete 
Schwingstärke) gebildet. Beispiele für die Bildung des KBF-Signals in digitaler und analoger Form siehe 
Anhang A. 

Bei der Bildung des gleitenden Effektivwerts sind mehrere Anforderungen zu berücksichtigen, und zwar 
hinsichtlich Scheitelfaktorverarbeitung, Symmetrie der Gleichrichtung und Zeitbewertung. Diese Anforderun-
gen sind im Zusammenhang mit der Prüfung in 6.2.3.11 festgelegt. 

5.1.6.3 Betragsmaximalwert v max und maximale bewertete Schwingstärke KBFmax 

Der Betragsmaximalwert v max und die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax sind für die Messdauer TM 
bzw. für die Mittelungsdauer Tm zu bilden. Der zeitliche Ablauf der Maximalwertbildung muss in der Anzeige 
erkennbar sein. 

Anforderungen an die Maximalwertbildung sind im Zusammenhang mit der Prüfung in 6.2.3.11 festgelegt. 

5.1.6.4 Taktmaximalwert und Taktmaximal-Effektivwert KBFTm 

Die Taktdauer T für den Taktmaximalwert beträgt 30 s entsprechend den Festlegungen in DIN 4150-2. 

Bei der Bildung des Taktmaximal-Effektivwerts KBFTm sollte jeweils der Effektivwert für die bereits erfasste 
Anzahl von Takten abrufbar sein. Wenn die Messdauer TM größer als eine ganze Anzahl von Taktdauern T ist, 
dürfen angebrochene Takte nicht oder erst nach Auffüllung als voller Takt berücksichtigt werden. Die 
Mittelungsdauer Tm erstreckt sich also immer über eine volle Anzahl von Takten. 

Der Schwingungsmesser muss die Möglichkeit bieten, die Taktmaximalwert-Bildung zu unterbrechen. Bei 
Wiederaufnahme der Messung wird der angefangene Takt fortgesetzt. Eine Rückwärtslöschung ist zulässig, 
höchstens jedoch für den laufenden und den vorangegangenen Takt. Die Rückwärtslöschung muss sich in 
gleicher Weise auf das KBF(t)-Signal und auf die Zeitmessung erstrecken. Damit wird sichergestellt, dass das 
Ereigniskollektiv für alle Kenngrößen gleich ist. 
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Anforderungen an die Taktmaximalwert-Bildung sind im Zusammenhang mit der Prüfung in 6.2.3.11 
festgelegt. 

5.1.6.5 Beurteilungsschwinggeschwindigkeit vB bei kurzzeitiger Erschütterungseinwirkung auf 
Gebäude 

Für die Beurteilung der Einwirkung von kurzzeitigen Erschütterungen auf Bauwerke muss bei Schwingungs-
messern der Ausstattung A und C eine Frequenzbewertung nach Anhang E zur Verfügung stehen. Die 
Ermittlung der maßgebenden Frequenz kann dann entfallen. 

5.1.6.6 Maßgebende Frequenz fmg 

Die Schwingungsmesseinrichtung darf die Ermittlung der maßgebenden Frequenz fmg nach 3.23 enthalten. 
Verfahren zur Ermittlung der maßgebenden Frequenz sind in Anhang D aufgeführt. Ist die Frequenzermittlung 
implementiert, muss fmg im Anzeigeteil abgelesen werden können und ist im Datenblatt anzugeben, nach 
welchem Verfahren die Frequenzermittlung erfolgt. 

5.1.6.7 Anforderung an die Messwertanzeige 

Wenn die Auflösung der Messwertanzeige einen relevanten Beitrag zur Messunsicherheit liefert, ist dieser 
Beitrag zu ermitteln und anzugeben. Wenn der Beitrag nicht relevant ist, ist nachzuweisen, dass dieser 
Unsicherheitsbeitrag vernachlässigt werden kann. Weitere Anforderungen an die Anzeige sind im Zusammen-
hang mit der Prüfung in 6.2.3.12 festgelegt. 

5.1.7 Signalausgänge 

5.1.7.1 Allgemeines 

Ein Ausgang, an dem das Schnellesignal v(t) mit der Bandbegrenzung nach 5.1.4 bereitgestellt wird, ist 
zwingend erforderlich. 

5.1.7.2 Digitale Ausgänge 

Die Ausgabe des Schnellesignals v(t) in digitaler Form ist zwingend erforderlich, wenn kein Analogausgang 
nach 5.1.7.3 vorhanden ist. Zu Einzelheiten digitaler Ausgänge siehe 5.1.9. 

5.1.7.3 Analoge Signalausgänge 

Der Gerätehersteller muss die Impedanzbereiche angeben, die an Ausgängen analoger elektrischer Signale 
anzuschließende Geräte einhalten müssen, damit die entsprechenden Sollwerte der Ausgangsgrößen um 
nicht mehr als 1 % von dem Wert ohne Belastung abweichen. 

Bei einer Fehlanpassung (z. B. Kurzschluss) an einem oder mehreren Ausgängen dürfen die Anzeigen und 
übrigen Ausgänge um nicht mehr als 1 % vom Messwert beeinflusst werden. 

Ein Ausgang, an dem das Schnellesignal v(t) in analoger Form bereitgestellt wird, wird empfohlen. 

5.1.8 Signaleingänge 

5.1.8.1 Allgemeines 

Am Schwingungsmesser ist ein Eingang zur Einspeisung elektrischer Signale oder digitaler Daten vorzusehen. 
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