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Vorwort

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuss NA 001-03-09 AA (NALS/VDIC9) ,Messung von Schwingungs-
immissionen” des DIN/VDI-Normenausschusses Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS)
erarbeitet worden.

Im Rahmen des Immissionsschutzes sind zur Erfassung und Beurteilung mechanischer Schwingungen
(Erschiitterungen), die auf Gebdude oder Menschen in Gebduden einwirken, sowie zur Prifung der
Wirksamkeit von Schutzmafinahmen Messungen erforderlich. Die Messunsicherheit der ermittelten
Ergebnisse hangt dabei sowohl von der Genauigkeit und Bestdndigkeit der verwendeten Schwingungs-
messeinrichtung (Schwingungsmesser) als auch von dem Messverfahren und anderen Einfliissen ab, wie
zum Beispiel der Erschiitterungsquelle (siehe DIN 45669-2).

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriithren
kénnen. DIN und/oder DKE sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die Normenreihe DIN 45669 Messung von Schwingungsimmissionen besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Schwingungsmesser — Anforderungen und Priifungen

— Teil 2: Messverfahren

Anderungen

Gegeniiber DIN 45669-1:2010-09 und DIN 45669-1 Berichtigung 1:2012-12 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Prifverfahren fiir die Beurteilungsschwinggeschwindigkeit aufgenommen;
b) Verpflichtung zu einem Analogausgang gestrichen;
c) Anhang zur Abschétzung der Gerdatemessunsicherheit aufgenommen.

d) Anhang zur Darstellung eines beispielhaften Programmiercodes zur Erstellung und Realisierung der vg
Filterfunktion.

Gegeniiber DIN 45669-1:2019-03 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) Verweisungen wurden richtiggestellt;

b) Nicht benétigte Formelzeichen unter Abschnitt 4) wurden entfernt;

c) Abschnittsnummerierung ab Abschnitt 6) wurde korrigiert.

Friihere Ausgaben

DIN 45669-1: 1981-01, 1995-06, 2010-09, 2019-03

DIN 45669-1 Berichtigung 1: 2012-12
DIN 45669-3: 2006-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an Schwingungsmesseinrichtungen (Schwingungsmesser) sowie nach
Aufwand und Genauigkeit abgestufte Prifungen fest. Mit diesen Schwingungsmessern, die im Bereich des
Immissionsschutzes eingesetzt werden, konnen mechanische Schwingungen (Erschiitterungen,

Vibrationen), die auf Gebdaude und/oder Menschen in Gebduden einwirken, gemessen werden.

Es werden Anforderungen an die Frequenz- und Zeitbewertung als Grundlage zur Ermittlung von
Beurteilungsgrofien angegeben, die u. a. aus den Festlegungen in DIN 4150-2 und DIN 4150-3 folgen.

Diese Norm legt fest, welche Priifungen durch den Hersteller, Anwender oder in ihrem Auftrag mindestens
durchzufiihren sind, um die Einhaltung der Anforderungen an den Schwingungsmesser nachzuweisen.
Dartiber hinaus wird festgelegt, welche Angaben in die Dokumentation der jeweiligen Priifung aufzunehmen
sind.

Festlegungen zum Messverfahren und zur Ankopplung der Schwingungsaufnehmer werden in DIN 45669-2

getroffen. Die Beurteilung der ermittelten Messwerte im Hinblick auf den Immissionsschutz ist nicht
Gegenstand dieser Norm (siehe dazu DIN 4150-2 und DIN 4150-3).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

DIN 4150-2, Erschiitterungen im Bauwesen — Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebduden

DIN 4150-3:2016-12, Erschiitterungen im Bauwesen — Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen

DIN 45672-1, Schwingungsmessung an Schienenverkehrswegen — Teil 1: Messverfahren fiir Schwingungen
DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen 1)

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP Code)

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil4-2: Prif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt

DIN EN ISO 10012, Messmanagementsysteme — Anforderungen an Messprozesse und Messmittel

DIN ISO 16063-21, Verfahren zur  Kalibrierung von  Schwingungs- und  Stofsaufnehmern —
Teil 21: Schwingungskalibrierung durch Vergleich mit einem Referenzaufnehmer

1) Dies ist die deutsche Ausgabe des ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression
of uncertainty in measurement (GUM:1995). DIN V ENV 13005 ist zwar zurilickgezogen, aber als deutsche Ausgabe
sehr hilfreich und tiber den Beuth-Verlag weiterhin erhaltlich.
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3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-Terminologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term/
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1

Messgrofde

Schwingungsgrofie am Ort des Schwingungsaufnehmers als Schwingweg, Schwinggeschwindigkeit
(Schnelle) oder Schwingbeschleunigung in ihrem zeitlichen Verlauf

3.2

Schwingungsaufnehmer

Absolutaufnehmer fiir die jeweils gewdhlte Messgrofie, dessen Ausgangsgrofde ein nicht-mechanisches
Signal (Messsignal) ist, das der Messgrofe proportional ist

3.3

unbewertetes Signal
Schnellesignal

v(t)

der Schwingschnelle proportionales und bandbegrenztes Signal
Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Bandbegrenzung siehe 5.1.4.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei Schwingungsmessungen in Gebduden wird die Schwinggeschwindigkeit (Schnelle) als
Messgrofie u. a. deshalb bevorzugt verwendet, weil zwischen ihr und den Beanspruchungen bei manchen Bauteilen bei
stationdren und auch bei transienten Schwingungen mindestens ndherungsweise ein linearer Zusammenhang
nachgewiesen worden ist. Auch bei der Einwirkung von Schwingungen auf Menschen ist in einem grofden Teil des zu
betrachtenden Frequenzbereichs die momentane subjektive Wahrnehmung direkt proportional zur Schwing-
geschwindigkeit. AufRerdem lasst eine Schwinggeschwindigkeits-Zeitregistrierung auch bei Schwingungsgemischen mit
unterschiedlichen Amplituden Riickschliisse auf den zeitlichen Verlauf sowohl des Schwingwegs als auch auf denjenigen
der Schwingbeschleunigung zu. Das wiirde z. B. bei Wahl der Schwingbeschleunigung als Messgrofie erschwert werden,
da die Beschleunigungsamplituden bei héheren Frequenzen wegen der Frequenzabhangigkeit stark dominieren.

3.4 Signaleinginge

341

digitaler Eingang

Schnittstelle im Signalpfad auf der Eingangsseite des Schwingungsmessers, in die Zeitreihen des
unbewerteten Signals (Schnellesignal) v(t) zur Priifung des Schwingungsmessers oder zu nachtraglichen
Auswertungen aufgezeichneter Messungen eingespeist werden konnen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Einspeisung kann blockweise erfolgen.

3.4.2

analoger Eingang

Eingang am Schwingungsmesser, iiber den analoge elektrische Signale, die dem unbewerteten Signal
(Schnellesignal) v(t) proportional sind, oder elektrische Priifsignale eingespeist werden kénnen
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3.5

Zwischenglied

Teil des Schwingungsmessers, der aus der Ausgangsgrofie des Schwingungsaufnehmers das unbewertete
Signal bildet und insbesondere die Bandbegrenzung durchfiihrt

BEISPIEL Zwischenglieder sind Verstdrker, Integrierer, Differenzierer, Frequenzgangentzerrer fiir den
Schwingungsaufnehmer oder Kombinationen hiervon.

3.6
Bandbegrenzung
untere und obere Begrenzung des Arbeitsfrequenzbereichs des Schwingungsmessers

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Zum Zusammenhang der Eckfrequenzen des Bandbegrenzungsfilters mit den Grenzen des
Arbeitsfrequenzbereichs eines Schwingungsmessers siehe 3.17.

3.7
Betragsmaximalwert
| V| max

betragsmaflig grofiter Wert des unbewerteten Signals (Schnellesignals) v(t) wahrend der Messdauer Ty,

3.8

Bewertungsfilter

Teil des Schwingungsmessers, in dem durch Frequenzbewertung aus dem unbewerteten Signal
(Schnellesignal) das KB-Signal oder v gebildet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Bewertungsfilter ist prinzipiell unabhédngig von der Bandbegrenzung, doch wird
haufig die gleichzeitige Wirkung beider Filter betrachtet.

3.9
frequenzbewertetes Signal
durch Anwendung eines Bewertungsfilters auf das unbewertete Signal (Schnellesignal) entstandenes Signal

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein frequenzbewertetes Signal entsteht durch eine Frequenzbewertung [siehe
Gleichung (4), Bild 4 oder Anhang E]. Die Frequenzbewertungen des Signals werden in dieser Norm in Bezug auf die
Schwingschnelle (Schwinggeschwindigkeit) angegeben, wenngleich auch eine Frequenzbewertung eines dem
Schwingweg oder der Schwingbeschleunigung proportionalen Signals mdaglich ist.

3.10 Bewertete Grofden
3.10.1 KB-Grofden

3.10.1.1

KB-Signal

KB(t)

durch Frequenzbewertung des unbewerteten Signals (Schnellesignals) und Normierung mit der
Normierungsgrofde 1 mm/s entstandenes Signal

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur KB-Frequenzbewertung siehe Gleichung (4), Bild 4 und Anhang B. Das KB-Signal ist
dimensionslos.
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3.10.1.2

KBg-Signal

bewertete Schwingstarke

KBg(t)

gleitender Effektivwert des KB-Signals KB(t), gebildet durch eine zeitliche Bewertung seines Quadrats mit
einer Exponentialfunktion sowie anschlieflender Mittelung und Radizierung entsprechend folgender

Gleichung:
t
1 _t=¢
KBr(o = |7 [ &% kB2 df W
£=0
Dabei ist

7=0,125s Zeitkonstante;
3 Integrationsvariable;

F »Fast“, Abkiirzung fiir 7= 0,125 s.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Bildung des gleitenden Effektivwerts des KB-Signals mit einer Exponentialfunktion als
Zeitbewertung ist die Zeitkonstante 7= 0,125s festgelegt (Zeitbewertung ,Fast“). Sie wird den Beurteilungen von
Schwingungseinwirkungen auf den Menschen nach DIN 4150-2 zugrunde gelegt; die schwankende Anzeige bei sehr
tiefen Frequenzen (< 5 Hz) fand bei der Festlegung der Beurteilungskriterien Berticksichtigung.

Anmerkung 2 zum Begriff: Momentanwerte des KBg(t)-Signals werden als bewertete Schwingstarke KBy bezeichnet.

3.10.1.3
maximale bewertete Schwingstiarke
KB Fmax

Maximalwert des KBg(t)-Signals wahrend der Mittelungsdauer T,

3.10.1.4
Taktmaximalwert
KBp

Maximalwert des KBg(t)-Signals wahrend der Taktdauer T

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Anforderungen an die Taktdauer sind in 5.1.6festgelegt.

3.10.1.5
Taktmaximal-Effektivwert
KBprm

Effektivwert der Taktmaximalwerte KBgp; wahrend der Mittelungsdauer T,, = N - T liber N Takte mit der
Taktdauer T entsprechend folgender Gleichung, wobei Werte KBgp; < 0,1 mit dem Wert 0 eingesetzt werden,
diese Takte jedoch in die Anzahl N eingehen:

(2)
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3.10.2 Frequenzbewertete Gréofien bei kurzzeitiger Erschiitterungseinwirkung auf Gebiude

3.10.2.1

Beurteilungsschwinggeschwindigkeit

VB

frequenzbewertete Schwinggeschwindigkeit fiir die Beurteilung kurzzeitiger Erschiitterungseinwirkungen
auf Gebaude

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei der Beurteilung kurzzeitiger Erschiitterungseinwirkungen auf Gebdude nach
DIN 4150-3:2016-12, Tabelle 1, werden folgende Beurteilungsschwinggeschwindigkeiten unterschieden:

Vg1 bei gewerblich genutzten Bauten, Industriebauten und dhnlich strukturierten Bauten,
Vg bei Wohngebduden und/oder in ihrer Konstruktion gleichartigen Bauten,
Vg3 bei Bauten mit besonderer Erschiitterungsempfindlichkeit.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Diese Frequenzbewertung ist in Anhang E festgelegt.
Anmerkung 3 zum Begriff:  Die Beurteilungsschwinggeschwindigkeit wird vorzugsweise in mm/s angegeben.

3.10.2.2

Maximalwert der Beurteilungsschwinggeschwindigkeit

|VB|maX

Maximalwert der frequenzbewerteten Schwinggeschwindigkeit bei kurzzeitiger Erschiitterungseinwirkung
auf Gebaude, der mit einem Anhaltswert verglichen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ DIN 4150-3:2016-12, Tabelle 1, enthélt Anhaltswerte fiir drei Gebaudearten. |vg| wird

max
mit dem zutreffenden Anhaltswert fiir den Frequenzbereich 1 Hz bis 10 Hz verglichen, siehe Tabelle E.2.

3.11
Anzeigegrofde
im Anzeigeteil des Schwingungsmessers ausgegebener Messwert fiir die jeweilige Messrichtung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die flir diese Norm erforderlichen Anzeigegréfien sind in 5.1.6 angegeben.

3.12

Ausgangssignal

fortlaufender Datenstrom oder blockweise aufgezeichnetes Signal auf Datentrdger einer digitalen
Darstellung eines Signals

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir diese Norm sind die Ausgangssignale:
a) das Schnellesignal v(t) mit der Bandbegrenzung nach 5.1.4,
b) den Anzeigegréfien nach 5.1.6, proportionale Signale.

3.13

Messrichtung

bei Schwingungseinwirkung auf Gebdude und bei Schwingungseinwirkung auf Menschen mit nicht
vorgegebener Korperhaltung in einem raumfesten kartesischen Koordinatensystem die vertikale Richtung z
sowie die horizontalen Richtungen x und y

3.14

Richtungsfaktor

Verhaltnis der Empfindlichkeit des Schwingungsaufnehmers bei Anregungen, die senkrecht zu seiner
Hauptmessrichtung erfolgen, zu seiner Empfindlichkeit bei Anregungen in seiner Hauptmessrichtung
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3.15

Messbereich

Bereich von Werten der Ausgabegrofien und Anzeigegrofien, in dem die Anforderungen dieser Norm erfiillt
sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Grenzen des Messbereichs werden durch die Anforderung in 5.2.1 bestimmt.

3.16
Referenzmessbereich
vom Hersteller angegebener Messbereich, der bei der Priifung als Referenz dient

3.17

Arbeitsfrequenzbereich

Frequenzbereich zwischen 1 Terz oberhalb der unteren Eckfrequenz und 1 Terz unterhalb der oberen
Eckfrequenz des Bandbegrenzungsfilters

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die untere Grenze des Arbeitsfrequenzbereichs wird mit f, und die obere mit f
bezeichnet. Die Grenzen des Arbeitsfrequenzbereichs sind in 5.2.2.1 festgelegt.

3.18

Nachweisgrenze

Wert der Anzeigegrofde, der um den Faktor 2 iiber dem Effektivwert der Eigenstérungen (Eigenrauschen,
Offset usw.) des Schwingungsmessers fiir diese Anzeigegrofie liegt

3.19

Ubertragungsfaktor

H

bei harmonischen Schwingungen das Verhéltnis des Betrags des frequenzbewerteten Messsignals zum
Betrag des unbewerteten Messsignals

3.20

Frequenzgang

H(if) )

Abhangigkeit des Ubertragungsfaktors H von der Frequenzf, bestehend aus dem Amplitudenfrequenz-
gang H(f) (Betrag) und dem Phasenfrequenzgang ¢(f) (Argument)

3.21
Mittelungsdauer
T

m
Dauer von N Takten mit der Taktdauer T, die fir die Bildung des Taktmaximal-Effektivwerts KBgp,,, und der

maximalen bewerteten Schwingstarke KB, verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Anforderungen an die Taktdauer sind in 5.1.6 festgelegt.

3.22

Messdauer

Tm

Zeitspanne, wiahrend der die Schwingungsgrofden vom Schwingungsmesser erfasst werden

3.23
mafigebende Frequenz

fmg

Frequenz, die im Bereich der mafdgebenden Schwinggeschwindigkeitswerte des Messsignals auftritt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die mafigebende Frequenz ist eine Grofe, die bei der Beurteilung kurzzeitiger Erschiit-
terungseinwirkungen auf bauliche Anlagen nach DIN 4150-3:2016-12, 5.1, verwendet wird.
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3.24

Priifung

Feststellung, ob eine Schwingungsmesseinrichtung oder einzelne Funktionseinheiten festgelegte
Anforderungen erfillen, wobei eine Priifung aus einer Kalibrierung und der Beurteilung der Ergebnisse
hinsichtlich der vorgegebenen Anforderungen besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe auch DIN 1319-1.

3.25

Erstpriifung

Baumusterpriifung eines Gerdtes aus einer baugleichen Gerateserie oder Einzelpriifung einer Einzel-
anfertigung (Unikat) einer Schwingungsmesseinrichtung, die sich auf alle Anforderungen erstreckt

3.26

Nachpriifung

Priifung zum Nachweis, dass die Schwingungsmesseinrichtung die Anforderungen auch noch nach Ablauf
einer festgelegten Frist erfiillt, wobei der Umfang der Priifung gegentiber der Erstpriifung in Bezug auf die
Auswahl der Priifgrofien und der Priifsignale eingeschréankt ist

3.27

Zwischenpriifung

Priiffung nach besonderen Ereignissen, bei der der Umfang der Priifung auf einzelne Komponenten und
bestimmte Eigenschaften der Schwingungsmesseinrichtung beschrankt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Solche besonderen Ereignisse sind z. B. diejenigen, die in 6.4 genannt sind.

3.28

Priifung fiir den Messeinsatz

mechanische oder elektrische Kalibrierung der Schwingungsmesseinrichtung unmittelbar vor und nach der
Messung im Messlabor oder am Einsatzort; Funktionskontrolle der Schwingungsmesseinrichtung bei
vollstandig installiertem Messaufbau am Einsatzort

3.29

Kalibrieren

unter vorgegebenen Bedingungen Zuordnung des an der Schwingungsmesseinrichtung angezeigten Mess-
werts zum dazugehorigen Sollwert der Messgrofde

Anmerkung 1 zum Begriff:  In dieser Norm wird vorausgesetzt, dass der Kalibrierung eine gegebenenfalls notwendige
Justierung der Schwingungsmesseinrichtung vorausgeht.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Siehe auch DIN 1319-1.

3.30

Riickfiihrung

Kennzeichnung der Eigenschaft eines Messergebnisses, durch eine ununterbrochene Kette von
Vergleichsmessungen (Kalibrierhierarchie) auf geeignete Normale bezogen zu sein

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein geeignetes Normal sind z.B. die Beschleunigungs-Normalmesseinrichtungen
(nationale Normale) der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Siehe auch Bild 5 und DIN EN ISO 10012.
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4 Formelzeichen
ANMERKUNG  Zahlen in Klammern geben erlduternde Abschnitte zu der Benennung an.
F(f) Amplitudenfrequenzgang-Abweichung (5.2.2.3)

fmg mafigebende Frequenz (3.23)

fo obere Grenze des Arbeitsfrequenzbereichs (5.2.2.3)
fu untere Grenze des Arbeitsfrequenzbereichs (5.2.2.3)
fr Referenzfrequenz (5.2.9)

G, obere Grenzabweichung (5.2.2.3)

Gy untere Grenzabweichung (5.2.2.3)

H Ubertragungsfaktor (3.19)

H(if) Frequenzgang (3.20)

H(f) Amplitudenfrequenzgang, Betrag von H(jf)

Hg(jf) komplexer Frequenzgang des frequenzbewerteten Signals (5.2.2.2)

Hg,)(if) komplexer Soll-Frequenzgang (5.2.2.2)

H,g(/)  Ubertragungsfunktion des Filters der Beurteilungsschwinggeschwindigkeit
H,A(f)  Welligkeitsfaktor (Anhang B)

IP Schutzgrad (5.2.5)

KB(t) KB-Signal (3.10.1.1)

KBgp(t) bewertete Schwingstarke (in ihrem zeitlichen Verlauf), KBg-Signal (3.10.1.2)
KBg bewertete Schwingstarke (3.10.1.2)

KBp,.x Mmaximale bewertete Schwingstarke (3.10.1.3)

KBpr Taktmaximalwert (3.10.1.4)

KBpr;  i-ter Taktmaximalwert (3.10.1.5)

KBpr,, Taktmaximal-Effektivwert (3.10.1.5)

T Taktdauer (3.10.1.5)

Ty Mittelungsdauer (3.21)

Ty Messdauer (3.22)

v(t) unbewertetes Signal, Schnellesignal, Schwinggeschwindigkeit (3.3)
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Vg Beurteilungsschwinggeschwindigkeit bei kurzzeitiger Erschiitterungseinwirkung auf Gebaude
(3.10.2.1)

IVglmax Maximalwert der Beurteilungsschwinggeschwindigkeit (3.10.2.2)
v Schwinggeschwindigkeitsamplitude (5.2.9)

[VImax ~ Betragsmaximalwert der Schnelle (3.7)

Vg eff effektive Querbewegung (5.2.9)

X,y horizontale Richtungen (3.13)

z vertikale Richtung (3.13)

Agp(f) Phasenfrequenzgang-Abweichung (Anhang C)

o(f) Phasenfrequenzgang, Argument von H(jf) (5.2.2.4)

T Zeitkonstante (3.10.1.2)

5 Anforderungen

5.1 Allgemeine Anforderungen
5.1.1 Allgemeines

Der in dieser Norm definierte Schwingungsmesser soll fiir moglichst viele Anwendungen bei der Messung
von Schwingungen im Immissionsschutz geeignet sein. Die verschiedenen Anwendungen stellen
unterschiedliche Anforderungen an den Schwingungsmesser. Deshalb sind verschiedene Ausstattungen des
Schwingungsmessers moglich, die dies beriicksichtigen.

Zur Beschreibung der Anforderungen an den Schwingungsmesser ist in Bild 1 ein Signalverarbeitungsablauf
dargestellt. Eine Zusammenfassung von einzelnen Stufen der Signalverarbeitung nach Bild 1 kann vielfach
zweckmafig sein oder sich aus der Zusammenschaltung verschiedener Einzelgerate ergeben. Schwingungs-
messsysteme, die immer mit demselben Aufnehmertyp betrieben werden, koénnen z.B. bestimmte
Funktionen im Aufnehmer oder in der Aufzeichnungseinheit enthalten.
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In Bild 1 zur Signalverarbeitung sind optionale Verarbeitungsschritte oder Schnittstellen mit unterbroch-
enen Linien dargestellt. Die Erkldrungen zu den mit *1 bis *8 markierten Stellen sind nachfolgend aufgefiihrt.

*1 Zeitgeber wird zur Bestimmung der Messdauer, Taktdauer, Mittelungsdauer sowie fiir die Digitalisierung
eines analogen Signals benotigt.

Das Messsignal kann digital oder analog sein.

Kalibrier-Ausgang (optional): Wenn die Kalibrierung einzelner Gruppen des Schwingungsmesssystems
gewiinscht ist, bietet sich an dieser Stelle ein Abgriff entweder des Messsignals oder des bandbegrenzten
Signals an.

Kalibrier-Eingang (optional): Soll die Signalverarbeitung des Schwingungsmessystems unabhingig von
Schwingungsaufnehmer und Messsignal gepriift oder kalibriert werden, bietet sich ein entsprechender
Eingang an dieser Stelle an.

Spétestens an dieser Stelle ist bei modernen Messsystemen nur noch ein digitales Signal vorhanden.

Nach den Anforderungen von DIN 4150-3:2016-12, 5.1, ist bei kurzzeitigen Erschiitterungseinwirkungen die
Ermittlung der mafdgebenden Frequenz fmg erforderlich; diese Ermittlung braucht jedoch nicht in dem

Schwingungsmesser implementiert zu sein (siehe Anhang D).

Wichtig ist, dass eine zeitnahe Anzeige oder Ausgabe des aufgenommenen Signals erfolgt. Nur so ist z. B. ein
Klopftest sinnvoll durchfithrbar. Diese Anzeige fiir das Messsignal kann als Zeitverlauf (z.B. auf einem
Bildschirm), als Pegel (z. B. als LED- oder Aussteuerungsanzeige) oder als Trendanzeige erfolgen.

Eine Integration oder Differentiation kann hier oder an anderer Stelle im Signalpfad erfolgen.

Schwingungsmesser konnen als Einzelmessgerat oder als Schwingungsmesseinrichtung (Schwingungsmess-
system) durch Zusammenschaltung verschiedener Einzelmessgerdate realisiert sein. Samtliche
Anforderungen und die Fehlergrenzen beziehen sich grundsatzlich auf die Messeinrichtung als Ganzes,
gegebenenfalls einschliefdlich einer Signalspeichereinrichtung. Die Priifung darf sich im Einzelfall auf
bestimmte Funktionseinheiten beschranken, soweit nur diese in Betracht kommen.

Die Verarbeitung der Messsignale erfolgt ab einer vom Messsystem abhédngigen Stelle ausschliefilich in
digitaler Weise. Die Frequenz, mit der das analoge Messsignal fiir die Digitalisierung abgetastet wird, muss
wegen der Kriterien zur Detektion des Betragsmaximalwerts in DIN 4150-2 und DIN 4150-3 mindestens das
Sechsfache der oberen Grenze f, des Arbeitsfrequenzbereichs betragen.

5.1.2 Ausstattung von Schwingungsmessern

Flir eingeschrankte Anwendungsziele konnen einzelne Stufen der Signalverarbeitung des Schwingungs-
messers (und damit Messmoglichkeiten) nach Bild 1 entfallen. Die durch reduzierte Ausstattung bedingten
Einschrankungen der Messmoglichkeiten sind im Datenblatt ausdriicklich zu erwdhnen.

Im Anwendungsbereich dieser Norm wird die dreikanalige Ausstattung zur gleichzeitigen Messung von
Schwingungen in allen drei Raumrichtungen, d. h. von allen drei Komponenten der Schwingung, empfohlen.

ANMERKUNG  Fiir die eindeutige Unterscheidung zwischen dem Signal der Erschiitterungsquelle und méglichen
Storsignalen im untersuchten Gebdude ist in der Regel ein 4. Messkanal, dessen Aufnehmer in der Ndhe der Quelle
angebracht ist, erforderlich. Wenn bei einmaligen Vorgidngen (z. B. Sprengerschiitterungen) Schwingungen an Mess-
punkten am Fundament und in den oberen Stockwerken gleichzeitig erfasst werden, bedarf es bisweilen einer hoheren
Anzahl von Messkandlen.
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Tabelle 1 gibt an, welche Grofden der Anzeigeteil mindestens wiedergeben muss. Es empfiehlt sich, fir alle
Anzeigegrofien aufler der Ablesemoglichkeit auch einen Signalausgang vorzusehen. Das bandbegrenzte
Schnellesignal ist nach 5.1.8 als speicherbares Ausgangssignal zwingend. Die Maoglichkeit zur Daten-
speicherung muss gegeben sein.

Tabelle 1 — Ausstattung von Schwingungsmessern

Ausstattung
A
Ausgabegrofde e e B c
Fiir die Einwirkung von e o
(siehe 5.1.6.) : Nur fiir Einwirkung von Nur fiir Einwirkung von
0 Schwingungen auf . .
- Schwingungen auf Schwingungen auf
Gebaude und auf : - -
. - Menschen in Gebauden Gebaude
Menschen in Gebauden
v(t) an Signalausgidngen an Signalausgangen an Signalausgdngen
IV max im Anzeigeteil — im Anzeigeteil
VBl max ™ im Anzeigeteil — im Anzeigeteil
KBg(t) im Anzeigeteil im Anzeigeteil —
KB max im Anzeigeteil im Anzeigeteil —
KBprm im Anzeigeteil im Anzeigeteil —
Ty im Anzeigeteil im Anzeigeteil —
Ty im Anzeigeteil — im Anzeigeteil

) siche5.1.6g)

5.1.3 Signalerfassung und -iibertragung

Die Signalerfassung erfolgt mit einem Schwingungsaufnehmer fiir eine vorgegebene Messrichtung
(siehe 3.13). Es wird nicht festgelegt, nach welchem Prinzip der Schwingungsaufnehmer arbeitet.

Hinsichtlich der Ankopplung des Schwingungsaufnehmers und der Uberpriifung auf Stéreinfliisse siehe
DIN 45669-2. Allgemein giiltige Hinweise sind auch in DIN ISO 5348 enthalten.

Der Hersteller muss sowohl fiir Leitungen als auch fiir Funkstrecken die Linge(n) der Ubertragungs-
strecke(n) zwischen Teilen der Schwingungsmesseinrichtung zusammen mit den Umgebungsbedingungen
und den wesentlichen Einflussfaktoren im Datenblatt angeben.

Sollten Unterbrechungen der Messwerterfassung durch die Datenspeicherung auftreten, sind diese vom
Schwingungsmesssystem zu dokumentieren.

5.1.4 Bandbegrenzung im Zwischenglied
Im Zwischenglied erfolgt die Bandbegrenzung des Arbeitsfrequenzbereichs mit einem asymptotischen Abfall
von 12 dB/Oktave zu tieferen bzw. hoéheren Frequenzen (siehe 5.2.2). Dieser Abfall ist in den

Amplituden- und den Phasenfrequenzgang des Schwingungsmessers einbezogen, deren Toleranzen in 5.2.2
festgelegt sind.
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5.1.5 Frequenzbewertung mit Bewertungsfilter

Das Bewertungsfilter muss dem Frequenzgang des Schwingungsmessers den in 5.2.2 beschriebenen Verlauf
geben. Die Frequenzbewertung schliefdt die zugehorige Bandbegrenzung ein (siehe 5.1.4). Der Frequenzgang
des Schwingungsaufnehmers kann dabei einbezogen werden.

5.1.6 Anzeigeteil

Der Anzeigeteil muss folgende Anzeigegrofien in Abhdngigkeit von der Ausstattung (siehe Tabelle 1) dar-
stellen:

a) Betragsmaximalwert |v|,,, fur die Messdauer Ty;

b) KBg(t)-Signal;

c) maximale bewertete Schwingstarke KBg,,, fur die Mittelungsdauer T ;
d) Taktmaximal-Effektivwert KBg,,, fur die Mittelungsdauer T,;

e) Mittelungsdauer T,;

f) Messdauer Ty;

g) Sofern Beurteilungsfilter nach Anhang E vorhanden sind: Maximalwerte |vgq|nax VB2l max Und V3| max
der Beurteilungsschwinggeschwindigkeit und mindestens eine beliebig wahlbare fortlaufend anzeigen.

Die Anzeigegrofien konnen in digitaler oder analoger Form angezeigt werden. Dariiber hinaus kénnen
weitere Grofien angezeigt werden, z. B. Haufigkeitsverteilungen von KB(t), die Anzahl N der Takte, die

einzelnen KBgr;, die mafigebende Frequenz f,,.
5.1.7 KBg-Signal

5.1.7.1 Allgemeines

Aus dem KB-Signal wird durch gleitende Effektivwertbildung nach 3.10.1.2 das KBg-Signal (bewertete
Schwingstarke) gebildet. Ein Beispiel fiir die Bildung des KBg-Signals in digitaler Form siehe Anhang A.

Bei der Bildung des gleitenden Effektivwerts sind mehrere Anforderungen zu beriicksichtigen, und zwar
hinsichtlich Scheitelfaktorverarbeitung, Symmetrie der Gleichrichtung und Zeitbewertung. Diese
Anforderungen sind im Zusammenhang mit der Priifung in 6.2.3.10 festgelegt.

5.1.7.2 Betragsmaximalwert |v| . und maximale bewertete Schwingstirke KB ..

Der Betragsmaximalwert |v|,,, und die maximale bewertete Schwingstarke KB, sind fiir die Messdauer
Ty bzw. fiir die Mittelungsdauer T,, zu bilden. Der zeitliche Ablauf der Maximalwertbildung muss in der
Anzeige erkennbar sein.

Anforderungen an die Maximalwertbildung sind im Zusammenhang mit der Prifung in 6.2.3.10 festgelegt.
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5.1.7.3 Taktmaximalwert und Taktmaximal-Effektivwert KBg,,,

Die Taktdauer T fiir den Taktmaximalwert betrdgt 30 s entsprechend den Festlegungen in DIN 4150-2.

Bei der Bildung des Taktmaximal-Effektivwerts KBpr,,, sollte jeweils der Effektivwert fiir die bereits erfasste
Anzahl von Takten abrufbar sein. Wenn die Messdauer Ty, grofler als eine ganze Anzahl von Taktdauern T

ist, diirfen angebrochene Takte nicht oder erst nach Auffiillung als voller Takt berticksichtigt werden. Die
Mittelungsdauer T, erstreckt sich also immer tiber eine volle Anzahl von Takten.

Der Schwingungsmesser muss die Moglichkeit bieten, Storungen bei der Bestimmung der Kenngrofien
auszuschlief3en. Der angefangene Takt wird nach dem Ausschluss der Stérung fortgesetzt. Der Ausschluss
muss sich in gleicher Weise auf das KBg(t)-Signal und die Zeitmessung erstrecken. Damit wird sichergestellt,

dass das Ereigniskollektiv fiir alle Kenngrofien gleich ist.

Anforderungen an die Taktmaximalwert-Bildung sind im Zusammenhang mit der Priifung in 6.2.3.10 fest-
gelegt.

5.1.7.4 Beurteilungsschwinggeschwindigkeit v Ermittlung der mafigebenden Frequenz fmg bei
kurzzeitiger Erschiitterungseinwirkung auf Gebdudefundamente

Eine Frequenzbewertung ist nach dem Verfahren nach Anhang E zu ermitteln oder es ist eine Ermittlung der

mafigebenden Frequenz erforderlich (siehe Anhang D). Im Schwingungsmesser muss sichergestellt sein,
dass bei Verwendung von v nur Abtastfrequenzen verwendet werden fiir die im System auch vy Filter

vorhanden sind.

5.1.7.5 Mafigebende Frequenz fmg

Die Schwingungsmesseinrichtung darf die Ermittlung der mafdgebenden Frequenz fmg nach 3.23 enthalten.

Verfahren zur Ermittlung der mafigebenden Frequenz sind in AnhangD aufgefithrt. Ist die
Frequenzermittlung implementiert, muss fmg im Anzeigeteil abgelesen werden konnen, und es ist im

Datenblatt anzugeben, nach welchem Verfahren die Frequenzermittlung erfolgt.

5.1.7.6 Anforderung an die Messwertanzeige

Wenn die Auflésung der Messwertanzeige einen relevanten Beitrag zur Messunsicherheit liefert, ist dieser
Beitrag zu ermitteln und anzugeben. Wenn der Beitrag nicht relevant ist, ist nachzuweisen, dass dieser
Unsicherheitsbeitrag vernachldssigt werden kann. Weitere Anforderungen an die Anzeige sind im
Zusammenhang mit der Priifung in 6.2.3.10.1 festgelegt.

5.1.8 Signalausginge

Ein Ausgang, an dem das Schnellesignal v(t) mit der Bandbegrenzung nach 5.1.4 in digitaler Form
ausgegeben wird, ist zwingend erforderlich.

Zu Einzelheiten digitaler Signalausgabe siehe 5.1.10.
5.1.9 Signaleingdnge
5.1.9.1 Allgemeines

Am Schwingungsmesser ist ein Eingang zur Einspeisung elektrischer Signale oder digitaler Daten
vorzusehen.
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5.1.9.2 Digitale Eingdnge

Wenn kein Analogeingang nach 5.1.9.3 vorhanden ist, muss der Schwingungsmesser mindestens die nach
5.1.7.2 erzeugten Daten an einer Schnittstelle zur Weiterverarbeitung annehmen konnen. Bei Einspeisung
der Signale mehrerer Kandle ist die zeitliche Zuordnung der Signale sicherzustellen. Zu Einzelheiten digitaler
Ein- und Ausgabe siehe 5.1.10.

5.1.9.3 Analoge Signaleinginge

Ein analoger Signaleingang ermdglicht es, den Schwingungsmesser mit definierten elektrischen Eingangs-
signalen zu priifen. Fiir analoge elektrische Eingdnge miissen die Eingangsimpedanzen und Eingangs-
spannungsbereiche angegeben werden.

5.1.10 Digitale Ein- und Ausgabe

Bei der digitalen Ein- und Ausgabe muss eine Messdauer von mindestens 32 s verarbeitet werden konnen.
Bei mehrkanaligen Aufnahmen sind Mafdnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die zeitliche Zuordnung
der Kandle auch bei Ausgabe von Signalausschnitten einer Messung erhalten bleibt.

Mindestens ein Datenformat der digitalen Ausgabe muss es gdngigen Programmen ermoglichen, die Daten
einzulesen. Vorzugsweise sollten die zur Systempriifung herangezogenen digitalen Ausgangssignale als
ASCII-Dateien mit physikalischen Werten ausgegeben werden. Eine Umwandlung von z. B. bindren Daten in
ASCII-Daten ist zuldssig.

5.1.11 Batteriebetrieb

Wird der Schwingungsmesser mit einer Batterie oder Akkumulator betrieben, ist sicherzustellen, dass die
Anforderungen dieser Norm stets eingehalten werden. Bei einer zu geringen Speisespannung, die dazu fiihrt,
dass die Anforderungen dieser Norm eventuell nicht mehr eingehalten werden, diirfen Kkeine
Schwingungssignale mehr aufgezeichnet oder ausgegeben werden.

5.2 Einzelanforderungen
5.2.1 Messbereich und Einhaltung der Messbereichsgrenzen, Ubersteuerung

Die Messbereiche fiir die Eingangssignale sowie die Bereiche der Ausgabegrofien und Anzeigegrofien sind
vom Hersteller anzugeben.

Bei umschaltbarem Messbereich ist ein Referenzmessbereich anzugeben, dessen Vollaussteuerung nicht
unter 1,5 mm/s liegen darf.

Es ist sicherzustellen, dass Uberschreitungen der Messbereichsgrenzen — auch einzelner Teile des
Schwingungsmessers — wahrend der Messung durch eine Ubersteuerungsanzeige erkennbar sind. Die
Uberschreitungen miissen so angezeigt werden, dass sie auch dann zuverlissig erkannt werden kénnen,
wenn sie nur kurzzeitig auftreten. Anforderungen an die Ubersteuerungsanzeige sind im Zusammenhang mit
ihrer Priifung in 6.2.3.8 festgelegt..

Der Schwingungsmesser darf eine Nachweisgrenze von hochstens 0,05 mm/s fiir den Betragsmaximalwert

[V| nax 0der von hdchstens 0,02 fiir die bewertete Schwingstarke KBg(t) haben.
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5.2.2 Arbeitsfrequenzbereich, Frequenzgang
5.2.2.1 Arbeitsfrequenzbereich
Der Arbeitsfrequenzbereich des Schwingungsmessers ist in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2 — Arbeitsfrequenzbereich

Untere Grenze Obere Grenze Einsatzzweck
fu o
Hz Hz

Schwingungseinwirkung auf den Menschen nach DIN 4150-2

80 und auf bauliche Anlagen nach DIN 4150-3.

Schwingungsmessung in der Umgebung von Schienen-
verkehrswegen nach DIN45672-1, bei besonderen
315 Aufgabenstellungen, z.B. bei Sprengungsmessungen im
Nahbereich oder bei Erschiitterungsmessungen im Hinblick
auf sekundéren Luftschall.

5.2.2.2 Frequenzginge

Die Bandbegrenzung des unbewerteten Signals ist als Sollfrequenzgang durch den folgenden komplexen
Frequenzgang H, s, (jf) nach Betrag und Phase festgelegt:

1

- G| s )|

HysonGf) = [

ANMERKUNG Die Funktion beschreibt die Kombination eines zweipoligen Hochpassfilters mit Butterworth-
Charakteristik und 0,8 Hz Eckfrequenz (-3 dB) und eines zweipoligen Tiefpassfilters mit Butterworth-Charakteristik
und 100 Hz Eckfrequenz (-3 dB) fiir den Fall f, =1 Hz und f, = 80 Hz. Der Frequenzgang des Hochpassfilters ist mit
demjenigen eines idealisierten elektrodynamischen Schnelleaufnehmers mit der Kennfrequenz 0,8 Hz und dem
Dampfungsgrad 1/+/2 identisch. Bei f, = 315 Hz betrégt die Tiefpass-Eckfrequenz ~ 394 Hz.

Die Frequenzbewertung zur Bildung des frequenzbewerteten Signals ist als Sollfrequenzgang durch den
folgenden komplexen Frequenzgang Hgg,;(jf) nach Betrag und Phase festgelegt:

1
Hpson(f) = w “Hyson(Gf) (4)
i

Toleranzen und Priifverfahren sind im Weiteren separat fiir Betrag und Phase der komplexen Frequenz-
gange als Amplituden- und Phasenfrequenzginge festgelegt.

Documents
Document Sharirfg-lub

Full document details: DIN 45669-1:2019-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-45669-1-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-45669-1-2019-09

DIN 45669-1:2019-09

5.2.2.3 Amplitudenfrequenzginge

Aus den komplexen Frequenzgidngen nach 5.2.2.2 ergeben sich folgende Soll-Amplitudenfrequenzginge
(siehe Bild 2 bis Bild 4 als schematische Darstellung):

|

j [1 ¥ (%)"] . [1 ; (O'Efﬂ | [1 s (5,?142)2] “

Der Toleranzbereich der Ist-Amplitudenfrequenzginge des Schwingungsmessers ist anhand der relativen
Amplitudenfrequenzgang-Abweichung F(f) festgelegt:

Hlst(f) . HrSoll
HSoll (f) Hrlst

Dabei bezeichnen Hg)(f) und H,(f) den Soll- bzw. Ist-Amplitudenfrequenzgang des unbewerteten oder

Hyson(f) =

[+ (22y] 9

Hgson(f) =

F(f) = ( - 1) -100% 7)

frequenzbewerteten Signals in Abhéngigkeit von der Frequenz f sowie H g, und H, die entsprechenden

rist
Werte bei der Referenzfrequenz f. nach 5.2.9.

Die Amplitudenfrequenzgang-Abweichung F(f) muss fiir alle f# f,. die Toleranzbedingung -G, < F(f) < G,
einhalten, wobei fiir die untere Grenzabweichung G, die Werte nach Tabelle 3 und fiir die obere Grenzabwei-
chung G, die Werte nach Tabelle 4 gelten. Anforderungen an G, bestehen nur dann, wenn Hy(f) > 0,01 ist.

Tabelle 3 — Untere Grenzabweichung G fiir die Amplitudenfrequenzgang-Abweichung F(f)

Frequenzbereich Untere Grenzabweichung
fir alle f # f. G,
%
0,5f,<f<125f, 20
1,25f,<f<08f, 10
08f,<f<2f, 20
auflerhalb der o. g. Bereiche 100
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Tabelle 4 — Obere Grenzabweichung G, fiir die Amplitudenfrequenzgang-Abweichung F(f)

Frequenzbereich Obere Grenzabweichung
fur alle f# f. G,
%
f<L125f, 202
1,25, << 08/, 10
08f,<f 202
@ Anforderung besteht nur, sofern Hy(f) > 0,01

ANMERKUNG  Bei der in den Bildern 2 und 3 gewahlten doppelt-logarithmischen Darstellung sehen die Toleranz-
schlauche trotz unterschiedlicher oberer Grenzen f, des Arbeitsfrequenzbereichs gleich aus.
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Bild 2 — Soll-Amplitudenfrequenzgang H (/) sowie Grenzen des Ist-Amplitudenfrequenzgangs
H s:(f) des unbewerteten Signals fiir f, = 1 Hz und f, = 80 Hz (schematisch)
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Bild 3 — Soll-Amplitudenfrequenzgang H (/) sowie Grenzen des Ist-Amplitudenfrequenzgangs
H () des unbewerteten Signals fiir f, = 1 Hz und f, = 315 Hz (schematisch)
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Bild 4 — Soll-Amplitudenfrequenzgang Hgg (f) sowie Grenzen des Ist-Amplitudenfrequenzgangs
Hps:(f) des frequenzbewerteten Signals fiir £, = 1 Hz und f, = 80 Hz (schematisch)
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