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Deskriptoren: Tritt, Begriffe, Sicherheitsanforderung, Prifung

Steps — Terms functional sizes, requirements, testing

Escabeaux — Terminologie, dimensions fonctionnelles, exigences, essai

Beginn der Gliltigkeit
Diese Norm gilt ab dem 1. Juli 1997

Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Diese Norm wurde vom NHM-AA 4.20 Leitern, Uberarbeitet.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bezeichnungen aufgenommen
b) Redaktionell (iberarbeitet

Gegentliber der Ausgabe Januar 1996 wurde folgende Berichtigung vorgenommen:
— In Tabelle 4 lautet das MaB bg: bs + 0,27 h anstelle von b, + 0,27 h

Friihere Ausgaben
DIN 4569: 1988-11, 1996-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Tritte. Sie legt Begriffe, bauartspezifi-
sche Merkmale, FunktionsmaBe, Anforderungen und Pruif-
verfahren fir Tritte fest, die flr die Fertigung und die
sichere Benutzung von Bedeutung sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehtren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 68362
Holz flr Leitern und Tritte — Gutebedingungen
DIN 68705-2
Sperrholz — Sperrholz flir allgemeine Zwecke
DIN EN 204
Beurteilung von Klebstoffen fiir nichitragende Bau-
teile zur Verbindung von Holz und Holzwerkstoffen;
Deutsche Fassung EN 204 : 1991

DIN EN 438-1
Dekorative Hochdruck-SchichtpreBstoffplatten (HPL)
— Platten auf Basis hartbarer Harze — Teil 1: Spezifi-
kationen (ISO 4586-1 : 1987 modifiziert);
Deutsche Fassung EN 438-1: 1991

DIN EN 719
SchweiBaufsicht — Aufgaben und Verantwortung;
Deutsche Fassung EN 719 : 1994

DIN EN 729-2

Schweifitechnische Qualitatsanforderungen -
SchmelzschweiBen metallischer Werkstoffe — Teil 2:
Umfassende Qualitatsanforderungen;
Deutsche Fassung EN 729-2 : 1994

DIN EN 729-3
Schweiflitechnische Qualitatsanforderungen -
SchmelzschweiBen metallischer Werkstoffe — Teil 3:
Standard-Qualitatsanforderungen;
Deutsche Fassung EN 729-3 : 1994

DIN EN 729-4
Schweifitechnische Qualitatsanforderungen —
SchmelzschweiBen metallischer Werkstoffe — Teil 4:
Elementar-Qualitatsanforderungen;
Deutsche Fassung EN 729-4 : 1994

VBG 74
Leitern und Tritte™)

*) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 KéIn
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3 Begriffe

3.1

Tritte

Tritte sind ortsveranderliche Aufstiege mit begrenzter Hohe.

3.2 Trittarten

Nr Benennung Definition

1 Leitertritt Auftritt bis 1 m H6he mit feststehenden oder zusammenklappbaren in Gebrauchsstellung
ausgesteiften Schenkeln, einseitig oder beidseitig besteigbar.

2 Treppentritt einseitig besteigbarer Aufstieg bis 1 m Hohe mit feststehenden Schenkeln, Stufenbreiten
= 150 mm und Neigungswinkel des Steigschenkels von 45°

3 Tritthocker Aufstieg bis 0,72 m Héhe mit ausklappbaren oder ausziehbaren Stufen

4 Rolltritt Aufstieg bis 0,48 m Héhe mit Laufrollen

3.3 Teile eines Trittes

Nr Benennung Definition

1 Stufe Auftritt mit einer Trittflachenbreite von mindestens 80 mm
2 oberste Stehflache | Auftritt mit einer Trittflachenbreite von mindestens 200 mm
3 Steigschenkel Besteigbarer Schenkel eines Trittes

4 Stutzschenkel Nicht besteigbarer Schenkel eines Trittes

4 FunktionsmaBe, Bezeichnungen, Anforderungen
MaBe in Millimeter

41

Allgemeine Angaben

Die Tritte brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Tritte
dirfen nur mit Stufen ausgeristet werden.

Die Stufenabsténde mussen untereinander gleich sein. Die GrenzabmaBe dlrfen + 2,0 mm betragen.
Winkel « gilt fiir Steigschenkel, Winkel g gilt fiir Stlitzschenkel.

Tabelle 1: Bedeutung der Kurzbezeichnungen und Formelbuchstaben

A Leitertritt mit feststehenden Schenkeln
B Leitertritt mit zusammenklappbaren in Gebrauchsstellung ausgesteiften Schenkeln
Kennbuchstaben C Treppentritt
D Tritthocker mit ausklappbaren Stufen
E Tritthocker mit ausziehbaren Stufen
F Rolltritt mit versenkbaren Rollen
h Lotrechte Gesamthdhe
a Lotrechter Abstand von der Aufstellfldche bis Oberkante unterste Stufe
b, Breite der obersten Stufe
by Breite zwischen den AuB3enkanten des Steig- oder Stlickschenkels, gemessen am
FuBende des Trittes
bs | Lichte Breite zwischen den Innenkanten der zweitobersten Stufe
Formelzeichen b, | Breite der untersten Stufe
bs | Tiefe der obersten Stufe
be Abstand zwischen den AuBenkanten des Steig- und Stiitzschenkels, gemessen an der
Aufstellflache
b; | Tiefe der zweitobersten Stufe
«a Winkel zwischen Steigschenkel und Aufstellflache
B Winkel zwischen Stltzschenkel und Aufstellflache
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4.2 Leitertritte
Winkel & gilt fir Steigschenkel, Winkel g gilt fir Stitzschenkel

Tabelle 2: FunktionsmaBe

h a b, by bs bs b, a p
min. — — 300 by+012h 300 200 80 65° 65°
max. 1000 240 — — — — — 70° 75°
Bild 1: Leitertritt mit feststehenden Schenkeln (A)
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