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Deskriptoren: Baustoffmaschine, Mischer, Beton, Mortel, Begriffe

Building material machines — Mixers for concrete and mortar — Part 1: Terms,
determination of performance, sizes

Machines pour la fabrication de matériaux de construction —Malaxeurs a béton
et & mortier — Partie 1: Termes, determination de la puissance, dimensions

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB8 Maschinenbau (NAM) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Anwendungsbereich wurde im Abschnitt 1 auf Mischfahrzeuge erweitert.

fahrzeug definiert.
Friihere Ausgaben

DIN 459: 1924-04, 1940-02, 1946-06, 1972-08, 1993-10

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Mischer zur Herstellung von Beton und Mdortel mit hydraulischen Bindemitteln.
Mischfahrzeuge sind Mischer im Sinne dieser Norm.

ICS 01.040.91; 91.220 Ersatz fiir
Ausgabe 1993-10

b) Im Abschnitt 3,Nr.3.1.8 der Tabelle wurde entsprechend der Anderung in Abschnitt 1 der Nenninhalt fiir ein Misch-

2 Bauarten
Nr Benennung Definition Bild (Beispiel)
2.1 Absatzweise arbeiten- | Mischer, mit dem das Mischgutin Arbeits-
der Mischer spielen bereitet wird
211 Trommelmischer Mischer mit trommelférmigem Mischge-

fan, in dem Mischwerkzeuge angeordnet
sind und das sich im Betrieb um seine
waagerechte oder geneigte Achse dreht

Nach Art des Entleerens werden unter-
schieden:

2.1.1.1 Kipptrommelmischer Entleeren durch Neigen (Kippen) der
Trommel

(fortgesetzt)
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Tabelle (fortgesetzt)

Nr - | Benennung

Definition

Bild (Beispiel)

2.1.1.2 | Umkehrmischer

Entleeren durch Umkehr der Drehrich-
tung

2.1.1.3 | Gleichlaufmischer

Entleeren bei gleichbleibender Drehrich-
tung durch Einschwenken einer Auslauf-
schurre oder durch Offnen einer zwei-
teiligen Trommel

2.1.2 Tellermischer

Mischer, der einim Betrieb feststehendes
oder drehendes zylindrisches Mischge-
fanB mit senkrechter oder geneigter Achse
hat und dessen drehende oder festste-
hende Mischwerkzeuge zentrisch oder
exzentrisch angeordnet sind

213 Ringtellermischer

Mischer, der ein feststehendes ringférmi-
ges Mischgefa3 mit senkrechter Achse
hat, in dessen Ringraum im Betrieb
Mischwerkzeuge umlaufen

21.4 Trogmischer

Mischer mit trogférmigem MischgefaB in
waagerechter oder geneigter Lage, in
dem sich im Betrieb eine oder mehrere
Mischwellen drehen
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