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Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren
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) mit festem Elektrolyt 45 910
(CECC 30 302 Teil 122
Harmonized system of quality assessment for electronic components; blank Ersatz fur
detail specification: aluminium electrolytic capacitors with solid electrolyte DIN 45910 T1202/07.78

Systeme harmonisé d’assurance de la qualité des composants électroniques;
spécification particuliere cadre: condensateurs électrolytiques a I'aluminium
a électrolyte solide

L —
Diese Norm ist die deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 30 302

1. Ausgabe (1978}
Anderung 1 (1980)

des ,,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)*" im ,,Europaischen Komitee fir elektrotechnische
Normung (CENELEC)".

Geltungsbereich, bevorzugte Eigenschaften, Nennwerte und Scharfegrade fir UmgebungseinfluR- und Uberlastprifun-
gen und Kontrolle sind in der Rahmenspezifikation DIN 45910 Teil 12 der deutschen Fassung des Harmonisierungs-
dokumentes CECC 30 300 festgelegt.

Allgemeine Angaben, Angaben zum Giitebestatigungsverfahren, zu Priif- und MeBmethoden sind in der Fachgrundspezi-
fikation DIN 45 910 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 30 300 festgelegt.

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Gitebestatigungssystem sind in
DIN 45 900 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 00 100 festgelegt.

Vorbemerkungen

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification, sectional
specification und (blank) detail specification wurde insofern geandert, als das Wort ,,Norm*’ durch
,.Spezifikation’ ersetzt wurde, um MiRverstandnisse mit zum Teil anders definierten Begriffen zu ver-
meiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also: Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmen-
spezifikation, Bauartspezifikation, Vordruck fiir Bauartspezifikation.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium fir diese Norm ist das Unterkomitee 611.1 , Elektrolyt-
Kondensatoren* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE {DKE).
Entsprechend dem Kurzverfahren (sieche DIN 820 Teil 4, Abschnitt 3.2, Ausgabe Februar 1974} waren
folgende Entwiirfe in den DIN-Mitteilungen angekiindigt:

CECC(Secretariat)586; DIN-Mitteilungen Heft 4, 1977

CECC(Secretariat)1119; DIN-Mitteilungen Heft 12, 1981.

Friihere Ausgaben
DIN 45910 Teil 1202: 07.78

Anderungen
Gegeniiber DIN 45 910 Teil 1202/07.78 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Zusammenhang mit der Folgeausgabe von DIN 45910 Teil 12 wurde die DIN-Nummer gean-
dert in DIN 45 910 Teil 122, entsprechend dem neuen System fiir die Ubernahme von CECC-Bau-
artspezifikationen.

b) Die Anderung 1 zu CECC 30 302, 1. Ausgabe 1978, in Tabelle 4 durch Austausch der Seite 6
durchgefihrt.

c) Der Titel von . . ., mit trockenem Elektrolyt” in ,,mit festem Elektrolyt’’ geandert.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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CECC 30302

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
Cenelec Electronic Components Committee

Systéme Harmonisé d'Assurance de la Qualité
des Composants Electroniques

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE:
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VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) besteht
aus den Mitgliedslindern des Europidischen Komitees fiir Elektro-
technische Normung (CENELEC), die sich an einem harmonisierten
Giitebestdtigungssystem fiir elektronische Bauelemente beteiligen
wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern
durch Harmonisierung der Normen und Giitebestidtigungsverfahren fiir
elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines international
anerkannten Konformitidtszeichens oder einer entsprechenden Konfor-
mititsbescheinigung. Die nach den Regeln des Systems hergestellten
Bauelemente werden deshalb in allen Mitgliedslédndern ohne weitere
Priifung anerkannt.

Das vorliegende Dokument ist vom CECC angenommen worden. Es wurde fiir
diejenigen Lidnder erarbeitet, die am System teilnehmen und harmonisierte
nationale Spezifikationen fiir ALUMINIUM-ELEKTROLYT-KONDENSATOREN MIT TROCKE~
NEM ELEKTROLYT herausgeben wollen., Es ist in Verbindung mit dem Dokument
CECC 00 100 : Grundlegende Bestimmungen (1974) zu verstehen.

Zur Zeit der Herausgabe sind folgende Linder Mitglied des CECC
Belgien, Ddnemark, Deutschland, Frankreich, GroB8britannien, Irland,
Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz. Dieses
Dokument kann von den nationalen elektrotechnichen Komitees des
CENELEC in diesen Liandern bezogen werden.

EINLEITUNG

Dieser Vordruck fiir Bauartspezifikationen wurde von der CECC-Arbeits-
gruppe 3: "Capacitors" erstellt.

Er gehort zu einer Gruppe von Vordrucken fiir Bauartspezifikationen
fir Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, die sich auf die als CECC 30 300
gedruckte Rahmenspezifikation beziehen.

Entsprechend den Forderungen des Dokumentes CECC 00 100 basiert er,

soweit mdglich, auf den Publikationen der Internationalen Elektro-
technischen Kommission.

Der Text dieses Vordrucks fiir Bauartspezifikationen wurde im Februar 1977
als Schriftstiick CECC (Sekretariat) 586 in das CECC-Abstimmverfahren
gegeben und formell zur Herausgabe als CECC-Spezifikation freigegeben.
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