DK 621.319.4 : 621.315.616.9-416
: 620.1 : 658.562 DEUTSCHE NORM September 1991

Harmonisiertes Gltebestédtigungssystem fur Bauelemente der Elektronik

Bauartspezifikation: DI N

Kunststoffolien-KT-Kondensatoren DC 63 bis 400V, fir aligemeine

Anforderungen, rechteckige Form,isoliert, einseitige Anschlusse fiir 45 91 O
gedruckte Schaltungen, Klimakategorie 565/100/21
(CECC 30 101-005) Teil 252

Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail specification: Polyethylene terephthalate
film dielectric metal foil capacitors DC63 to 400V, general-purpose grade, rectangular shape, insulated, radial termina-
tions for printed circuits, climatic category 55/100/21 (CECC 30101-005)

Diese Norm ist vom CECC-
Generalsekretariat unter der Nummer CECC 30 101 - 005

registriert.

MaBe in mm

Diese Norm ist ausgerichtet nach dem Vordruck fur Bauartspezifikationen DIN 45910
Teil 251 (CECC 30101) des CENELEC-Komitees fliir Bauelemente der Elektronik (CECC) im
LEuropaischen Komitee fiir elektrotechnische Normung (CENELEC)".

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Gite-
bestdtigungssystem sind in DIN 45910 Teil 1 bis Teil 6, Teil 8 und Teil 9, sowie Teil 11 bis Teil 13
festgelegt.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das UK 611.3 ,Kunststoff-und
Papier-Kondensatoren“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE), das diese Norm ausgearbeitet hat.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 45910 Teil 252

Deutsche Elektrotechnische Kommission
im DIN und VDE (DKE)

- [ —
CECC 30101-005 —]

Gitebestatigte Bauelemente der Elektronik

nach DIN 45910 (CECC 30000)
DIN 45910 Teil 25 (CECC 30100)
DIN 45910 Teil 251 (CECC 30101)

DIN 45910 Teil 252
(Ausgabedatum siehe Seite 1)

Anschliisse
16thar bis i
fliche

Priflehre nach
DIN 1T 717 z)

Angthifdranty
nach ON 1EC 301

Tabellet. Bauformen, Grenzabweichungen (der
RastermaBe), MaBe der AnschluB-

dréhte
(Rastormat) s | vomams, | 4
5 0,4 oder 0,5
0 04 odg}so,e
15 0,7 oder 0,8

Bauartspezifikation fur

Gleichspannungs-Kondensatoren mit
Polyethylenterephthalat-Folien
Dielektrikum und Beschldagen aus
Metallfolien (KT)

Typischer Aufbau:

rechteckige Form, isoliert,
einseitige Anschlisse

Gitebestatigungsstufe: E

Wichtigste Bezugswerte:

Nennkapazitatsbereich: 220 pF bis 0,33 uF

Grenzabweichungen vom Nennkapazitatswert: + 20%, + 10%, + 5%
Nennspannungsbereich: DC 63 bis 400V

Klimakategorie: 55/100/21

Anforderungsstufe: Fiir allgemeine Anforderungen

Auskunft iiber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die
jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00200 (QPL).

1 Allgemeine Angaben
1.1 Empfohiene Montageart

Ergdnzung fiir die Priifungen ,Schwingen“ bzw. ,Schocken*: Zuséatzliches Anschellen des Kondensatorkdrpers bei einer

Masse (Gewicht) der Kondensatoren von > 6g.

1.2 Abmessungen
MaBe der AnschluBdrahte: Siehe Tabelle 1
MaBe der Kondensatoren: Siehe Tabelle 2

1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazitatsbereich

Grenzabweichungen vom Nennkapazitatswert
Nenngleichspannung Ugr

(Siehe Tabelle 2)

(Siehe Tabelie 2)

Kategoriespannung Uc 0,8 Ugr
Klimakategorie 55/100/21
Nenntemperatur +85°C

Verlustfaktor
Isolationswiderstand

(Siehe Tabelle 3)

Tabelle 2a, 2b und 2c¢: Nennkapazitaten, Nennspannungen, MaBe
7y Abweichende Drahtdurchmesser und -ldngen nach Vereinbarung.

+ 20%, + 10%, + 5%

DIN 45910 Teil 25 (CECC 30100)Abschnitt 4.2.4

2) Zur Ermittlung des Platzbedarfs gilt: B=b (max), L=1 (max), jeweils + 0,2 fiird < 0,7 bzw.+ 0,3 fiir d > 0,7.
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DIN 45910 Teil 252 Seite 3

Tabelle 2a. Bauform (RastermaB s) 5
Nennkapazitat4) Nenngleichspannung3)
G bweich 63V 100V 160V
renzabweichungen b h l b h l b h l
max. max. max. max. max. max. max. max max
220 - - - - - - 2,5 6,5 7,2
330 - - - - - - 2,5 6,5 7,2
470 - - - - - - 2,5 6,5 7,2
680 - - - - - - 2,5 6,5 7,2
1000 pF + 20% - - - 2,5 6,5 7.2 - - -
15600 - - - 25 6,5 7.2 - - -
2200 - - - 2,5 6,5 7.2 - - -
3300 +10% - - - 25 6,5 7,2 - - -
4700 - - - 25 6,5 7,2 - — -
6800 - - - 25 6,5 7,2 - - -
0,01 + 5% - - - 3,5 8 7,2 - — -
0,015 - - - 3,5 8 7,2 - - -
0,022 wF - — — 3,5 8 7,2 - — —
0,033 4 10 7,7 - — - - - -
0,047 47 10 8,5 - - — - - —
B Tabelle 2b. Bauform (RastermaB s) 7,5
Nennkapazitét4) Nenngleichspannung?3)
G bweich 63V 100V
n Wi ngen
renzal eichunge b h l b h l
max. max. max. max. max. max.
1000 - - - 3 8,5 10
1500 - - - 3 85 10
2200 - - - 3 8,5 10
3300 pF +20% - - - 3 8,5 10
4700 - - - 3 8,5 10
6800 - - - 3 85 10
0,01 - - - 3 85 10
0,015 + 10% 3 85 | 10 - - -
0,022 3 85| 10 - - -
0,033 uF 3,6 85 | 10 - - -
0,047 + 5% 4 10 10,5 - — -
0,068 5 10 11 - - -
0,1 52 [12 | 115] - - -
Tabelle 2c. Bauformen (RastermaBe s) 10 und 15
Nennkapazitat4) Nenngleichspannung3)
e bweich 63V 100V 160V 400V
renzabweichungen b h l b h l b h l b h l
max. max. max. max. max. max. max. max. max. max max. max.
1000 - - - - - - - - - 4 10 13
1500 - - - - - - - — — 4 10 13
2200 pF - - - - — — - - - 4 10 13
3300 - - - - - - - - - 4 10 13
4700 — - - - - 4 9 13 4 10 13
6800 - - - - - - 4 9 13 5 11 13
+ 20%
0,01 - - - 4 9 13 4 9 13 5 11 13
0,015 - - - 4 9 13 4 9 13 6 11 13
0,022 - - - 4 9 13 4 9 13 7 125 | 13
0,033 +10% 3,6 8 13 4 95| 13 5 10,5 | 13 85125 | 13
0,047 3,6 10 13 4 95| 13 5 10,56 | 13 9 15 18
0,068 42 10 13 5 11 13 6 11 13 9 15 18
uF + 5%
0,1 4,6 12 13 6 125 | 13 6 14 18 | 10,5 | 15 18
0,15 4,6 16 13 8 125 | 18 - — — 125 [ 175 | 18
0,22 - — - 95 | 14 18 - - — — - -
0,33 - - - 16, 165 | 18 - — — - - -

3) Die Kategoriespannung Uc bei 100°C betrdgt 0,8 -Nenngleichspannung.
4) Kapazitatswerte der E12-Reihe sind nach Vereinbarung zwischen Anwender und Hersteller zuldssig. Die MaBe fiir diese
Kapazitatswerte diirfen nicht groBer als die des néachstgroBeren E6-Wertes sein.

Full document details: DIN 45910-252:1991-09

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/din-45910-252-1991-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-45910-252-1991-09

