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Harmonisiertes Giitebestatigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik D l
Vordruck fiir Bauartspezifikation: 45 980
Kleinsenderéhren mit einer Anodenverlustleistung bis 1 kW Teil 1003

Harmonized System of Quality assessment for electronic components; blank detail specification: small power transmitting
tubes of anode dissipation up to 1kW

Systéme harmonisé d’Assurance de la Qualité des composants électronigques; feuille particuliére cadre: tubes d’émission
de petite puissance jusqu’a 1kW de dissipation d’anode

Diese Norm ist die deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes

CECC 45003
des ,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)" im ,Europiischen Komitee fiir elektrotechnische
Normung (CENELEC)“.

Die grundiegenden Bestimmungen und Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giitebestatigungssystem sind in
DIN 45900 festgelegt.

Vorbemerkungen

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specification, sectional
specification und (blank) detail specification wurde insofern geéndert, als das Wort ,Norm*“ durch ,Spezifi-
kation“ ersetzt wur_c_ie, um MiBverstindnisse mit zum Teil anders definierten Begriffen zu vermeiden. In
Zukunft lautet die Ubersetzung also: Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation,
Bauartspezifikation, Vordruck fiir Bauartspezifikation.

wahrend einer Ubergangszeit kénnen beide Ubersetzungen noch nebeneinander auftreten, gegebenen-
falls auch unterschiedlich zwischen nationalem Titetblatt und nachfolgendem CECC-Text.

Das zustindige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Komitee K 641 ,Elektronenréhren” der
deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die in diesem Vordruck fiir Bauartspezifikation zitierte Fachgrundspezifikation CECC 45000 ist unver-
andert in DIN 45980 Teil1 iibernommen.

Die vorliegende Norm war angekiindigt als DIN 45982 Teil 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V,, Berlin, gestattet.
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CECC 45003

European Commission for Electrotechnical Standardization (CENELEC) -
Cenelec Electronic Components Committee ,

Systéme Harmonisé d' Assurance de la Qualite
des Composants Electroniques

FEUILLE PARTICULIERE CADRE: ‘ _
TUBES D’EMISSION
DE PETITE PUISSANCE
JUSQU'A 1 KW
DE DISSIPATION D’ANODE

Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components

BLANK DETAIL SPECIFICATION :
SMALL POWER TRANSMITTING TUBES
OF ANODE DISSIPATION UP TO 1 KW

Harmonisiertes Gitebestatigungssystem fur
Bauelemente der Elektronik

VORDRUCK FUR
BAUARTSPEZIFIKATION :
KLEINSENDEROHREN MIT EINER
ANODENVERLUSTLEISTUNG BIS 1 KW

CECC 45003

1975
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DIN 45980 Teil 1003 Seite 3

VORBEMERKUNG

Das CENELEC Electronic Components Committee (CECC) besteht aus den
Mitgliedsliandern des European Committee for Electrotechnical
Standardization (CENELEC), die sich an einem harmonisierten Giitebe-
stitigungssystem flir elektronische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern
durch Harmonisierung der Spezifikationen und Giitebestitigungsverfahren
fiir elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines interna-
tional anerkannten Konformitidtszeichens oder einer Konformitdtsbeschei-
nigung. Die nach den Regeln dieses Systems hergestellten Bauelemente
werden deshalb in allen Mitgliedslindern ohne weitere Priifung anerkannt.

Dieses Dokument ist vom CECC angenommen worden. Es wurde fir diejenigen
Mitgliedslénder erarbeitet, die am System teilnehmen und Bauartspezifi-
kationen fiir KLEINSENDERCHREN MIT EINER ANODENVERLUSTLEISTUNG BIS 1 KW
erstellen und herausgeben wollen. Es ist in Verbindung mit dem Dokument
CECC 00 100 : Grundlegende Bestimmungen (1974) zu verstehen.

Zur Zeit der Herausgabe dieses Dokumentes sind folgende Linder Mitglied
des CECC: Belgien, Dinemark, Deutschland, Frankreich, Gro8britannien,
Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz.
Kopien kénnen von den Nationalen Komitees des CENELEC dieser Lénder
bezogen werden.

EINLEITUNG

Dieser Vordruck fiir Bauartspezifikationen wurde von der CECC-Arbeits-
gruppe 14 "Space-charge controlled tubes" erstellt.

Er gehdrt zu einer Gruppe von Vordrucken fir Bauartspezifikationen fiir
raumladungsgesteuerte RShren, die sich alle auf die Fachgrundspezifika-
tion, die als CECC 45 000 erschienen ist, beziehen.

Diese Spezifikation wurde im Juni 1974 als Schriftstiick CECC(Sekretariat)276

in das CECC-Abstimmverfahren gegeben und formell am 12. Februar 1975 zur
Herausgabe als CECC-Spezifikation freigegeben. '
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