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Harmonized system of quality assessment for electronic components; generic specification: cold cathode indicator

Systeme harmonisé d’Assurance de la qualité des composants électronique; spécification générique: tubes indicateurs
a cathode froide

Diese Norm ist die deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes

CECC 46000 &

des ,,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)* im ,,Européischen
Komitee fiir elektrotechnische Normung (CENELEC)”.

Die grundlegenden Bestimmungen und Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giite-
bestatigungssystem sind in DIN 45 900 festgelegt.

Vorbemerkungen

Die deutsche Ubersetzung der englischen Begriffe basic specification, generic specifica-
tion, sectional specification und (blank)detail specification wurde insofern geandert, als
das Wort ,,Norm* durch ,,Spezifikation” ersetzt wurde, um MiBverstindnisse mit zum
Teil anders definierten Begriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet die Ubersetzung also:

Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation, Bauartspezifikation,

Vordruck fiir Bauartspezifikation.

Wahrend einer Ubergangszeit kénnen beide Ubersetzungen noch nebeneinander auf-
treten, gegebenenfalls auch unterschiedlich zwischen nationalem Titelblatt und nach-
folgendem CECC-Text.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Komitee K 641

~Elektronenréhren”’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE).

Fortsetzung 9 Seiten CECC-Dokument

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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