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AnschluBflachen flir Erdungs- und
Schutzleiter-AnschluBschrauben
Bemessungsspannung unter 52 kV

DIN
46 008

AnschluBfliache auf ebenen Flachen

C1 mit Gewinde

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Anschluﬂfléche/'

AnschluBfliche auf leicht geneigten Fldchen

Flat contact surfaces for earthing screws; rated voltage not exceeds 52 kV

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir AnschiuBflachen fiir Erdungs- und Schutzleiter-AnschluBschrauben, die dort vorzusehen sind, wo die
Oberflichenbeschaffenheit fiir die geforderte Kontaktgabe nicht sichergestelitist; z. B.auf der GuBhaut von GuBteilen, auf
lackierten Flachen oder auf schlecht- bzw. nichtleitenden Oxidschichten.

Fiir ErdungsanschluBpunkte in Schaltanlagen mit Bemessungsspannung ab 52 kV gilt DIN 46 011.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

C2 mit Durchgangsloch D1 mit Gewinde

Dargestellt ist C2

.
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Dargestelit ist D1

Bild 5.

AnschluBflachée rZ

AnschluBflache DIN 46 008 - A1-M6

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

AnschluBflache auf Erhéhungen
B2 mit Durchgangsloch
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AnschluBflache auf leicht gekriimmten Flachen
D2 mit Durchgangsloch

Bild 6.

Bezeichnung einer AnschiuBflache auf einer ebenen Flache mit Gewinde (A1), mit Gewinde d1=M6 (M6):

Ersatz fiir Ausgabe 01.72

Anschlufiflache
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.
W

|
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Gewinde d, M4 M5 M6 M8 M10 M12
Durchgangsloch do 4,5 55 6,6 9 11 13,5
AnschluBflachendurchmesser d3?)

min. 12 14 16 20 26 32

1) Die Werte fiir dz gelten fiir AnschluBflachen auf ebenen, leicht geneigten gekrimmten
Flachen. Ausgenommen sind erhthte Kreisflachen, bei denen die Werte fiir dz um
209% Kleiner sein dirfen. Bei den so verkleinerten Kreisflachen sind Spannscheiben
nach DIN 6796 nicht mehr anwendbar.
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3 Anforderungen
Oberflachenbehandlung ist besonders zu vereinbaren; z. B. gefettet, feuerverzinnt.

Die AnschluBflache muB mit dem Gewinde- bzw. Durchgangsioch den gleichen Zentrierpunkt haben. Bei ebenen Flachen wird
nur soweit angeflacht, bis eine ,kontaktblanke“ Fldche von Durchmesser d3 sichtbar ist.

Die AnschluBflaiche muB gratfrei sein.

BeiErhohungen wie Augen, Warzen usw. —unabhangig von der Form —ist die AnschluBflache moglichst (iber die ganze Fidche
vorzusehen. AnschluBflachen, die nicht liber die ganze Erhéhung gehen, sind wie bei ebenen Flachen vorzusehen.

Zitierte Normen

DIN 6796 Spannscheiben; fiir Schraubverbindungen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 46 011 ErdungsanschluBpunkte in Schaltanlagen mit Bemessungsspannungen ab 52 kV; HauptmaBe, Zuordnung

Weitere Normen

DIN 40 011 Elektrotechnik; Erde, Schutzleiter, Fremdspannungsarme Erde: Kennzeichnung an Betriebsmitteln;
Schilder

DIN 48 088 Teil 5 AnschlieBstelle fiir Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen; AnschiuBstiick fiir Erdungsleitungen

DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente, Durchgangsldcher fiir Schrauben

Frilhere Ausgaben
DIN 46 008: 10.58, 01.72

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe Januar 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich neu gefaBt

b) Durchgangsloch fiir M12 an DIN ISO 273 angepaBt

c) Festlegungen fir Gewinde M16 und M20 gestrichen

d) Bezeichnungsbeispiel aufgenommen

e) Zeichnungsangaben gestrichen

f) Norm redaktionell Uiberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitetvom Komitee 431 ,Niederspannung-Schaltgerite und -Kombinationen*“ der Deutschen Elek-
trotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Die Q.berarbeitung dieser Norm wurde wegen der z. T. gednderten Durchmesser der Durchgangsléchernach DIN 1ISO 273 und
der Anderung der Anwendungsbereiche und Inhalte insbesondere von DIN 46 011 und DIN 48 088 Teil 5 (als Ersatz fir
DIN 46 009) erforderlich.
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