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ErdungsanschluBpunkte in Schaltanlagen DIN
mit Bemessungsspannungen ab 52 kV -
HauptmaBe, Zuordnung 46 011
Earthing terminals for substations with rated voltages of 52 kV and higher; Ersatz fiir Ausgabe 10.66

principal dimensions, coordination
Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir alle Komponenten in elektrischen Schaltanlagen mit Bemessungsspannungen ab 52 kV, die nach
DIN VDE 0141 geerdet werden miissen. Sie legt die Anschliisse (AnschluBfahnen und AnschluRflachen} fiir die Ver-
bindung zum Erdungssystem der Schaltanlage fest.

Diese Norm gilt nicht fiir Erdungsanschliisse an Transformatoren.

2 MaRe, Bezeichnung, Anordnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

2.1 Bohrungen fiir den Erdungsanschluffpunkt

Jede Bohrung ist von einer kontaktblanken Flache umgeben (siehe Bild), deren Kanten parallel zu der néchstgelegenen
Kante des Bauteils liegen, an dem die AnschiuBflache vorgesehen ist. Die Ecken der Kontaktflachen diirfen maximal
10 mm Radius haben.
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Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.2 Anordnung
Bei der Anordnung der Bohrungen auf der Kontaktflaiche wird zwischen AnschluRfahnen und AnschluRflachen unter-

schieden.
Bei der Wahi einer der nachstehend abgebildeten Formen sind die Hinweise der Erlauterungen zu beachten.

2.2.1 Anschiuf3fahnen
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Bezeichnung einer Anschlufahne Form F2:
Erdungsanschiuf8punkt DIN 46011 — F2
2.22 Anschlufflichen
Form A1 bis A6 mit Durchgangslochern
Form A1G bis A6G mit Gewindelochern
Form A1 und A1G Form A2 und A2G
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Bezeichnung einer AnschluBflache Form A4G:
ErdungsanschluBpunkt DIN 46011 — A4G
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