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Anlasser DIN
for Gleichstrom-Motoren 4 O 2
und Drehstrom-Schleifringlaufermotoren 6 6
Starter for d.c.-motors and a.c.-slip-ring induction motors
1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fir Widerstandsanlasser, deren Widerstand stufenweise kurzgeschlossen wird, gleichgiiltig, ob das Kurz-
schlieBen von Hand, durch Kraftanirieb oder elektronisch vorgenommen wird.
2. Begriffsbestimmungen
Zeichen Bedeutung Einheit
Inm Nennstrom des anzulassenden Motors A
- L Schaltstrom, das ist der Strom unmittelbar vor dem Kurzschlieflen . A
2 einer Widerstandsstufe. bei
2 Drehstrom-Motoren:
> I, Spitzenstrom, das ist der Strom unmittelbar nach dem KurzschliefBen| Lauferstrom A
s einer Widerstandsstufe. (Effektivwert)
£
na;" I, Mittlerer AnlaBstrom I = %(Il + 12) A
] t, AnlaBzeit, das ist die Zeitspanne, in der der AnlaBwiderstand (ohne etwaige Vorstufen) s
oder Teile von ihm Strom fiihren.
z AnlaBzahl, das ist die Anzahl der hintereinander zuldssigen Anlavorgéinge vom kalten
5 Zystand des Widerstandseinbaues aus bis zum Erreichen seiner Grenziibertemperatur unter
z den festgelegten Bedingungen fir Anlafizeit, mittleren Anlasirom und bei einer Pause
; von der doppelten AnlaBBzeit zwischen je 2 Anlafivorgéingen,
; h AnlaBBhdufigkeit, das ist die Anzahl der in gleichméBigen Absténden davernd zuldssigen h—1
‘é AnlaBvorgéinge je Stunde bei betriebswarmem Gerdét.
T
g f AnlaBschwere, das ist das Verhdltnis I, /Ing,
2
E my Anzahl etwaiger Vorstufen (Widerstandsstufen), auf denen der Spitzenstrom nicht
g erreicht wird.
o
E my Anzahl der eigentlichen Anlafistufen (Widerstandsstufen), auf denen der Spitzenstrom
5 erreicht wird.
s
g k Lauferkennwert eines Drehstrom-Schleifringléufermotors:
©
3 . .
B k= Liuferstillstandsspannung 0
8 ]/; Liufernennstrom
o
'g ky Anlasserkennwert eines Drehstrom-LGuferanlassers: k, ~ 1,4? Q
g .
3 . .
€| 3. Kohlmittel
21 A genormte Kihimittel fir den Widerstandseinbau von Anlassern gelten Luft und Ol
4. AnlaBschwere f
Als Normwerte fiir die AnlaBBschwere gelten die Werte nach Tabelle 1.
Tabelle 1
Art des Anlaufs f Diese Werte schlieﬁgn eine qusreic.hende B.eschle.ynigungsreserve ein, wenn das Gegen-
moment der angetriebenen Arbeitsmaschine wéhrend des Anlauvfs das 0,5-, 1- bzw.
Halblastanlauf 0,7 1,4fache des Motornennmomentes nicht iibersteigt.
Vollastanlauf 1.4
Schweranlauf 2,0
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5. Nennspannungen fiir Gleichstrom-Anlasser
Normale Nennspannungen fiir Gleichstrom-Anlasser sind:

10V 220V 440V 600V

6. Genormte Anlasserkennwerte k, fiir Drehstrom-Anlasser und zugeordnete Lauferkennwerte
Fir die Anlasser von Drehstrom-Schleifringldufermotoren gelten als Normwerte die Kennwerte k, nach Tabelle 2,

Tabelle 2

kL |04/05063 |08 (|1125{16|2{25(32(4|5[63[8| 10| 125 16

a

Kleine Werte vorzugsweise fir Schweranlauf, grofie Werte vorzugsweise fir Halblastanlauf.

Diese Anlasserkennwerte werden den Lauferkennwerten der Drehstrom-Schleifringl&ufermotoren auf Grund der Beziehung
E,=14" k/f je nach der AnlaBschwere entsprechend den Tabellen 3 bis 5 zugeordnet.

Tabelle 3 Vollastanlauf § = 1,4

k 063 (08 |1 1,25/ 16| 2 {2532 | 45|63 |8]10

E 105107109 |11 (1418|2228 |36 |45|56 |71 9 |1

Tabelle 4 Halblastanlauf § = 0,7

k 1 1,25 | 16 (225 32| 4 5 163 8 |10]|125 |16

L 045105 (071 {09 (11 | 14 |18 |22 28 |36 | 45 (56|71} 9

Tabelle 5 Schweranlauvf § =2

k 0,4 05 | 063 | 08 1 1,25 | 1.6 2 125{32|4| 5 |63

a

L 10451063 | 08| 1,0 | 1,25] 1,6 2 25132 4 5163| 8 | 10

In diesen Tabellen bedeuten:
k, Anlasserkennwerte

k Grenzwerte der Lauferkennwerte

Beispiel: Ein Anlasser mit dem Anlasserkennwert k, = 1,6 wird bei Vollastanlauf fir Motoren mit Léuferkennwerten k
von 1,4 bis 1,8 verwendet.

7. Anzahl der Vor- und AnlaBstufen, Leistungszuordnung
Es werden unterschieden:

a) Normal gestufte Anlasser
Normal gestufte Anlasser haben wenigstens die in Tabelle 6 angegebenen Anzahlen der Vorstufen und Anlaf3stufen.

b) Grob gestufte Anlasser
Grob gestufte Anlasser haben wenigstens die halbe Anlaistufenanzahl nach Tabelle 6.
Fir grob gestufte Anlasser werden keine Vorstufen gefordert.

c) Fein gestufte Anlasser

Fein gestufte Anlasser haben wenigstens die doppelte AnlaBstufenanzahl und die gleiche Anzahl Vorstufen
nach Tabelle 6.

Die Mindestwerte fir AnlaBizeit, AnlaBzahl, AnlaBh&ufigkeit und Stufenanzahl sind in Abhéngigkeit von der Motorleistung
und der AnlaBschwere der Tabelle 6 zu entnehmen.

Die Angaben in Tabelle 6 gelten unter der Voraussetzung, dafl die Anlasser nach den Anweisungen des Herstellers auf-
gestellt werden, insbesondere, daf3 die Kuhlluft fir das Gerét ungehindert zu- und abstrdmen kann.
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