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Graphic representation in systems of coordinates

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Norm enthilt Festlegungen zur einheitliclien,
unmilverstindlichen und iibersichtlichen graphischen
Darstellung funktioneller Zusammenhinge zwischen
kontinuierlichen Verinderlichen, z. B. fiir Veroffent-
lichungen aus Naturwissenschaft und Technik. Sie kann
aber auch sinngemif3 auf Diapositive und Darstellungen
auf handelsiiblichen Koordinatenpapieren angewendet
werden. Je nachdem, ob aus der graphischen Darstellung
Zahlenwerte abgelesen werden sollen oder nicht, unter-
scheidet man quantitative und qualitative Darstellungen.
Graphische Darstellungen in Koordinatensystemen werden
im folgenden auch kurz Diagram me genannt. Diese
Norm gilt sinngemif auch fiir Funktionsskalen, Netztafeln,
Fluchtlinientafeln und andere Nomogramme.

2. Allgemeines

2.1. Koordinatenachsen

Im ebenen rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem
werden zunehmende Werte der Verianderlichen vom Schnitt-
punkt der beiden Achsen aus vorzugsweise nach rechts

und nach oben, abnehmende nach links und nach unten

eingetragen. Je eine Pfeilspitze am Endeder Abszissen-

achse (waagrechten Achse) undder Ordinaten-
achse (senkrechten Achse) zeigt an, in welcher Richtung
die Koordinate wichst. Die (schrig zu schreibenden)
Formelzeichen der Grofen stehen in diesem Fall unter

der waagrechten Pfeilspitze und links neben der

senkrechten Pfeilspitze (siehe Bild 1a).
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Bild 1.

Die Pfeile diirfen auch, soweit Platz vorhanden, parallel
zu den Achsen angebracht werden (siehe Bild 1b). Formel-
zeichen oder Benennungen stehen dabei an der Wurzel
der Pfeile.

Das Formelzeichen fiir die in Ordinatenrichtung auf-
getragene Grofe soll ohne Drehen des Bildes lesbar sein.
Konnen lange Formeln oder ausgeschriebene Worter

an der senkrechten Achse nicht vermieden werden, so soll
die Schrift von rechts lesbar sein (siehe Bilder 3, 13);

sie konnen aber auch rechts neben der Pfeilspitze der
Ordinatenachse waagrecht stehen (z. B. bei Dias, siehe
DIN 108).

Im Polarkoordinatensystem wird meist die waagrechte
Achse dem Winkel Null zugeordnet. Positive Winkel
werden entgegen dem Uhrzeigersinn, negative Winkel

im Uhrzeigersinn angetragen (siche DIN 1312). Der
Durchlaufsinn des Radius ist meist der vom Nullpunkt
(Pol) nach auBen (siche Bilder 2a und 2b).
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Fortsetzung Seite 2 bis 6

Ausschu fiir Einheiten und Formelgrofen (AEF) im Deutschen Normenausschu (DNA)
AusschuB3 Zeichnungen im DNA
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2.2. Kurvenschar

Enthilt das Diagramm nicht nur eine Kurve, sondern
mehrere Kurven, so wird an jede Kurve (Kennlinie) der
Schar ihr Parameter angeschrieben, oder die einzelnen
Kurven werden mit schrigen Hinweisziffern (siehe Bild 3)
oder mit senkrechten Hinweisbuchstaben (siehe Bild 6)
versehen, deren Bedeutung zu erldutern ist, am besten

in der Bildunterschrift,

2.3. Mehrere abhéngige Verinderliche

Werden iiber derselben unabhingigen Verinderlichen
mehrere abhingige Verdnderliche aufgetragen, so kann —
wenn die Ubersichtlichkeit es zuld3t — bei allen Kurven
die gleiche Linienart angewendet werden (siehe Bild 4).
Erforderlichenfalls sollten unterschiedliche Linienarten
(Strichlinien, Strich-Punkt-Linien usw.) gewihlt werden
(siehe Bild i4).

Auch verschiedene Farben konnen benutzt werden,
sollten aber nicht einziges Unterscheidungsmerkmal sein.
Bei gleicher Linienart werden die verschiedenen Kurven
durch die dargestellten Verinderlichen, durch deren
Formelzeichen (siehe Bild 4) oder durch Hinweisziffern

(siehe Bild 3) oder Buchstaben (siehe Bild 6) gekennzeichnet.

Bei verschiedenen Linienarten ist die Bedeutung zu
erliutern, am besten in der Bildunterschrift.
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Bild 4.

2.4. Raumliche Koordinaten

In raumlichen rechtwinkligen kartesischen Koordinaten-
systemen konnen Funktionen von zwei Verinderlichen
durch ,,Funktionsgebirge* dargestellt werden. Die drei-
achsigen Koordinatensysteme werden in axonometrischer
Projektion nach DIN 5 gezeichnet (siehe Bild 5).

3. Qualitative Darstellung

Bei qualitativer Darstellung — in Form eines Ubersichts-
diagramms — kommt es lediglich auf den charakteristischen
Verlauf der voneinander abhingigen Grof3en an, deren
Zusammenhang in Kurvenform dargestellt ist.

Entsprechend dem Sinn der qualitativen Darstellung hat
das Koordinatensystem keine Teilung. Es diirfen jedoch
Koordinaten markanter Punkte angegeben werden, z. B.
ausgezeichnete Groen durch Formelzeichen (wie Uy, in
den Bildern 1a und 1b), Kennzeichnung durch Kreise
(in den Bildern 3, 4 und 11) oder Beziffern.

Bei der qualitativen Darstellung werden stets auf beiden
Achsen lineare Teilungen vorausgesetzt. An jeder Achse
kann die Verinderliche auch als Funktion einer anderen
Verinderlichen angeschrieben werden, z. B. 1/x (siehe

Bild 6), log (f/fo) (siehe Bild 11) oder z2. In diesen

Fillen ist bei der Angabe ausgezeichneter Punkte auf deren
Kennzeichnung zu achten (siehe z. B. den Unterschied in
der Kennzeichnung der Hochstwerte der Kennlinien 2
zwischen Bild 10 und Bild 11).

4, Quantitative Darstellung

4.1. Diagrammfldche

Bei dieser Darstellung sollen an den Kurven die zu den
Grofien gehorigen Zahlenwerte abgelesen werden, dazu
muf} man auf der Abszissen- und auf der Ordinatenachse

je eine bezifferte Teilung (Skale) auftragen. Es ist haufig
zweckmaifig, diese Teilungen zu einem Koordinaten-
netz zu erginzen. Dabei sollen - von handelsiiblichen
Koordinatenpapieren abgesehen — die einzelnen Netz-
linien nicht iiber die das Netz begrenzenden Randlinien
hinausgehen (siehe Bild 7). Die Kennzeichnung markanter
Punkte entsprechend Abschnitt 3 darf auch auf3erhalb

der Diagrammflidche stehen (siehe Bild 10). Entsprechendes
gilt fiir Polarkoordinatennetze.
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