DK 621.316.5 : 621.315.684 : 001.4 : 003.62 August 1970

Elektrische Schaltgerite D I N
Anschlul’bezeichnungen 46 199
an Schaltrelais Blatt 4

Terminal markings of switching relays

Diese Norm ist in enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuf} ,,Automatisierung in der Fertigung* der VDI-Fachgruppe
Betriebstechnik (ADB) entstanden.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schaltrelais nach VDE 0435 und enthilt neben DIN 46 199 Blatt 1 ergdnzende Angaben fiir die
AnschluBbezeichnungen (siehe auch Erlduterungen). Sie gilt nicht fiir die AnschluB3- und Kontaktbezeichnungen
anderer Relaisarten und besonderer Bauformen, fiir die bereits Festlegungen bestehen (z. B. DIN 41 220,

DIN 41 221, DIN 41 224, DIN 41 538 Blatt 1, DIN 41 556 Blatt 1 usw.).

2. Seitenbezeichnungen

Die Seitenbezeichnungen ,,links* und ,,rechts‘* gelten bei Blickrichtung auf die Anschliisse des Relais bei untenlie-
gender Spule. Hiermit soll jedoch keine Aussage iiber eine zu bevorzugende konstruktive Ausfiihrung gemacht
werden.

3. Platzziffern

Die Kontaktglieder (Schaltglieder) werden bei 1 beginnend von links nach rechts gezahlt. Sind die Kontaktglieder
in mehreren Ebenen iibereinander angeordnet, beginnt die Zahlung in der der Aufbaufliche am nichsten gelegenen
Ebene. Aufbaufliche ist im allgemeinen das Joch.

4. Funktionsziffern

Die raumliche Anordnung der Kontaktglieder und damit die Zuordnung der Funktionsziffern ist konstruktions-
bedingt.

5. Spulenanschliisse
Anschluf a liegt links, Anschluf b liegt rechts.

6. Kennzahl

Jedem Relais kann zur Bezeichnung der Anzahl und Art der Kontaktglieder eine Kennzahl zugeordnet werden.
Diese wird in den meisten Fillen dreistellig sein. Die erste Ziffer der Kennzahl gibt die Anzahl der Schlief3er, die
zweite Ziffer die Anzahl der Gffner und die dritte Ziffer die Anzahl der Wechsler an, z. B. :

Kennzahl : 0 0 4 Kennzahl: 2 1 3
kein SchlieBer—JJ 2 Schlie[&er4

kein Offner — 1 Offner

4 Wechsler 3 Wechsler

Bei abweichender Kontaktbestiickung siche DIN 46 199 Blatt 1, Ausgabe Januar 1970, Nr 5.1.
Die Kennzahl kann Bestandteil der Typbezeichnung sein.

7. Beispiele
Raumliche Anordnung der Schaltglieder (Platzziffern) und Spulenanschliisse bei

Relais mit 2 Wechslern Relais mit 4 Wechslern Relais mit 3 Wechslern
(Kennzahl 002) (Kennzahl 004) (Kennzahl 003)
Platz fiir Funktionsziffer 3. 4.
1- 9. 1- 2. 1- 1 2. 3.
a b a b a b

Anschluf3bezeichnungen, Allgemeine Festlegungen, sieche DIN 46 199 Blatt 1
Erlauterungen Seite 2
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Erlduterungen

Fiir den Hersteller von Steuerungen ist es zweckmafig,
wenn die Anschluf3bezeichnungen aller verwendeten
Schaltgerite sinngeméf iibereinstimmen. Diese Norm ent-
hilt deshalb Festlegungen fiir Schaltrelais in moglichst
weitgehender Anlehnung an die Normen fiir Hilfsschiitze
DIN 46199 Blatt 1 bis Blatt 3.

Um zu eindeutigen Seitenbezeichnungen zu kommen,
mufBte in Abschnitt 2 die Betrachtungsweise festgelegt
werden. Wegen der Verschiedenartigkeit der bestehenden
Konstruktionen und der Anwendungsbereiche ist es nicht
moglich, in dieser Norm jede Besonderheit zu beriick-
sichtigen. Im Zweifelsfall sollte deshalb die Zdhlrichtung
vom Hersteller so festgelegt werden, daf3 Verwechselungen
nicht vorkommen konnen.

Der Geltungsbereich muf3te zunéchst auf Schaltrelais in
Starkstromanlagen (VDE 0435) begrenzt werden, weil
in verschiedenen Anwendungsbereichen von Relais be-
reits andere Bezeichnungen eingeflihrt und teilweise
genormt sind, z. B.:

a) Bei Relais der Vermittlungstechnik wird die ,,Anbau-
stelle** eines Kontaktes durch eine romische Zahl fiir
die Lochreihe und ggf. durch eine zusitzliche arabische
Zahl fir die Anordnung im Federsatz der betreffenden
Lochreihe bezeichnet, vgl. DIN 40719 Beiblatt 2. Dies
entspricht also etwa der Platzziffer nach dieser Norm
(die einzelnen Anschliisse eines Kontaktes werden
nicht besonders gekennzeichnet).

Die Bezeichnung der Kontaktfunktion erfolgt nach
DIN 41020 (1 = SchlieBer, 2 = Offner, 21 = Wechsler
usw.)

b) Fiir steckbare Relais, die auf 8- bzw. 11polige Rohren-
fassungen nach DIN 41 556 bzw. IEC-Publikation 149
passen, werden international die Zahlen 1 bis 8 bzw.

1 bis 11 verwendet. Bei diesen Relais sind nachstehende
Anschluf3schaltbilder am meisten verbreitet ;
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Relais mit 1 oder 2 Wechslern
(8polige Fassung)

Relais mit 3 Wechslern
(11polige Fassung)

c) Bei den meisten iibrigen Relais werden die Anschliisse
mit vom Hersteller festgelegten Zahlen und/oder
Buchstaben bezeichnet.

Diese Bezeichnungen werden teilweise seit vielen Jahren
verwendet und sind in einigen Anwendungsbereichen
weit verbreitet. Die vorliegende Norm sollte deshalb im
wesentlichen bei Neukonstruktionen angewendet werden.

In diesem Zusammenhang muf3 auch darauf hingewiesen
werden, daf® die Kennzahl nach dieser Norm nicht iden-
tisch ist mit der Kennzahl nach DIN 41 020. Beide be-
schreiben zwar die Kontaktbestiickung eines Relais, sind
jedoch nach vollig verschiedenen Prinzipien aufgebaut.
Um Verwechselungen zu vermeiden, sollte deshalb die
Jeweils in Betracht kommende Norm in den technischen
Unterlagen genannt werden, falls dies nicht ohne weiteres
aus der Kennzahl selbst oder aus dem Zusammenhang
ersichtlich ist.

Aulerdem soll zur Klarstellung ausdriicklich darauf hin-
gewiesen werden, daf3 nur die Kennzeichnung von Einzel-
gerdten (Gerdtebausteine) der Steuerungstechnik behandelt
wird. Gerdtekombinationen, wie Relaiskombinationen,
sind nicht Gegenstand dieser Norm.
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