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Elektrische Schaltgerate

AnschluBbezeichnungen
an Zeitrelais

DIN

46 199

Teil 5

Terminal markings of specified-time relays

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Zeitrelais nach VDE 0435 mit Befesti-
gungsmaBen nach DIN 46 121.

2 Schaltglieder

Schaltglieder werden nach DIN 40713 mit oder ohne
Verbindungsstelle dargestelit und nach DIN 46 199 Teil 1
gekennzeichnet.

2.1 Verzoégerte Schaltglieder

.5

Offner, Oftner,
‘s offnet verzogert ‘s schliefit verzdgert
.7 . 55.7 .
J SchiieBer, SchlieBer,
schliet verzogert offnet verzogert
?.6 t.8
.5
Wechsler, ansprechverzogert
69.8

2.2 Unverzogerte Schaltglieder

) .3
Offner f SchlieBer Wechsler

2 0.4 29.4

2.3 Platzziffer

Die Platzziffern fiir die Schaltglieder werden fortiaufend
vom Antrieb aus mit 1 beginnend durchgezahit. Die
Funktionsziffern (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2) stehen
hinter der Platzziffer. Die unverzogerten Schaltglieder
schlieBen sich den verzogerten an.

2.4 Kennzeichnung der Verzogerungsart

Jedem einzelnen verzogerten Schaltglied ist das Symbol
der Verzogerungsart zuzuordnen.

3 Verzogerungsarten

Kennzeichnung der Verzdogerungsart am Antrieb des Zeit-
relais entfallt, wenn Schaltglieder zusammen mit dem
Antrieb dargestellt sind.

Schaltglied

~

Antrieb

-

Ansprechverzégerung

Ruckfallverzogerung

S

Ansprech- und
Riickfailverzégerung

] o

4 AnschluBbezeichnung der Antriebe

Die Anschliusse fiir den Antrieb werden mit A1 und A2
gekennzeichnet.

Sind fiir die Funktion des Antriebes mehrere Stromkreise
mit getrennten Anschliissen erforderlich, so erhalten die
Anschlisse fiir die Versorgungsspannung die Bezeichnung
A1 und A2 und die weiteren werden mit B1 und B2 gekenn-
zeichnet; ein Schaltzeichen mit AnschluBbezeichnungen,
aus dem die Funktion ersichtlich wird, ist auf dem Gerat
anzugeben oder ist jedem Gerét beizugeben.

Bei gleichstrombetriebenen Relais ist der Pluspol an die
Klemme A1 zu legen.

5 Ferneinstellung

Anschlisse fur Widerstande zur Ferneinstellung erhalten
die Bezeichnung Z1 und 22.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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6 Lage der Anschliisse

Die Anschliisse bei Aufbaugeriten nach DIN 46 121 sind zweizeilig vorzusehen. Bei Einbaugeraten muB durch eine deut-
liche Kennzeichnung der Anschliisse eine Verwechslung ausgeschlossen sein.

6.1 Grundformen

Schaltbild Anschliisse Relaisart
15 21 Al 15 | 21
6.1.1 E:ﬁ’ __________________ ansprechverzogertes Relais mit 1 verzogertem
o A0 Wechsler und 1 unverzdgertem Wechsler
16 ?78 22 ?24 16 | 18 | 22 | 24 | A2
ALZ1 15 25 Al 15125 )21 | 22 ansprechverzdgertes Relais mit 2 verzégerten
6.1.2 C;:} --------------- Wechslern und Anschliisse Z1 und Z2 fir
Wrz2 16 +76 56 +28 16118 | 26 | 28 | A2 Ferneinstellung
/5 21 Al | 15 21 | B1 | B2 rickfallverzogertes Relais mit 1 verzbgertem
A1n81 Wechsler und 1 unverzégertem Wechsler
6.1.3 [J.h::} """""" sowie Anschliissen B1 und B2 fiir getrennte
2B 16 ?78 22 ?24 16 | 18 | 22 | 24 | A2 Ansteuerung

6.2 Sonderformen

Bei anderen Ansteuerungen des Antriebes und/oder anderen Kontaktkombinationen sind die Anschiiisse sinngemés anzu-
ordnen; dabei gilt: Unverzégerte Kontakte liegen rechts von den verzégerten und Zusatzanschliisse fir den Antrieb rechts
oben. Bei einpoliger getrennter Ansteuerung des Antriebes féllt B2 weg.

Am Relais muB8 ein eindeutiger Hinweis auf den AnschluBplan angebracht sein; doppelt beschriftete Klemmen am Relais
sind zuldssig.

Weitere Normen

DIN 40 713 Schaltzeichen, Schaltgerate, Antriebe, Ausldser
DIN 40 713 Beiblatt 1 Schaltzeichen, Beispiele fur Schaltgerdte, Antriebe, Relais und Ausldser
DIN 46 121 Zeitrelais, MaBe

DIN 46 199 Teil 1 Elektrische Schaltgerate, AnschluBbezeichnungen, allgemeine Festlegungen

DIN 46 199 Teil 2 Elektrische Schaltgerite, AnschluBbezeichnungen an Hilfsschiitzen

DIN 46 199 Teil 3 Elektrische Schaltgerite, AnschiuBbezeichnungen an Hilfsschitzen in Zweietagenbauweise
DIN 46 199 Teil 4 Elektrische Schaltgerate, AnschluBbezeichnungen an Schaltrelais

DIN EN 50 005 Industrielle Niederspannungs-Schaltgerate, AnschluBbezeichnungen, Allgemeine Festlegungen

(z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Die Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis AK 671.1.2 ,Zeitrelais”, der vom Unterkomitee UK 671.1 .Schaltrelais” der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE eingesetzt wurde.

Die vorliegende Norm erithilt die Richtiinien und Festlegungen fiir die Bezeichnung und Anordnung von Anschlissen fur
Zeitrelais nach VDE 0435 in Gehiusen mit den BefestigungsmaBen nach DIN 46 121. Diese Relais werden vorwiegend in
Steuerungen verwendet und vielfach gleichzeitig mit Hilfsschiitzen montiert.

An der Ausarbeitung der Norm waren auch Vertreter der Automobil- und Werkzeugmaschinenindustrie beteiligt, so daB die
Belange der Anwender von Steuerungen voll beriicksichtigt wurden. Bei der Bezeichnung und Darstellung der Relais ergaben
sich Unterschiede von den verwendeten Norm-Unterlagen.

In dieser Norm wurde die Bezeichnung der Verzégerungsarten nach VDE 0435, die Darstellung nach DIN 40 713 gewéhlt.
Fiir die AnschluBbezeichnungen wurden bereits die entsprechend DIN EN 50 005 (endgiltige Ausgabe) international
geltenden GroBbuchstaben vorgesehen. DIN 46 199 Teil 1 miiBte entsprechend iiberarbeitet werden.
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