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Elektrische Schaltgerite D NI
Anschlu8bezeichnungen 46 199
an druck- und temperaturabhingigen Schaltgeréten Blatt 6

Electrical switchgear; Terminal markings for pressure and temperature sensitive devices

Diese Norm ist in enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuf ,,Automatisierung in der Fertigung* der VDI-Fachgruppe
Betriebstechnik (ADB) und der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Waschgeriteindustrie entstanden.

Diese Norm gilt fiir druck- und temperaturabhingige Schaltgerite und enthilt neben DIN 46 199 Blatt 1

ergdnzende Angaben.

In dieser Norm wird als Offner das Schaltglied bezeichnet, das bei steigendem Druck bzw. bei steigender Temperatur
offnet und als SchlieBer das bei steigendem Druck bzw. bei steigender Temperatur schlief3t.

Die in dieser Norm enthaltenen Schaltzeichen entsprechen dem neuesten Stand der nationalen und internationalen
Darstellungstechnik, obgleich nur ein geringer Teil davon in der z. Z. verbindlichen IEC-Publikation enthalten ist. Fiir
die Mehrzahl der Zeichen steht die Verabschiedung noch an. )

Fiir Anwender, die aus wirtschaftlichen Griinden erst nach Vorliegen der Neufassung der zugehorigen IEC-Publikation117
auf die neuen Zeichen umstellen wollen, wird eine Ubergangszeit eingerdumt. Sie endet mit der Neuausgabe dieser Norm
auf Grund der revidierten IEC-Publikation.

Hinweise auf weitere Normen
AnschluBbezeichnungen; Aligemeine Festlegungen, siehe DIN 46 199 Blatt 1.

Fortsetzung Seite 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Erlduterungen
In Erginzung zu DIN 46 199 Blatt 1 iiber die aligemeinen  hiufig als Wechsler geliefert und wahlweise als Wechsler,
Festlegungen fiir Anschlufbezeichnungen wurde vom SchlieBer oder Offner eingesetzt oder entsprechend be-
,,Komitee Niederspannungs-Schaltgerite* in Zusammen- stiickt werden, so daB sie z. B. nur als Offner oder nur als
arbeit mit dem Ausschuf} ,,Automatisierung in der SchlieBer einsetzbar sind, lassen sich bei den getroffenen
Fertigung” der VDI-Fachgruppe Betriebstechnik (ADB) Festlegungen nicht vermeiden. Hinzu kommt, daf durch
und der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wasch- interne Absprachen von Interessenten jahrelang die
geriteindustrie die vorliegende Norm erstellt. Die Norm Funktionsziffer 3 bzw. die Ziffer 13 fiir die Bezeichnung
enthilt AnschluBbezeichnungen an druck- und tempe- des Abgangsanschlusses an Wechslern verwendet wurde.
raturabhingigen Schaltgeriten mit einer und mehreren Um sowohl einheitliche AnschluBbezeichnungen auf dem
Strombahnen. Gebiet der Niederspannungs-Schaltgerite zu erhalten als
Bei den Beratungen iiber die Anschlu3bezeichnungen zu auch die Gefahr von AnschluSverwechselungen weitgehend
dieser Norm ging der Ausschuf3 von den in DIN 46 199 zu vermeiden, hat sich der Ausschuf3 auf DIN 46 199 Blatt 1
Blatt 1 getroffenen Festlegungen aus unter Berlicksichti- abgestiitzt und fiir die AnschluBbezeichnungen an druck-

gung der laufenden Normungsarbeiten des IEC 1)-TC 16 und temperaturabhéngigen Schaltgeriten die Anschiuf3-
. Klemmenbezeichnungen und andere Kennzeichnungen“  bezeichnung des Wechslers mit den Funktionsziffern 1,

und der gemeinschaftlichen Normenkommission 2 und 4 vorgesehen. Werden allerdings Gerdte mit Offnern
CENELEC 2)-NK 2 ,,Niederspannungs-Schaltgerite*. oder SchlieBern gebaut, so sind die entsprechenden
Schwierigkeiten bei den AnschluBbezeichnungen, die Anschluf3bezeichnungen des Offners bzw. des Schlieers

dadurch entstehen, da temperaturabhingige Schaltgerdte  zu wihlen, d. h., beim Offner sind die Funktionsziffern
1 und 2 und beim SchlieBer die Funktionsziffern 3 und 4
vorzusehen. Gegeniiber dem Entwurf DIN 46 199 Blatt 6,

1) IEC = Internationale Elektrotechnische Kommission Ausgabe Dezember 1972 wurde der Abschnitt 3 iiber den
2) CENELEC = Europiiisches Komitee fiir elektrotechnische Min.-Max.-Kontakt aufgenommen.
Normung

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
B technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf des VDE

Documents

—_
Alleinverkauf der Normbliitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 46 199 Bl. : g- P,
6.74

Full document details: DIN 46199-6:1974-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-46199-6-1974-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-46199-6-1974-06

Seite 2 DIN 46 199 Blatt 6

1. Druckabhingige Schaltgerite
1.1. Schaltgerit mit einem Wechsler
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1.2. Schaltgerat mit einem Offner
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1.3. Schaltgerit mit einem SchlieBer
3
-
4
1.4. Einstellbarer Druckregler
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1.5. Schaltgerit mit mehreren Wechslern
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1.6. Schaltgerat mit mehreren Offnern
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1.7. Schaltgerdt mit mehreren Schlieern
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3. Min.-Max.-Kontakte

2. Temperaturabhiingige Schaltgerate
2.1. Schaltgerit mit einem Wechsler
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2.2. Schaltgerit mit einem Offner
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2.3. Schaltgerdt mit einem SchlieSer
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2.4. Einstellbarer Temperaturregler _
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2.5. Schaltgerdt mit mehreren Wechslern
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2.6. Schaltgeridt mit mehreren Gffnern
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2.7. Schaltgerat mit mehreren Schliefern
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vorzugsweise an druck-, feuchte- und temperaturabhéngigen Schaltgeriten (z. B. Mef3gebern, Regler).

Dreipunktkontakt mit einer neutralen Mittellage (Sollwertpunkt) und zwei Kontaktlagen (Arbeitspunkten) mit der Be-
zeichnung Min.-(Seite) und Max.-(Seite), dadurch gekennzeichnet, daB3 die Min.-Kontaktlage bei Unterschreiten, die Max.-
Kontaktlage bei Uberschreiten des Sollwertes der physikalischen Groe eingenommen wird.

MefBgeber
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*) bei Druckabhingigkeit
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Schaltgerit
(z. B. Regler)

F ‘—] Wirkausgang
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interne Bestiickung und
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