DK 621-272.3:669.14.018.27-122.4 April 1954

DIN
4620

Federstahl

warm gewalzt fir geschichtete Blattfedern

Mafle in mm Ersatz fir DIN Kr 4151

* Das Maf} s ist an der Stelle zu messen,
o—== 20 » an der die Rundung der Seitenfliche

_f die beiden anderen Flachen schneidet.
b

Bezeichnung eines Federstahles von Breite b = 40 mm und Dicke s = é mm aus
Federstahl 40 X 6 DIN 4620....%)

Bezeichnung fur 1000 kg') Federstahl 40 x 6 DIN 4620 aus 65 Si 72) von 5 m?) Stablange:
1000 kg Federstahl 40 X 6 DIN 4620-65 Si 7 Stablange 5 m

Dickes| 3 [ 35| 4 | 45| 5 [55] 6 [65] 7 [ 8 [ 9 [10[1n[12]14][16]|20
Breite b Widerstandsmoment in cm?
35 |0,053|0,071|0,093|0,118| 0,146 | 0,176 | 0,210 | 0,246
40 |0,060 | 0,082 | 0,107 | 0,135 | 0,167 | 0,202 | 0,240 | 0,282 | 0,327 | 0,427 | 0,540 | 0,667
45 |0,068 | 0,092 | 0,120 | 0,152 | 0,187 | 0,227 | 0,270 | 0,317 | 0,367 | 0,480 | 0,608 | 0,750
50 |0,075|0,102 0,133 | 0,16% | 0,208 | 0,252 | 0,300 | 0,352 | 0,408 | 0,533 | 0,675 | 0,833 |
55 0,112 | 0,147 | 0,186 | 0,229 | 0,277 | 0,330 | 0,387 | 0,449 | 0,587 | 0,743 | 0,917 '
60 0,122 | 0,160 ; 0,203 | 0,250 | 0,302 | 0,340 | 0,423 | 0,490 | 0,640 | 0,810 | 1,00 1,21 |1,44
65 0,173 0,219 | 0,271 | 0,328 | 0,390 | 0,458 | 0,531 | 0,693 | 0,878 [ 1,08 ;1,31 1,56
70 0,187 | 0,236 | 0,292 | 0,353 | 0,420 | 0,493 | 0,572 | 0,747 | 0,945 | 1,17 |1,41|1,68
75 0,313 /0,378 | 0,450 [ 0,528 | 0,612 {0,800 | 1,01 |1,25 |1,51/1,80
80 0,333 | 0,403 | 0,480 | 0,563 | 0,653 | 0,853 [ 1,08 | 1,33 [1,61/192
90 0,375 0,454 | 0,540 | 0,633 | 0,735[ 0,960 11,22 [ 1,50 |1,82|2,16
100 0,600 0,704 | 0,817 (1,07 [1,35 | 1,67 |2,02|2,40
110 0,660 | 0775|0898 | 1,17 [1,49 | 1,83 |2,22(2,64(3,59|4,69(7,33
120 0,720 | 0,845 0,980 | 1,28 | 1,62 | 2,00 |2,42|288|3,92|512|8,00
140 [ 0,840 | 0,986 | 1,14 | 1,49 | 189 |233 |282(336(4,57|5%7|9.33
Zuldssige MaBabweichungen
Brettei b Zuléssige Abweichungen fir
Dicke s4) Dickenungleichheit von s Flachenbeschaffenheit
: W
zul. Abw. =10 > 10 GrofitmaB s<10 G""l o
35 bis 50 + 03 = 0,15 — 0,1 0,15
55 bis 80 + 05 + 0,15 + 0,2 0,15 0,15 0,2
90 bis 120 + 0,7 + 0,2 + 0,25 0,2 0,2 0,3
140 + 1,0 + 0,25 + 03 0,2 04
Bestellangabe | Lieferart fir Einzelléingen | Léngenabmafle Hochkantabweichungen
: . ; 4y !
— in Walzlagngen 6 bis 8 m _ !
(nach Wahl des Herstellers) 2 a
i
- | =
Stablénge in festen Léngen nach Die Stdbe miissen derart gerichtet sein, daf} die
----- m bis zu 8 m Vereinbarung | Hochkantabweichung b, von der Geraden hochstens
0,20°/; der Lange \ betrégt.

Fettgedruckte Grofien bevorzugen

1) Menge (bei Bestellung angeben): ..... kg (Gewicht); oder Stabe (Stabzahl)
2) Werkstoff (bei Bestellung angeben) nach DIN 17220 (z. Z. noch Entwurf)

3) Lénge bei Bestellung angeben

4) Bis zu 15°%, der Lieferung dirfen ein bis zu /s gréfleres Abmafl aufweisen,

Fortsetzung Seite 2
Fachnormenausschufy Eisen und Stahl im Deutschen Normenausschuf}
Fachnormenausschufy Kraftfahrzeugindustrie im DNA

Poctiments
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Seite 2 DIN 4620

Gewichte

Dikes| 3 | 35| a4 [45[ 5 | 55| 6 [65 | 7 [ 8 9 J10o[nfi12]14]16]2
Breiteb Gewicht (7,85 kg/dm?3) kg/m ~

35 [0824 0962 1,00 [ 1,24 | 1,37 | 1,51 | 1,65 | 1,79

40 [0942[1,30 [ 1,26 [ 141 [ 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,04 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14

45 [1,06 [1,24 [ 1,41 [ 1,59 | 1,77 [ 1,94 | 212 | 2,30 | 247 | 2,83 | 3,18 | 3,53

50 |118 [137 [ 1,57 | 1,77 [ 1,96 | 216 | 236 | 2,55 [ 275 | 3,14 | 3,53 | 3,93

55 151 [ 1,73 [ 1,94 | 216 | 2,37 | 2,59 | 281 | 3,02 | 345 | 3,89 | 432

60 165 [ 1,88 | 212 | 236 | 2,59 | 283 | 3,06 [ 330 | 377 | 4,24 | 471 [518]565

65 2,04 [ 230 | 2,55 | 281 | 306 | 332 | 3,57 | 408 | 4,59 | 510 | 581 6,12

70 220 [ 247 | 2,75 | 302 | 330 | 3,57 | 3,85 | 4,40 | 495 | 550 |6,04|6,59

75 2,94 | 324 | 353 | 383 [ 412 | 471 | 530 | 589 [648(7,07

80 3,14 [ 345 | 377 | 408 | 4,40 | 502 | 565 | 628 [6,91]7,54

90 353 [ 389 | 424 | 459 | 495 | 565 | 636 | 7,07 |7,77 8,48

100 471 | 510 [ 550 | 6,28 | 7,07 | 7,85 |8,64(9,42

110 518 | 561 | 604 | 691 | 7,77 | 864 |9,50]10,4]12,1 [138[17.3
120 565 | 612 | 659 [ 7,54 | 8,48 | 9.42 [10,4[11,3[13,2[151]188
140 659 [ 714 [ 769 | 879 | 989 [ 11,0 [12,1]13,2]154]17,6|220
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