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Stromfiihrende AnschluBbolzen bis 1600 A

Ausfihrung und Zuordnung der Stromstérken 4
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Current carrying connection bolts up to 1660 A; design and assignment of current intensities

Diese Norm gilt fir stromfilhrende AnschluBboizen bis 1600 A zum Anschluf von Leitern mit Lei-
tungsdsen, von eindrahtigen Leitern mit angebogenen Osen z. B. nach Bild 1 und Bild 2, von Leitern
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Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4.
Ohne Federelement Mit Federelement Ohne Federelement Mit Federelement

Federnde Mittel, z. B. Federringe, Spannscheiben oder Druckdosen diirfen in den AnschluB eingebaut
werden (Bild 2 und Bild 4), jedoch nur auf einer Seite des geklemmten Leiters. Gegebenenfalls miissen
Scheiben zusatzlich vorgesehen werden. Die andere Seite ist der Stromfilhrung vorbehalten, daher
diirfen auf dieser Seite nur Scheiben oder Sicherungsbleche aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing)
verwendet werden. Zugelassen sind auch elektrisch und mechanisch mindestens gleichwertige Werk-
stoffe (Bilder 1, 2 und 3).

Bei OsenanschiuR miissen die Osen durch Scheiben auf beiden Seiten gegen Aufbiegen geschiitzt
werden (Bild 1 und Bild 2).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Zuldssige Bolzen 1) Anzug-
ke | Gewinde | Werkstoff | Sechskammutter 12 | o SIGNRY | SO
A d Nm
10 M35 DIN 439 — AM 3,56 — Ms DIN 125 - 3,7 — Ms 08
16 M4 DIN 439 — AM 4 — Ms DIN 1256 — 4,3 — Ms 1,2
25 M5 DIN 439 — AM5 — Ms DIN 1256 - 5,3 — Ms 2
63 M 6 CuZn37 F45 DIN 439 —BM 6 — Ms DIN 125 -6,4 — Ms 3
100 M8 DIN 439 — BM 8 — Ms DIN 125 - 8,4 — Ms 6
160 M 10 DIN 934 — M 10 — Ms - 10
250 M 12 DIN934 —M 12 — Ms - 15,5
315 M 16 DIN 934 — M 16 — Ms = 30
400 M 20 Cuzn37 F38 DIN 934 — M 20 — Ms - 52
200 M 10 DIN 934 — M 10 — Ms - 10
315 M 12 DIN 934 — M 12 — Ms - 15,5
400 M 16 DIN 934 — M 16 — Ms - 30
630 M 20 E- CO‘ZZZ F25 'DIN934 —M 20— Ms - 52
800 M 24 x 2 E—Cu58F25 | DIN934 —M24x2 — Ms - 80
1000 M30x2 DIN 934 — M 30x2 — Ms - 150
1250 M33x2 DIN 934 — M 33x2 - Ms - 197
1600 M36x3 DIN 934 — M 36x3 — Ms - 252
1) Zugelassen sind auch elektrisch und mechanisch mindestens gleichwertige Werkstoffe.
2) Weitere, beispielsweise der Befestigung dienende Muttern und Scheiben diirfen aus Stahl sein. Die Erwérmung
durch Wirbelstréme ist zu beachten.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.1 , Klemmen und Geratean-
schliisse fir Niederspannung’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE).

Eine Uberarbeitung dieser Norm wurde notwendig, da die Werkstoffbezeichnungen und
Einheiten nicht mehr dem heutigen Stand entsprechen. AuRer dieser rein formalen An-
derung wurde der Anschluf von Aluminiumleitern herausgenommen, da z. Z. fiir diesen
LeiteranschluB noch keine dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Priifbe-
stimmungen vorliegen. Weiterhin wurde bei den Bolzen mit Gewinde M4 bis einschlieB-
lich M6 die Verkleinerung der Stromwerte fiir elektrische Maschinen mit Nennspan-
nungen von 380 bis 1000 Volt auf Antrag des Komitees K 311 ,,Umlaufende elektrische
Maschinen” fallengelassen, da sie technisch nicht gerechtfertigt ist. Die Spalte ,,Dreh-
moment am Schraubenschliissel”” wurde durch die Angabe des Anzugsdrehmomentes er-
setzt, weil dieses Kriterium ausschlaggebend fiir die Giite der Verbindung Leiter/Bolzen
ist. Die fiir die Bolzen M 3,5 bis M 16 angegebenen Werte entsprechen den Priifdreh-
momenten, welche in der als VDE-Bestimmung gekennzeichneten Norm DIN 57 609/
VDE 0609 genannt sind.
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