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AnschluBbolzen DIN

ﬁ@r Schaltgerate, MeBwandler und
Uberspannungsableiter ab 52 kV 46 202

Terminal studs for switchgear and controlgear, instrument transformers Ersatz fiir Ausgabe 07.68
and surge arresters of 52 kV and above

Zusammenhang mit der von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) herausgegebenen Publikation 518,
Ausgabe 1975, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt nur fiir die Ersatzbeschaffung von Einfach- und DoppelanschiuBbolzen
sowie fur Schaltgerdte, MeBwandler und Uberspannungsableiter ab 52 kV mit solchen Bol-
zen fiir den hochspannungsseitigen AnschluB. In neuen Schaltanlagen sind Gerédte mit
Flachanschlissen nach DIN 46 206 Teil 3 vorzusehen.

Diese Norm gilt nicht fir Transformatorenanschlisse, Durchfilhrungen und Kabelendver-
schlisse.

2 MaBe, Bezeichnung

Der AnschluBbolzen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Nicht angege-
bene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Die Bezeichnung eines Anschlusses setzt sich wie folgt zusammen:

AnschluB DIN 46202 —-2—-7-100

Benennung
DIN-Hauptnummer
Kurzzeichen nach Tabelle 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Tabelle 1. .
. d
Kurzzeichen £ 015 l a
Einfach- Doppel- Kupfer oder 1 ami
AnschluBbolzen AnschluBbolzen Kupfer-Legierung Alu-Legierung $ 08 12 £ 03
1-1 - 30 - 80 - -
1-2 - 30 - - 130 -
1-3 - - 32 80 - -
1-4 - - 32 - 130 -
- 2-5-100 100
30 - 80 -
- 2-5-200 200
- 2-6-100 100
30 - - 130
- 2-6-200 200
- 2-7-100 100
- 32 80 -
- 2-7-200 200
- 2-8-100 100
- 32 - 130
- 2-8-200 200
Anmerkung: Werkstoff, MaBe und Anzahl der Bolzen sowie deren Befestigung am Gerat sind entsprechend den elektri-
schen und mechanischen Beanspruchungen des Gerates zu wahlen.

3 Werkstoff

Als Werkstoff sind Kupfer bzw. Kupfer-Legierungen bzw. Aluminium-Legierungen geeigneter Qualitat zugelassen. Fiir die
AnschluBbolzen von Uberspannungsableitern sind auch andere geeignete Werkstoffe nach Wah! des Herstellers zuldssig und
mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Zitierte Normen
DIN 46206 Teil 3 Anschliisse fir elektrische Betriebsmittel, Flachanschlisse fiir Gerate ab 52 kV, HauptmaBe, Zuordnung

Frithere Ausgaben
DIN 46202: 01.44, 03.48, 07.68

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Juli 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Redaktionelle Uberarbeitung

b) Zusammenstellung der zulassigen MaBkombinationen in einer Tabelle und Benummerung der sich damit ergebenden Aus-
fiihrungen

c) Festlegung einer Normbezeichnung
d) Einschrankung des Anwendungsbereichs auf Ersatzbeschaffung

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis 432.1.1,Normen fiir Hochspannungsschaltgerate ab 52 kV“im Auftrag des Unterkomitees
432.1 liberarbeitet. Die Norm soll weiter in Kraft bleiben, da in den Versorgungsnetzen Gerite mit AnschluBbolzen in groBer
Stiickzahl eingesetzt sind und insofern den Festlegungen fiir Ersatzbeschaffung Bedeutung beikommt. Bei Geréaten fir neue
Schaltaniagen findet DIN 46 206 Teil 3 Anwendung.

Neben dem in |EC 518 genannten Durchmesser 30 mm wurde fiir Aluminium-Bolzen der Durchmesser 32 mm nach DIN 46 202,
Ausgabe Juli 1968, beibehalten, da auch bei der Verwendung von Kupfer-AnschluBbolzen mit dem Durchmesser 30 mm
Ublicherweise Aluminiumklemmen mit einem Innendurchmesser von 32 mm unter Hinzufiigung von Cupalblech-Hulsen
eingesetzt werden.
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