DK 621.315.684 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel DIN
Flachklemmen fir den AnschluB runder Kupferleiter 46 206
bis 70 mm? Teil 1
Terminals for electrical equipment; flat blade terminals for Ersatz fiir Ausgabe 06.71

the connection of round copper conductors up to 70 mm?
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1985. Daneben gilt DIN 46 206 Teil 1, Ausgabe Juni 1971, noch bis zum 31. Mai 1990.

1 Anwendungsbereich rechteckig

Diese Norm gilt fiirFlachklemmen, die zum AnschlieBen run- hochkant flach
der Kupferleiter bis zu einem Querschnitt von 70 mm? D:L
bestimmt sind. Diese Flachklemmen ermdoglichen das |

AnschlieBen von Leitern ohne besonderes Herrichten. 0 N

Anmerkung: DerAusdruck ,besonderes Herrichten® umfaft /T
das Verwenden von Kabelschuhen, das Biegen von
Osen usw. jedoch nicht das Geradebiegen des Lei-
ters vor seinem Einfiihren in die Klemme oder das
Verdrillen eines feindrihtigen Leiters zum Zwecke
der Verfestigung seines Endes.
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2 Begriffe L) @
Eine Flachklemme ist eine Schraubklemme, bei der die Kon- =

taktkraft ausschlieBlich durch den Schraubenkopf oder L‘_‘—l_‘—l
durch eine Mutter mittelbar oder unmittelbar auf den Leiter 3
ausgeibt wird. d
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Bezeichnung der AnschluBoffnung (A) einer Flachklemme
der GroBe 2 fiir ein-, mehr-und feindréhtige runde Kupferlei-
ter mit einem Mindestbereich der anschlieBbaren Leiter-

. . . 2
3 MaBe, Bezeichnung guerschnitte von 1 bis 2,5 mm*:

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Beispiele der AnschluBdffnungen (A) von Flachklemmen Flachklemme DIN 46 206 — A2
Tabelle 1.
AnschluBaffnung 1) Mindestbereich der anschlieBbaren
.. Leiterquerschnitte
GroBe der -
Schrauben . NPT
AnschluB- a b gréBe 2) Ein- u. mehr- Feindrahtige
offnung (A) drahtige Leiter Leiter
- mm ‘mm mm? mm?
0 > 2 >1,2 M25 0,5 bis 1 0,5 bis 1
1 > 24 >1,5 M3 O 75bis 1,5 0,75 bis 1,5
2 > 2,8 >2 M 3,5 bis 2,5 1 bis 2,5
3 > 28 >24 M4 1,5 bis 4 1 bis 2,5
4 > 3,6 > 3,1 M5 2,5 bis 6 1,5 bis 4
5 > 4,3 . >4 M5 4 bis 10 2,5 bis 6
6 > 53 - M5 6 bis16 4 bis10
7 > 6,9 - M6 10 bis 25 6 bis16
8 > 87 - M6 16 bis35 10 bis 25
9 > 10 - M6 25 bis 50 16 bis 35
10 >12 - M8 35 bis70 25 bis 50
1) Die MaBe a und b der AnschluBéffnungen GréBe 1 und 10 sind identisch mit den MaBen der Lehrdorne nach
DIN EN 50 027 (siehe Abschnitt 4).
2) Die angegebenen SchraubengréBen sind Richtwerte und kdnnen um eine Schraubengrofe reduziert werden, wenn
die der GroBe zugeordneten Priifbedingungen nach DIN VDE 0609 Teil 1 und Teil 2 erfiillt werden. Die Mindest-
schraubengroBe ist jedoch M 2,5.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 DIN 46 Z OD TeilJodumi1986 sﬁrgrﬁgg $lub
06.85 Vertr, 05

Full document details: DIN 46206-1:1985-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-46206-1-1985-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-46206-1-1985-06

Seite 2 DIN 46 206 Teil 1

4 Anforderungen und Priifung AnschluBscheibe zu versehen, daB der oder die Leiter beim
Andrehen der Klemmschraube oder Klemmutter nicht aus-
weichen oder herausrutschen konnen.

Die Priifung der AnschluBoffnungen GroBe 1 bis 10 nach

. . . . . Tabelle 1 erfolgt mittels der Lehrdorne nach DIN EN 50 027.

i'e n:IJs;en SO. br:etstt):haffe; Se'r?’ daB. Sr'le mmﬁgstens de: Fiir die GroBe Oist einLehrdorn mit den festgelegten MaBen
nschiuBven nicht besonders hergenc tete.n eitern nac der AnschluBo6ffnung zu verwenden, die zuldssigen Abwei-

Tabelle 1 erméglichen. Die Flachklemmen sind konstruktiv chungen betragen 2 mm

so zu gestalten oder mit solchen Mitteln, z. B. Klemmbiigel, -0,05 ’

AnschiuBdffnungen von Flachklemmen miissen DIN VDE
0609 Teil 1 und Teil 2 und gegebenenfalls anderen dar-
iiberhinaus gehenden Anforderungen entsprechen.

Zitierte Normen

DIN EN 50 027 Industrielle Niederspannungs-Schaltgerate; GréBe der AnschluBoffnung fur unvorbereitete runde
Kupferleiter

DIN VDE 0609 Teil 1 Klemmstellen von Schraubklemmen zum AnschlieBen oder Verbinden von Kupferleitern bis 240 mm?;
Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0609 Teil 2 Kiemmstellen von Schraubklemmen zum AnschlieBen oder Verbinden von Kupferleitern bis 240 mm?;
Klemmstellen mit gewindefurchenden Schrauben bis 16 mm?

Weitere Normen

DIN 46 206 Teil 2 Anschlisse fiir elektrische Betriebsmittel; Flachanschlisse > 40 A, HauptmaBe und Zuordnung

DIN 46 207 Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel; Buchsen- und Maulanschliisse, HauptmaBe und Zuordnung
DIN 46 289 Teil 1 Klemmen fiir die Elektrotechnik; Einteilung, Begriffe, Fachworter

Frilhere Ausgaben

DIN VDE 6206: 11.24, 06.29
DIN 46 206: 07.42xx, 11.52
DIN 46 206 Teil 1: 06.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Untertitel der Norm das Fachwort ,Flachanschliisse” in ,Flachklemmen® in Anlehnung an DIN 46 289 Teil 1 geédndert.
b) Norm unter Beriicksichtigung von DIN EN 50 027, Ausgabe Februar 1981, iiberarbeitet. Ndheres siehe Erlduterungen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.1 ,Grundlegende Anforderungen an Klemmstellen (Niederspannung)” der Deut-
schen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Die Verdffentlichung von DIN EN 50 027, Ausgabe Februar 1981, machte es notwendig, DIN 46 206 Teil 1, Ausgabe Juni 1971,
zu Uberarbeiten. Zur Vermeidung von Handelshemmnissen, vorrangig fiir Niederspannungs-Schaltgerate, wurde es erforder-
lich, die AnschluBéffnungen den entsprechenden in DIN EN 50 027 festgelegten Priifdornen anzupassen.

Eiir das elektrische Installationsmaterial besteht jedoch die Notwendigkeit, nach Verdffentlichung der Folgeausgabe von
DIN 46 206 Teil 1 das Fortbestehen der Giiltigkeit von DIN 46 206 Teil 1, Ausgabe Juni 1971, wéhrend einer Ubergangsfristvon
5 Jahren sicherzustellen. Insbesondere haben die Unterkomitees des IEC/TC 23 ,Electrical accessories” in ihren Gerétebe-
stimmungen (wie z. B. Steckvorrichtungen und Schalter, Gerétestecker, Selbstschalter, Verbindungsmaterial usw.) fir die
AnschluB&ffnungen noch die Werte der CEE-Empfehlung 2, 2. Ausgabe 1973, zugrundegelegt; diese Werte wurden seinerzeit
in der Ausgabe Juni 1971 von DIN 46 206 Teil 1 beriicksichtigt.

Die IEC istjedoch bestrebt, langerfristig eine Vereinheitlichung der AnschluBsffnungen durchzufiihren. So hat ACOS (Advisory
Committee of Safety) das SC23F beauftragt, eine Arbeitsgruppe aufzustellen, in der Spezialisten, vertraut mitden Arbeiten des
SC178B ,Low-voltage switchgear and controlgear, SC17D ,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies®, TC20 ,Elec-
tric cables®, SC23F ,Electrical accessories”, TC34 ,Lamps and related equipment”, TC61 ,Safety ofhousehold and similar elec-
trical appliances* und TC64 ,Electrical installations of buildings“, mitarbeiten sollen. Diese Arbeitsgruppe hat sich bereits kon-
stituiert und mit der Arbeit begonnen; sie hat Sicherheitsgruppenfunktion (safety group function) und soll zunéchst fur die
Querschnittsbereiche von 0,5 bis 35 mm? eine einheitliche Lésung anstreben.

Es wird erwartet, daB im Laufe der fiinfjahrigen Ubergangsfrist ein Ergebnis vorliegt.

Weiterhin wurde der anschlieBbare Leiterquerschnitt dieser Norm von 25 auf 70 mm? erhdht. Diese Erhdhung wurde notwen-
dig, da immer mehr Flachanschliisse fiir Leiterquerschnitte > 25 mm? sich auf dem Markt befinden.
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