DK 621.315.684

DEUTSCHE NORMEN

Juli 1966

Gestanzte Leitungsosen
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Anlieferungszustand

DIN 43 342: 10.32
DIN 43 343: 10. 32

DIN 46 218: 12.40, 5.60, 12.61, 9.65

Stamped metal rings for conductors

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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ggg .| Bezeichnung einer Leitungstse

< >>Y 31 von Nenngrofie 2,5x5,3:
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_ ] Tabelle 1 dp——

[ o
z (le;l;:r:Jge::?h:itt Anzahl | GewichtZ)
g % b d, d, h hy hy s , ;:lker : kg /] 000
g Lochdurchmesser d;) H13 +02 - acken1) Stiick
2 0,75x2,8 28 5,5 0,100
$ 0,75x 3,2 2,4 32 6 2,5 0,9 0,6 03 5 0,110
£ (0,75%3,7) 37 65 0,130
p 1%3,2 32 6,4 0,135

. ® (1x3,7) 37 75 0,180
2 1x4,3 3 43 81 32 ! 075 | 03 5 0,195
£ 1x5,3 53 9 0,240
H 1,5%4,3 43 9 0,300
° 1,5%5,3 38 53 103 4 1.2 08 03 7 0,340
§ 1,5x6,4 64 1,5 0,450
2 2,5%4,3 43 10,5 0,430
2 2,5%5,3 53 1,5 0,575
5 2,5%x6,4 ¥ Ted |25 | ° L 03 7 0,590
3 2,5x8,4 8,4 14 0,800
% 4x53 53 | 125 0,780
3 4%6,4 6,2 64 14 3 1.6 13 04 7 0,860
¥ 4x8,4 8,4 15,5 1,200
3 6x5,3 53 | 14 1,400
z 6x6,4 8 6,4 15,5 8 2,2 16 0,4 7 1,500

6x8,4 8,4 17,5 1,900

In Tabelle 1 Nenngréfie 0,75 X 3,8 in 0,75 X 3,2 berichtigt.

Anderung Juli 1966:

Eingeklammerte Gréflen méglichst vermeiden.

Werkstoff: Ms63F30 nach DIN 17 670,
zu verwendendes Halbzeug: Band nach DIN 1791.

Ausfihrung: gratfrei, blank

Zuléssige Abweichungen fiir Mafle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168.

1) Die Form der Ausschnitte ist vom Hersteller so zu wdhlen, dafl beim Einbordeln des kleinsten Leiters ein Stauchen
der Zacken untereinander vermieden wird.,
2) Gewichte durch Wdégen ermittelt.
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Einbavzustand

blanker Leiter
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Tabelle 2
Zuordnung der Kupferleiter3)
Nenngréfie Durchmesser - Zor Lange
. . d . Leiterquerschnitt in mm?2 Lénge des
(Leiterquerschnitt es Leiter- erforder- blanken
X zugeordneten | durchmesser|  Leitungen Rundseil hy licher Leiters
Lochdurchmesser Anschluf3- nach unasel Zuschlag '
bolzens3) nach . b
d]) ” bi DIN 47750 DIN 46 4384) 5) e Ose
Uber | bis | feindrahtig GraBimad ~ ~
0,75%x2,8 2,3 und 2,6
~0,75x3,2 3 1 0,75 0,5 18 11 14,5
(0,75%x3,7) 35 -
1%x3,2 3
(1x3,7) 35 Ry ] 075 2 15 2
1x4,3 4
1x5,3 5
1,5%4,3 4
1,5%5,3 5 14 { 1,8 15 1 2,5 20 26,5
1,5%x6,4 6
2,5x4,3 4
2,553 > 18 | 22 25 15 3 22 29,5
2,5%6,4 6
2,5%8,4 8
4x%5,3 5
4% 6,4 6 22 | 28 4 2,5 39 25 33,5
4x8,4 8
6x5,3 5
6x%x6,4 é 28 | 4 6 4und 6 48 28 37,5
6x8,4 8

Eingeklammerte Gréfien méglichst vermeiden.

3) Zulassige Strombelastbarkeit fir: AnschluBbolzen nach DIN 46200
Kabel und Leitungen nach den VDE-Bestimmungen, z. B. VDE 0100, 0118, 0250, 0255,

0265, 0271 v.a.
4) Die Leiterquerschnitte der Kupferseile nach DIN 46 438 sind — mit Ausnahme des Querschnittes 6 mm2 — dem jeweils
nachstgroBeren Nenn-Leiterquerschnitt der Leitungsdsen zugeordnet.
5) Auch fiir Litzen nach VDE 0890 z.B. Li SUL (entspricht feindrahtig) und Lif SU (entspricht DIN 46 438),

Anwendungsbeispiel:

Zum Herstellen eines Leitungsanschlusses ist der Leiter zu verdrillen und mit ¢
einer Rundzange zu einer Use vorzubiegen. Zum Umbd&rdeln ist eine Bordel-
vorrichtung zu verwenden mit einem Einsatz, der der Leitungsdse zugeordnet ist. 7\

Es muB beim Umbérdeln in der Vorrichtung z. B. durch einen Aufnahmedorn
for die Bohrung d; gewdhrleistet sein, daf} sich die Leitungsdse im Einbau-
zustand leicht auf den zugeordneten Anschluibolzen aufbringen l&ft. JLZ
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