DK 621.315.687.4 DEUTSCHE NORMEN Mdérz 1965

Frithere Ausgaben: DIN VDE 6220: 10. 31

Gerade Kabelschuhe DIN
geprefit gegossen
fur Kupferleiter 46 2 20
X
\of. 3 Cable sockets, hot pressed, cast for copper conductors
: X MafBe in mm
a3 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.
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Bezeichnung eines Kabelschuhes von Nenngréfie 16 15: Bezeichnung eines Kabelschuhrohlings (R), Anschluf3augen-
Kabelschuh 16x15 DIN 46 220 Durchmesser d; = 28 mm und Hiilsen-Auflendurchmesser

d, = 23 mm (Kurzzeichen R 28X 23):
Kabelschuh R 2823 DIN 46 220

Tabelle 1. GepreBte Kabelschuhe

Nachdrudk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Nenngréfie =
Anschluf3bolzen-
Durchmesser | ¢, | dy V)| dy | o, | ds | ds | a b ¢ e { | s2| t | Rohling
X
Hilsen-Innen-
durchmesser | H11 | H14 Kurzzeichen
8x 54 54| 84| 15 12 3 135| 1551 125] 8 28 5 4 R15x12
8x 6,8 68 84 | 15 12 9 3 135 155) 125! 8 28 5 4 R15%x12
10x 6,8 1105 | 19 16 4 19 22 17 10 38 7 é R19x16
8x 8,2 82 84 | 17 14 1 4 - 16 19 14 9 32 6 5 R17x14
10x 8,2 105 | 19 16 19 22 17 10 38 7 é R19x16
8x 9,5 84 | 17 4 | N 16 19 14 9 32 6 5 R17x14
10X 9,5 9511051 19 16 | 125 4 19 22 17 10 38 7 6 R19x16
12x 9,5 13 22 22 1251 5 29 32 27 14 52 10 8 R22x22
10%x11,2 1.2 105 | 21 18 145 | 5 24 27 22 11 44 8 7 R21x18
12x11,2 13 22 22 ! 29 32 27 14 52 10 8 R22x22
o ~_10x13,5 10,5 | 21 18 24 27 22 1 44 8 7 R21x18
5 12x 13,5 135 | 13 22 2 |16 5 2 32 27 1 52 10 8 R22x22
3. 16135 17 28 23 29 55 12 | 10 R28x23
N2 12% 15 13 24 24 27 54 R24x24
58 16x15 | ° (7 | 8 [ 2 | [ 5| % |2 [ M 55| 12|70 [TRraxs
=8 12% 16,5 13 24 24 27 54 R24x24
3% 16x165 | ' 17 |28 [ 23 || 5 | P | %2 [T | ™ [Tss | 12 |10 | TRosxas
£2 12%18,5 13 24 21 32 59 R24x26
23 16x185 | 217 130 | 2 22 |61 %[ ® 5] ¥ [&|”|" [ raox2
EE 12X 21 21 13 24 29 |24 8 40 45 38 18 67 12 110 R24x29
2 _:: | 12x 23,5 235 |13 24 2 |27 8 40 45 38 18 67 12 | 10 R24x29
O —
§ T 1} Entspricht DIN 69 Reihe fein
EE 2) Fir den Rohling gelten die werkstattiblichen Zuschlége fiir die Bearbeitung.
o] Fortsetzung Seite 2 und 3

Anderung Mérz 1965:

Fachnormenausschuf} Elekirotechnik im Deutschen Normenausschufd (DNA)

—_a
Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KéIn DIN 462Ml”b
u1.84 Vertr.-Nr, 1904
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Seite 2 DIN 46 220

Tabelle 2. Gegossene Kabelschuhe

Nenngrofie =
Anschluf3bolzen-
quchmesser dy | dyN) | ds d, ds dg a b ¢ e { s 2) t Rohling
X
Hulsen-Innen-
durchmesser H11 | HI4 Kurzzeichen
16 X 21 17 30 29 45 18 70 14 12 R30x29
20x 21 2 21 34 30 2 8 4 46 40 20 75 16 13 R34x30
16 X 23,5 17 32 33 54 48 80 14 12 R32x33
20X 23,5 235 21 34 30 z 8 40 46 40 2 75 16 13 R 34x30
16X 27 97 17 32 33 a1 8 48 54 48 20 80 14 12 R32x33
20x 27 21 38 38 56 62 56 24 94 16 13 R38x 38
16 X 30 17 32 35 90 R32x38
20 %X 30 30 21 38 38 36 8 5 62 5? } 2 94 16 13 R38x38
16X 33,5 35| V7 32 42 38 10 61 68 61 26 98 16 13 R32x42
16X 37,5 3751 17 32 46 42 10 68 75 68 28 | 105 16 13 R32x 46
16 X 42 42 17 32 52 47 10 76 84 76 32 | 115 16 13 R32x52
Werkstoff:

Fir Kabelschuhe von 8x 5,4 bis 16x 18,5 (Rohlinge R 15x 12 bis R 30 26): Prefimessing Ms 58 nach DIN 17 660
Fir Kabelschuhe von 16x21 bis 20x30 (Rohlinge R30x29 bis R 34x38): GuBmetall mit elektrischer LeitfGhigkeit nach

DIN 46 246

Ausfihrung:

Fir Rohlinge R 15x 12 bis R30x26 warm gepref3t, entgratet, pref3blank
Fir Rohlinge R 30 x 29 bis R 34x 38 gegossen, einwandfrei geputzt

Nach Bearbeitung vorvernickelt (Schichtdicke == 1 pm) und feuerverzinnt mit L-Sn60Pb DIN 1707

Kennzeichnung:

Die Kabelschuhe sind mit der Nenngrdfie (AnschluBBbolzen-Durchmesser x Hil-
sen-innendurchmesser), dem Verbandszeichen DIN (siche DIN 31} sowie mit
dem Herstellerzeichen daverhaft zu kennzeichnen, z. B. durch Prégung (sieche

Bild).

Schrift nach DIN 1451.
Eine Kennzeichnung der Rohlinge ist zwischen Hersteller und Verbraucher

besonders zu vereinbaren.
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