DK 621.315.687.4

DEUTSCHE NORMEN

Mérz 1965

Winkelkabelschuhe

geprefit

gegossen
fur Kupferleiter

DIN

46221

DIN 46 221: 3. 44, 12. 59 x
— &

Frithere Ausgaben: DIN VDE 3341:10. 32

von Nenngréfie 12 X 15:

Kabelschuh 12x 15 DIN 46 221

Bezeichnung eines Winkelkabelschuhes

Angle sockets, hot pressed, cast for copper conductors

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten
sind zweckentsprechend zu wdéhlen.
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Bezeichnung eines Winkelkabelschuhrohlings (R) von An-
schluBaugen-Durchmesser d; = 24 mm und Hiilsen-Durch-
messer d, = 24 mm (Kurzzeichen R24x24):

Kabelschuh R 2424 DIN 46 221
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2| Tabellel
g Nenngréfie =
E Anschluibolzen- Rohlin
e durchmesser d, dy') | dy d, ds dy a h { s2) t 9
5 X
@ Hilsen-Innendurchmesser | K11 Kurzzeichen
2| | GepreBte Winkelkabelschuhe
g 8x 54 54 841 15 | 12 7 3 135 16 | 175 5 4 R15x12
o 8x 6,8 68 84| 15 | 12 0 3 135| 16 | 17,5 5 4 R15x12
‘:5_ 10X 6,8 T 11051 19 | 16 4 16 | 24 | 25| 7 6 R19x16
2 8x 82 82 84| 17 | 14 n 4 16 | 20 19°] 6 5 R17x14
] 10x 8,2 105 19 | 16 19 | 24 | 25| 7 6 R19%x16
3 8x 9,5 05 8417 |14 1N 4 16 | 20 | 19 é 5 R17x14
_ ] 10X 9.5 “1105] 19 | 16 12,5 19 | 24 | 225, 7 é R19x16
3 10x11,2 N2 105 21 18 | 45| 5 24 | 30 | 24 8 7 R21x18
5 12x11,2 “Ti3 (2] 22 ' 2 | 3529 [100 8 R22x22
e 10% 13,5 13.5 105 | 21 18 16| 5 24 | 30 | 24 8 7 R21x18
E 12x 13,5 "~ 118 2 | 22 2 13 ]2 |10 8 R22x22
s ] 12x 15 15 13 24 | 24 | 18 5 29 | 37 | 31 |12 |10 R24x24
£ z 12% 16,5 165 | 13 24 | 24 | 195] 5 29 | 37 [31 |12 |10 R24x24
g« 12%x18,5 13 24 | 26 32 R24x26
i3 16X 18,5 BT 26 | 2 6| M2 a7 |10 T Ra0xas
o3 Gegossene Winkelkabelschuhe
o0
CH 16 X 21 21 30 | 29 | 24 40 | 50 | 38 R 30% 29
c2 16X 23,5 235 | 17 27 8 14 |12
(X} ’ '
E __—E 16 %27 %7 32 | 38 3 48 | 58 | 40 R32x33
8> 20x27 27 31
o=
o3 20 % 30 30| 2! 38 | 3B = 8 5 | 68 | 46 | 16 |13 R38x38
52
x o

Anderung Mérz 1965:

1) Entspricht DIN 69 Reihe fein
2) Fir den Rohling gelten die werkstattiiblichen Zuschlége fir die Bearbeitung.

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Devtschen Normenausschuf3 (DNA)

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
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Werkstoff:
Fir Kabelschuhe 8x 5,4 bis 16x18,5 (Rohlinge R15x12 bis R 30 26): Prefimessing Ms 58 nach DIN 17 660
Fir Kabelschuhe 16x21 bis 2030 (Rohlinge R30x29 bis R38x38): Gufimetall mit elekirischer Leitféhigkeit nach
DIN 46 246

Ausfihrung: _
Fiir Rohlinge R 15% 12 bis R 30x 26 warmgeprefit, entgratet, prefiblank
Fir Rohlinge R30x29 bis R38x 38 gegossen, einwandfrei geputzt
Nach Bearbeitung vorvernickelt (Schichtdicke == 1pm) und feuerverzinnt mit L-Sné0 Pb DIN 1707

Kennzeichnung:

Die Kabelschuhe sind mit der Nenngréfie (Anschlu3bolzen-Durchmesser x Hil-
sen-Innendurchmesser), dem Verbandszeichen DIN (siehe DIN 31) sowie mit -
dem Herstellerzeichen dauerhaft zu kennzeichnen, z.B. durch Prégung (siche -—1/2)4‘.} DN
Bild). A
Schrift nach DIN 1451 /
Eine Kennzeichnung der Rohlinge ist zwischen Hersteller und Verbraucher
besonders zu vereinbaren.
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Anschiufibolzen - Durchmesser
Hdlsen - Innendurchmesser

Tabelle 2. Richtlinien fir die Zuordnung der Leiterquerschnitte zu den Kabelschuhen (Auswahl aus DIN 46 208)

Hilsen-Innen- Leit Querschnitt in mm2 der Kupferleiter 3) von Leitungen bzw. Kabel nach: -
durchmesser eiier-
des durchmesser DIN 47750 VDE 0250| VDE 0255 | VDE 0265 | D' 725! | piN g9 151
Kabelschuhes mm deiPI; I:;ehl:- c‘!"e:; cfie";; feinst- und und
réh- | dréh- | dréh- | dréh- et o
Keimumes | Gber | bis | tig | fig | fig | fig | orare VDEOZ1 | o | pgg |DINE9IS
54 43 54 16 16 10 10 — 16 16 - - 16
68 54 68 25 25 16 16 - 25 25 16/25] — 25
8,2 68 8 - 35 25 25 25 35 35 - 25 35
9,5 8 93 - 50 35 35 35 50 50 35 [ 3 50
11,2 93 1 — 70 50 50 50 70 70 50 50 70
13,5 11 132 - 95 70 70 70 95 95 70 | 70 95
15 132 | 147 - 120 - - - 120 120 95 | 95 120
16,5 147 | 162 - 150 95 95 95 150 150 120 - 150
18,5 162 | 18 - 185 120 120 120 185 185 - 1120 185
21 18 20,5 — 240 150 150 150 240 240 - - 240
23,5 205 | 23 - 300 185 185 185 300 300 - - 300
27 23 26,5 - 400 240 240 240 400 400 - - -
30 265 | 295 - 500 | 300 | 300 - 500 500 - - -

3) Zuléssige Strombelastbarkeit fiir:

Anschlu3bolzen nach DIN 46 200
Anschlu3-Kopfschrauben nach DIN 46 206
Kabel und Leitungen nach den VDE-Vorschriften, z. B. VDE 0100, VDE 0118, VDE 0250, VDE 0255, VDE 0265, VDE 0271 u. a.

Sektorleiter miissen gerundet werden.

Kabelschuhe fir Kupferleiter, gestanzt, siehe DIN 46 211
Kabelschuhe fir Kupferleiter, gerade, geprefit, gegossen, siche DIN 46 220
Technische Bau- und Llieferbedingungen fir Kabelschuhe siche DIN 46 246 (Vornorm)
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