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Gestanzte Kabelschuhe DIN
fur Kupferseile von Kohlebiirsten 46 224

Stamped cable sockets for flexibles of carbon brushes Ersatz fiir Ausgabe 10.56

Zusammenhang mit Arbeiten der International Electrotechnical Commission {IEC) siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Kabelschuhe nach dieser Norm werden besonders fiir Kohlebiirsten nach DIN. 43 003
Teil 1 und DIN 43 021 verwendet.

2 Malie, Bezeichnung

Die Kabelschuhe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen Male sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Kabelschuhes Form G fiir AnschluRschraube M6 und fiir Kupferseil-
querschnitt ¢ = 4 mm?2:

Kabelschuh DIN 46 224 — G M6 — 4

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 46 224

Form G Form H Form J 3)
Fur o . .
Anschlug- +‘; , +b1 ;9;) €112 | 1 |Blech g‘g 2| 1| Blech 5‘2") €11 I | Blech-
schraube o 0 lom2| © [-0s max. [dicke 1) mm2| 0 |05 max. |dicke1) mm2| 0 ]-0s max. | dicke1)
05 95 '
m3 3,2 6 7 |35 0,6 - - - - - - - - - -
1 10
1 14
15 145
M4 4,2 8 9 |45 0.8 - — - — - — — - — -
25 15
4 155
15 19,5 3 24 15
M5 |52 {12 (25|14 |7 |20 08 5 {14 | 5 | 256 0.8 25|14 | 7 20 08
4 205 8 26 4
15 22 3 28 4
1,0
25 225 5 29 6
mé 65 |14 16 | 7,5 1.0 17 | 5 1,0 16 { 75 | 28
4 23 8 30 8
1.2
6 24 12 31 12
4 275 8 35 8
6 28,5 12 37 12
M8 85 |18 20 (95 1.2 21 7 1,2 20 | 95 | 32 15
8 29 16 39 16
10 295 20 41 20
1) Als zulassige Abweichungen gelten die zulissigen Abweichungen fiir genormte Bleche, Bander und Streifen.
2) Gesamtquerschnitt des oder der Kupferseile nach DIN 46 438.
3) Nach Vereinbarung auch abgewinkelt.
3 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung (Sorte nach Wahl des Herstellers)
4 Ausfiihrung
Kontaktflache verzinnt
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 46224:1982-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-46224-1982-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-46224-1982-05

