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Gestanzte Krallenkabelschuhe DIN

mit Isolierungsumfassung fiir isolierte Leitungen 46 225

Stamped terminals with embrace of the insulation for insulated cables

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bezeichnung eines Krallenkabelschuhes Form A, Nenngro8e 5-2,5:

Kabelschuh A 5-2,5 DIN 46 225

1) Die Auflageflache muB innerhalb des durch MaB ,r“ festgelegten Bereiches eben sein, (dieser Bereich muB auch bei
Kabelschuhen mit angequetschter Leitung frei von vorstehenden Drahtenden bleiben).

Weitere Normen

Lotfreie permanente elektrische Verbindungen, Begriffe, Anforderungen, Priifverfahren, Crimp-Verbindungen siehe
DIN 41 611 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf) .

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Anderung Dezember 1976:
Norm vollstandig iiberarbeitet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
.NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

—elociinont Sharina Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 46 225 Dez 1976 Preisgr. 4
12.76 Vertr.-Nr. 1904
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Seite 2 DIN 46 225

Tabelle 1.
NenngroBe Leiternenn-
Form | AnschiuB- Leiter- dyldy|ds|dsla|as| b |ba] c|h|ha| L |r)]s2|Querschnits-
Bolzen- - nennquer- +02|+02 +02[+02 berelgh
Durchmesser  schnitt H13|h13 0 0 min.| 07 07| max.| min. mm
3- 1 32| 8 18,3| 4,5
o S sl 03 78] 65
B 6= 1 1,6 6,512 28| 9| 3 13245|4 |34} 48 22 75 0,6 | von 0,5 bis 1
A 8- 1 8,4|14 21 |10
10- 1 10,5(18,5 24 |12
3- 25 32| 8 18,3] 4,5
uu/'n\d 4- 25 43| 8 18,3| 6,5
B 5- 25 53| 9,5 17,5| 6,5
6- 2,5 23| 6512 |35| 9| 3 |4 55|5 (48| 5522 7,5/ 0,6 |uber 1 bis 2,5
8- 25 84|14 21 |10
A 10- 2,5 10,5(18,5 24 |12
12- 2,5 183 118,5 ‘ 24 |13
A 4- 6 43| 8 21,3 65
und 5- 6 53| 9,5 20,5 6,5
B 6- 6 6,512 25 | 75 . ,
8- 6 3,6 84114 48111 | 4 |55|7,2|75|58| 82 24 110 0,8 jliber 2,5 bis 6
A 10- 6 10,5(18,5 27 |12
12- 6 13 (18,5 27 |13
A und 5-10 53| 9,5 24,3 6,5
B 6-10 6,5(12 23 | 7 ]
8-10 45| 84|14 |62 |12 | 5 |7 9 9,5192(11,7126,5/110 | 1 i{ilber 6 bis 10
A 10-10 10,5/18,5 28,5012 |
12-10 13 (18,5 28,5(13 |
Zulassige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe nach DIN 7168, Genauigkeitsgrad m (mittel)\
1) Siehe Seite 1 2) Siehe Abschnitt Werkstoff

Werkstoff: Cuzn37 F30 nach DIN 17 670 Teil 1
CuZn30 F43 nach DIN 17 670 Teil 1

zu verwendendes Halbzeug: Blech nach DIN 1751 bzw. Band oder Streifen nach DIN 1791,
Fiir die Dicke s gelten die zuldssigen Abweichungen fiir genormte Bleche, Béander und Streifen.

} nach Wahl des Herstellers

Ausfiihrung: blank oder nach Vereinbarung galSn 3 bk DIN 50 960 4 _ »
Fur Mengenlieferungen werden die Kabelschuhe in Bandform angeliefert und maschinell an die Leitungen gecrimpt
(siehe Anwendungsbeispiel).

Die Bezeichnung lautet dann fiir den Kabelschuh der Form A in Bandform (Bd), der NenngroBe 5-2,5:
Kabelschuh A 5-2,5 DIN 46 225 - Bd

Anlieferungszustand in Bandform fiir Form A, z. B.: ~2

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 415.3 ,Kabelschuhe (Aderendhilsen,
Leitungsdsen)“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.
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