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Klemmkabelschuhe

for Kupferleiter

Cable clamp sockets for copper conductors

Mafe in mm

Nichi angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen, Klemmschraube
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Bezeichnung eines vollsténdigen Klemmkabelschuhes von Nenngréfie 10 X 9,5 Unterteil und Druckstiick aus Kupfer 1):

Klemmkabelschuh 10X 9,5 DIN 46227

Ausfihrung:
Unterteil: blank

2} Kennzeichnung:

Tabelle 1
Nenngréfle Zugehérige Klemmschrauben
{Anschlvh Zylinder- | Sechskant-
bolzendurch- | @ | & | ¢ | dy | dy | d3 | e FlL i min| s lsigd.] cY'nee
Py e | S | s
6x 54 113|205 11| 54| 64| 11| 6 |9 | 25| - [105] 25| 2 | AM5x10 -
8x 54 |13 |205| 11| 54| 84|15 6 | 9 |27 | — [105] 25/ 2 | AM5x10 -
8x 6816125 | 15| 68| 84[ 157 [11 |30 =13 ]3] 2 - Mé x 12
8x 82| 2 |27 |15 82| 84| 158 [115/35| {15 |3 | 2 - M6 x 12
10x 68|16 |25 | 15| 68105197 |1 [32]| |13 |3 | 2 - M6 x 12
10x 82 (2 |27 | 15| 82|105|19 |8 [15|37| |15 |3 | 2 - Méx 12
10x 95| 2 (28 | 16| 950105] 19| 95(13 | 45 | 14 |16 | 35| 4 - Méx15 |
12x11,2 [ 30 [30 |19 [11,2][13 [ 24|11 |14 [52]16 (18 | 4 | 4 - | Méxs
12x13,5 | 34 [32 | 21 [135]13 | 24 [13 |16 |57 18|20 |5 | 4 - M6x18
12x15 |36 |40 |24 |15 [13 | 24 |14 |18 |60 |19 |24 |5 | 4 - - M8x20
16x165 |38 |42 | 24 (165|177 |30 (15 [19 |65 |20 |26 | 5 | 4 - M8 x 20
') Werkstoff:

Unterteil: Kupfer: E-Cu F20 nach DIN 40 500

Druckstiick: Kupfer: E-Cu F20 nach DIN 40 500
Wird ein Druckstiick aus Stahl (St) gewinscht, dann ist dies bei Bestellung besonders anzugeben. Die Bezeich-
nung lautet dann z. B.: Klemmkabelschuh 10 X 9,5 DIN 46 277 St

Druckstiick: aus Kupfer: biank .
aus Stahl: feververzinki oder gleichwertiger Korrosionsschutz
Schrauben: Korrosionsschutz nach DIN 50960 und DIN 40404 (Vornorm)

Klemmkabelschuhe mif Nenngréfe und Herstellerzeichen dauerhaft gekennzeichnet, z. B. durch Prigung.
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Tabelle 2 Zuordnung der Leiterquerschnitte zu den Klemmkabelschuhen (Auswahl aus DIN 46208)

Leiter- Querschnitt in mm? der Kupferleiter?) von Seilen, Leitungen bzw.Kabeln nach
' durchmesser DIN 477504)

e s N VDE 0265

durchmesser DIN eindrahtig |mehrdréhtig| vieldréhtig VDE 0255 und
d, 482014) (e) (m) v) VDE 0271

dber bis (z.B.NYAe) |(z.B.NYAm) | (z.B.NYAB)

54 4,1 53 10 bis 16 16 16 10 16 16

6,8 53 6,7 25 25 25 16 25 25

8,2 6,7 8 35 - 35 25 35 35

o 779,757 | 78 7 9.3 50 - 50 35 50 50

11,2 7 923 1 70 - 70 50 70 70

o :I?B,SA | 11 ” 13,2 N 95 - 95 70 95 25

15 13,2 14,7 120 - 120 - 120 120

165 147 162 150 - 150 95 150 150

3) Zulassige Strombelastung fir: AnschluBbolzen nach DIN 44200
Anschluf3 -Kopfschrauben nach DIN 46 206

4) Kabel und Leitungen nach den VDE-Vorschriften (z. B. VDE 0100, 0118, 0250, 0255, 0265, 0271 u.a.)
Aufbau und Abmessungen von ein-, mehr- und vieldrdhtigen Leitern nach DIN 47 750
Drdhte und Seile nach DIN 48 201
Kabelschuhe, Zuordnung der Leiterquerschnitte, Ubersicht siche DIN 46 208
Kabelschuhe, Technische Lieferbedingungen siche DIN 46 246

Erlduterungen

Nach der Neufassung von DIN 46 211 und DIN 46 220 erschien
es zweckmiBig, auch DIN 46 227 zu iiberarbeiten.

KabelschuhgréBen an Stelle von 7 alten. Die Klemmschrauben
wurden nach DIN 46 206 neu festgelegt. Dadurch war es
moglich, die kleinsten 6 Klemmkabelschuhe nur mit je
2 Klemmschrauben auszustatten. Die LappenmaBe und die
Innendurchmesser der Klemmstellen wurden den Kabelschuhen
nach DIN 46 211 und DIN 46 220 angeglichen. Als zweite Aus-
fithrung wurden auch Klemmkabelschuhe mit Druckstiicken
aus Stahl aufgenommen.

Es wurden die NennmaBe neu festgelegt und die zulissigen
Stromstirken der AnschluBbolzen nach DIN 46 200 mit denen
der Leiter nach VDE 0100/8.54 Tafel1 Gruppe?2
stimmt. Durch Beriicksichtigung der verschiedenen Strom-

neu abge-

stirken bei Kupfer- und Messing-Bolzen ergaben sich 11 neue
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