DK 621.315.687.4 DEUTSCHE NORM Februar 1992

Aderendhulsen DIN
Crimpausfiihrung 46 228

mit und ohne Isolierungsumfassung Teil 2

Crimp-type end-splices, with and without insulation grip Ersatz fiir Ausgabe 09.64

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Aderendhiilsen, die das AufspleiBen und Abquetschen der Einzeldréhte von mehr-,fein-
und feinstdrahtigen Kupferleitern, z. B. nach DIN VDE 0295, verhindern und deren Einfihren in Klemmen
erleichtern.

2 MasBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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mit Isolierungsumfassung
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Bezeichnung einer Aderendhiilse, Form B, von NenngroBe 1-7 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms):

Aderendhiilse DIN 46228-B1—7— Ms

Bezeichnung einer Aderendhiilse, Form B,von NenngrdB8e 1-7 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms) in Bandform (Bd):
Aderendhiilse DIN 46228-B1—7—Ms —Bd
Bezeichnung einer Aderendhiilse, Form B, von NenngréBe 1-7 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), galvanisch
verzinnt (gal Sn), Schichtdicke mindestens 3 pm (S):
Aderendhiilse DIN 46228-B1—7—Ms—S
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Form C
ohne Isolierungsumfassung

4

nach Wahl des b,
Herstellers
—
) ! |
<
Ao _
— i 0,5 max.
Bild 2.

Bezeichnung einer Aderendhiilse, Form C, von NenngréBe 1-7 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms):

Aderendhiiise DIN 46228-C1—7—Ms

Bezeichnung einer Aderendhiilse, Form C, von NenngréBe 1-7 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms) in Bandform (Bd):

Aderendhiilse DIN 46228-C 1—7—Ms —Bd

Bezeichnung einer Aderendhiilse, Form C, von NenngroBe 1-7 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), galvanisch verzinnt (gal Sn),
Schichtdicke mindestens 3 pm (S):

Aderendhiilse DIN 46228-C1—7—Ms—S

Tabelle 1.
NenngroBe
fir Leiter-
Leiter- " Nennquerschnitt
Nenn- Lange aq as b1 b2 h1 hz l1 S a
quer- 0
schnitt 14 +05 $+05 +05 +05 +05 +05 +05 0,05 mm2
1 - 7 11 7
2,5 2,6 3,8 0,5 bis 1
1 —-10 14 10
3,7
1,6—- 7 11 7
2,5 3 33 4,2 0,3 1 undi5
1,56—-10 14 10
25— 7 11 7
3,8 5 41 52 1,5und 2,5
25-10 14 10
4 - 85 14 8,5
4 5,6 48 6,3 2,5und 4
4 —-12 17,5 12
6 — 85 14 3,5 8,5 04
6 —12 17,5 4,8 6,4 54 7.8 12 4 undé6
6 —15 20,5 15

3 Werkstoff

Ms: Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17670 Teil 1
Bz: Kupfer-Zinn-Legierung nach DIN 17670 Teil 1

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

4 Ausfiihrung
Blank.

Sorte nach Wahl des Herstellers

Nach Vereinbarung auch mit Oberflacheniiberzug, z. B. galvanisch verzinnt (gal Sn), Schichtdicke mindestens 3pm (Kurz-
zeichen: S), Bezeichnungsbeispiele siehe Abschnitt 2. Documents
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