DK 621.315.687.4 : 001.4 DEUTSCHE NORMEN Januar 1980
B Kabelschuhe DIN
Benennung der AnschluBseiten 46 229
Terminal ends; terms
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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b Kabelschuhe dienen dem Zurichten (Vorbereiten) von runden und sektorférmigen Leitern, um diese an Betriebsmittel
'§, anschlieBen zu kdnnen.
3 § Sowohl auf der Betriebsmittel- als auch auf der Leiter-Seite kénnen die Kabelschuhe verschiedenartig ausgebildet sein.
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2.2 AnschluBseite Leiter -
: Befestigen Beispiele

Nr Benennung Bild durch siehe
T T g”mpe"' DIN 46211

Hiilse, e ressen, DIN 46220

2.21 Loten

geschlossen A q DIN 46 234

dA4 11 oder DIN 46235

SchweiBen
L

PR AN DIN 46225

DIN 46 228 Teil 2
22,2 Hilse, offen Crimpen DIN 46 247 Teil 1

bis Teil 4
DIN 46257

2.2.3 Klemme, Konus E—— Klemmen
L —-
2.2.4 Klemme Schrauben DiIN 46 227
( SchweiBen
2.2.5 Bolzen ) < oder
Loten

Weitere Normen
DIN 46211 Gestanzte Kabelschuhe fir Kupferleiter
DIN 46 220 Gerade Kabelschuhe; gepreBt, gegossen, fiir Kupferleiter
DIN 46 221 Winkelkabelschuhe; gepreBt, gegossen, fiir Kupferleiter
DIN 46 225 Gestanzte Krallenkabelschuhe; mit Isolierungsumfassung fir isolierte Leitungen
DIN 46 227 Klemmkabelschuhe; fiir Kupferleiter
DIN 46228 Teil 2 Aderendhiilsen; mit Isolierungsumfassung
DIN 46230 Stiftkabelschuhe fiir 16tfreie Verbindungen; nicht isoliert, fiir Kupferleiter
DIN 46234 Quetschkabelschuhe fiir I6tfreie Verbindungen; ohne Isolierhiilse, fiir Kupferleiter -
DIN 46235 PreB-Kabelschuhe; fiir I6tfreie Verbindungen fiir Kupferieiter
DIN 46236 Gestanzte Krallenkabelschuhe; mit Isolierungsumfassung, zum Anldten
DIN 46 237 Quetschkabelschuhe; fiir 16tfreie Verbindungen, isoliert, fiir Kupferleiter
DIN 46247 Teil 1 Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 2,8
DIN 46247 Teil 2 Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 4,8
DIN 46247 Teil 3 Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 6,3
DIN 46247 Teil 4 Steckhiilsen; ohne Isolierhiilse, fiir Steckerbreite 9,5
DIN 46 252 Kabelschuhe fiir Fernmeldeschniire mit Kunststoffisolierhiilse
DIN 46257 Kabelschuhe, AnschluBrohr fiir Fernmeldeschniire mit Textil- und Gummiisolierung

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom Unterkomitee 415.3 ,Kabelschuhe (Aderendhiilsen, Leitungsdsen)* der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

DIN 46229, Ausgabe Februar 1968, wurde vollsténdig lberarbeitet. Die Benennungen wurden dem heute aligemein
iblichen Sprachgebrauch angepaBt. Die Unterteilung des Norminhaltes in 16sbaren und nicht I6sbaren Anschiu8 wurde
nicht beibehalten. Die Begriffe fiir die I6tfreie Befestigung der Kabelschuhe mit den Leitern wurde in Anlehnung an die -
international iibliche Terminologie auf Crimpen und Pressen reduziert.
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