DK 621.315.687.4:621.315.55:669.3 DEUTSCHE NORMEN Juli 1970
Stiftkabelschuhe

fur l6tfreie Verbindungen

isoliert  fir Kupferleiter 46 23 ]

Pintyp cable-sockets for solderless connections, insulated, for copper conductors

o
z

Mafle in mm

Schnitt A=B

(vergréfiert)

)N
—

|
w11 R\
1
o~ ' I L. _J | }_1_4__%\ 2)
T I{ ( ‘I ! 1 l |
A } A
‘ | ; 1 ' i\ I
e d, e \
ds :g Isolierhilse in Kennfarbe

Bezeichnung eines Stiftkabelschuhes fiir Leiterquerschnitt 1,5 und 2,5 mm2 (Nenngréfie 2,5):

Stiftkabelschuh 2,5 DIN 46 231

Leiter- Kennfarbe Gewicht
;2}5: querschnitt o a2 a d | d ! §1 $2 DIIEF 3;%02 kg/1000 Stiick
2 =~
m 205 | 21 | wa | na | T0° | & +03 | [Yornorm])
1 0,5;075;1 5 10 16| 19 32 22 |08 07 rot 0,70
25 1,5und 2,5 5 1t 2,3 1,9 39 23 108 | 07 blau 0,80
6 4 undé é 12 36 | 27 56 26 1 08 gelb 1,90

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deuischen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1) Das Hilsenende muf3 zur besseren Einfilhrung des Leiters angepréigt sein.

2) Die Hilse muf3 rundum geschlossen sein, z. B. mit Lot.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite2 DIN 46 231

Werkstoff: E-Cu nach DIN 40 500
Isolierhiilse: Kunststoff nach Wahl des Herstellers

Ausfihrung: Galvanisch verzinnt, Schichtdicke mindestens 4 pm. Andere Ausfilhrungen nach Vereinbarung.

Anwendung: Verwendbar fiir mehr-, viel-, fein- und feinstdréhtige Leiter. Bei eindréhtigen Leitern sind die Richtlinien der

Kabelschuhhersteller zu beachten.

Zulassige Strombelastung fir: Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel nach DIN 46 206 Blatt 1*) und Blatt 2*). Kabel
und Leitungen nach VDE-Vorschriften, z. B.: VDE 0100, YDE 0118, VDE 0250, VDE 0255, VDE 0265, YDE 0271.

Sektor-Leiter miissen gerundet werden.

Quetschwerkzeuge nach Angaben des Herstellers.

Stiftkabelschuhe fir |6tfreie Verbindungen, nicht isoliert, fir Kupferleiter sieche DIN 46 230.
Eine Norm Gber Anforderungen und Priifungen ist in Vorbereitung.

*) Neuausgabe z. Z. noch Entwurf

Anwendungsbeispiel

Die Anwendung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
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Erléduterungen

Uberall dort, wo Queischkabelschuhe nach DIN 46237 wegen
der Anschlu3laschenbreite nicht angewandt werden kénnen
wie bei Listerklemmen, Reihenklemmen, Schiitzen, Relais
oder in Schaltanlagen, besteht die Méglichkeit, Stiftkabel-
schuhe einzusetzen. Die Stiftkabelschuhe sollen weitgehend
die Aderendhijlsen nach DIN 46228 Blatt 1 ersetzen. Die
Stiftkabelschuhe unterscheiden sich von den Quetschkabel-
schuhen nur in der ,,GerdteanschluBseite”. Der Leiteranschluf3
erfolgt wie bei den Quetschkabelschuhen nach DIN 46237
und kann auch mit den gleichen Werkzeugen vorgenommen
werden.

Die Ausbildung der Einsteckseite gestattet es, den Stiftkabel-
schuh in die Bohrung der Klemmen leicht einzufithren und zu

befestigen. Bei Doppelanschlissen kann man die Stiftkabel-
schuhe mit dem Ricken zueinander in die Offnungen der
Klemmen schieben und festschrauben.

Fir nicht isolierte Stiftkabelschuhe wurden die Nenngréfien
von 1 bis 16 genormt, Stiftkabelschuhe isoliert in den Nenn-
gréBBen 1 bis 6. Fir die Kennzeichnung wurden die bekann-
ten Kennfarben rot, blau und gelb iibernommen. Die Isola-
tion ist mit dem Kabelschuh fest verbunden und gibt dem
Stiftkabelschuh einen sicheren Halt auf dem Leiter und schiitzt
diesen vor Durchbiegung. Besondere technische Bau- und
Lieferbedingungen sind in Vorbereitung.
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