DK 621.315.687.4 : 621.315.55-034.3 DEUTSCHE NORMEN Maérz 1980

Kabelschuhe DIN

fir |otfreie Verbindungen -
Ringform ohne Isolierhiilse fur Kupferleiter 46 234

Terminal ends for solderless connections; ring type, without insulating sleeve, for copper conductors

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Kabelschuhe dieser Norm sind verwendbar fir mehr-, fein- und feinstdrahtige Leiter.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
DIN 1791 Bander und Bandstreifen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, kaltgewalzt, MaBe
DIN 7151 - ISO-Grundtoleranzen fiir LingenmaBe; von 1 bis 500 mm NennmaB

DIN 40500 Teil 1 Kupfer fiir die Elektrotechnik; Bleche und Bander aus Kupfer und silberlegiertem
Kupfer, Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben: 01.68, 09.75

DIN 46 200 Stromfihrende AnschiluBbolzen bis 1600 A; Ausfiihrung und Zuordnung der Strom-
starken

DIN 46206 Teil 2 Anschlisse fur elektrische Betriebsmittel; Flachanschliisse 240 A, HauptmaBe und
Zuordnung

VDE 0220 Teil 2 Bestimmungen fiir PreBverbinder in Starkstrom-Kabelanlagen

3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. ISO-Grundtoleranzen nach DIN 7151

A < Feld fur Kennzeichnung

—

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Kabelschuhes von NenngréBe 6 — 16:

Kabelschuh DIN 46 234 —6—16

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erldauterungen Seite 4

Norm uberarbeitet. Ndheres siehe Erlauterungen. Titel ge-

Anderung Miarz 1980:
andert.
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NenngroBe
Leiter- 4 ¢ dy dy | ds | | r $ Gewicht
AnschluB- Leiter- querschnitt- kg/1000
bolzen- Nenn- bereich zul. Stiick
Durchmesser |querschnitt 1) mm? +0.5 | min. Abw. | H13 h13 | 0,6 | min. ~
2 - 05 22| 5 |10 | 4 0,21
25- 05 27| 5 | 10| 4 0,2
3 - 05 von 0,1 4 | o 1 |+oes| 32| 5 | 10 | 45| . 0,19
35- 05 bis <0,5 0 37| 6 | 12 | a5 | " 0,25
4 - 05 43| 65| 12 | 6 0,23
5 - 05 53| 8 | 12 | 65 0,26
25- 1 27| 6 | 11 | 4 0,58
3 - 1 08 32| 6 | 11 | 45 0,56
35- 1 e 1 5 | 4 16 (*225| 37| 6 | 11 | 45| 08 0,55
4 - 1 s 43| 8 12 | 6 0,7
5 - 1 5310 | 13 | 65 0,9
3 - 25 32| 6 | 11 | 45 0,63
35- 25 37| 6 | 11 | 45 0,62
4 - 25 tber 1 +025| 43| 8 12 6 0,78
5 - 25 bis 25 | ° | 45| 231707 | 53|10 | 14 | 65| OB 0.9
6 - 25 6,5 | 11 16 | 7.5 1,06
8 - 25 84 |14 | 17 |10 1,3
4 -6 43| 8 | 14 | 6 14
5 - 6 ) 5310 | 15 | 65 1,6
6 - 6 Wer25 | 6 | 6 | 36|*93 | 65|11 | 16 | 75| 1 17
8 - 6 84|14 | 19 |10 2,2
10 - 6 10518 | 21 |12 2,8
5 -10 53|10 | 16 | 65 2,25
6 -10 N 6,5 | 11 17 | 75 2.4
8 -10 ”%?8'13 8 | 8 | 45[*93 | 84|14 | 20 |10 | 1.1 29
10 -10 105 |18 | 21 |12 34
12 -10 13 |22 | 23 |13 4,2
5 -16 53 | 11 20 | 7,5 39
6 -16 . 6,5 | 11 20 | 7,5 38
8 -16 Hber12 10 [ 105 | 58 |*23 | 84 |14 | 22 |10 | 12 4.3
10 -16 105 (18 | 24 |12 5
12 -16 13 |22 | 26 |13 6
5 -25 53|12 | 25 | 75 7
6 -25 65|12 | 25 | 75 6,9
8 -25 iiber 16 +o6 | 84|16 | 25 |10 7.5
10 -25 bis 25 W12 1751 7%% L5 18 | 26 |12 | 8
12 -25 13 |22 | 31 |13 9,2
16 -25 17 |28 | 35 |16 12,5
6 -35 6515 | 26 | 95 10,1
8 -35 N 84 (16 | 26 |10 9,8
10 -35 “tl’)?;gg 12 |15 | o |*9% |105 |18 | 27 |12 | 1.6 10
12 -35 13 |22 | 31 [13 12,6
16 -35 17 |28 | 36 |16 14,7
6 -50 65|18 | 34 |10 17
8 -50 . 84 18 | 34 |10 16,5
10 -50 ”‘t’)?sfgg 16 |17 |11 |*97 |105 |18 | 34 [12 | 1,8 16
12 -50 13 |22 | 36 |13 18
16 -50 17 |28 | 40 |16 21
6 -70 65 |22 | 38 |12 27
8 -70 ) 84 |22 | 38 |12 26
10 -70 ”%?;?g 18 |21 |13 |*97 |105 |22 | 38 |12 | 2 25
12 -70 13 |22 | 38 |13 24
16 -70 17 |28 | 42 |16 27
1) Beider Festlegung der NenngroBe wurden genormte Leiterquerschnitte zugrunde gelegt.
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