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Kabelschuhe fur PreBverbindungen DIN
Laschenform fiir Kupferleiter 46 235
Cable lugs; for compression connections, cover plate type, for copper conductors Ersatz fir Ausgabe 04.68

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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5 1 Anwendungsbereich

';E, Kabelschuhe dieser Norm sind anwendbar fiir PreBverbindungen mit ein-, mehr-, fein-
o und feinstdréhtigen Kupferleitern, z.B. nach DIN 48201 Teil 1 und DIN 57 295/VDE 0295,
; z.B. mit Einsétzen in Pressen nach DIN 48083 Teil 1, Teil 3 und Teil 4 (z.Z. Entwiirfe).
@ Anwendung der Kabelschuhe dieser Norm fiir ein-, fein- und feinstdrédhtige Leiter nach
g DIN 57 295/VDE 0295 und umflochtene Rundseile aus Kupfer nach DIN 46440 nach
s Angaben des Herstellers.
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2 2 MaBe, Bezeichnung

; Die Kabelschuhe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
5 gebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines blanken Kabelschuhes von NenngréBe 10 — 35:

Kabelschuh DIN 46 235 — 10 — 35

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 46235

Full document details: DIN 46235:1983-07

NenngroBe Werkzeug-
An- | Leiter- | kennzahl
schiuB- | Nenn- nach
bolzen- | quer- |DIN 48083 a b Cq Co di") dy dz?) e l s
Durch- | schnitt Teil 4
messer \rm/sm*) (2.2. zul 0 zul +2 zul
mm?2 | Entwurf) | min, Abw. | -3 min Abw. | H12 +05 0 Abw.
5 - 6 9 6 53
6 - 6 5 8,5 05| 8 | 38 o4 | 55 24
5 10 10 ° 6 3 0,6 1,56
—_ 5,
6 - 10 6 9 105| 8 | *° 64| © 27
6 - 16 13 10,5 8 6,4
8 - 16 8 13 13 10 5,5 8,4 8,5 36 2,5
10 - 16 17 15 12 10,5
6 - 25 14 10,5 8 6,4
8 - 25 16 13 10 8,4
10 - 25 10 20 147 15 | 12 | 7 105 | 10 38| 3
12 - 25 19 16 13 13
+1 1
8 - 35 17 13 10 8,4
10 - 35 12 19 15 12 8,2 10,5 | 12,5 42 2,5
12 - 35 21 16 13 13
8 - 50 20 13 10 8,4
10 - 50 22 15 12 10,5
12 - 50 14 24 16 | 13 |10 | o3 |43 |14° 52| 4
16 - 50 08 28 19 16 17
8 - 70 24 13 10 8,4
10 - 70 24 15 12 10,5
12 - 70 16 o4 16 13 115 13 16,5 55 45 tos
16 - 70 30 19 16 17 ’
10 - 95 28 15 12 10,5
12 - 95 18 28 16 13 13,5 13 19 65 5
16 - 95 32 19 16 17
10 - 120 32 15 12 10,5
12 - 120 32 16 13 13
16 - 120 20 35 | 32 19 | 16 | 19° 17 |2 701 85
20 - 120 38 22 20 21
10 - 150 34 15 12 10,5 2
12 - 150 34 16 13 13
16 - 150 22 34 19 | 16 |V 17 | 28° 8
20 - 150 40 22 20 21 6
10 - 185 37 15 12 10,5
12 - 185 37 16 13 13
16 - 185 25 a7 19 | 16 |1° 17 |25 82
20 - 185 40 | 40 2 122 20 21
12 -~ 240 42 16 13 13
16 - 240 28 42 19 16 21,5 +04 17 29 92 6,5
20 - 240 45 22 20 Tl 21
16 - 300 19 16 17
20 - 300 32 50 | 48 29 20 24,5 21 32 100 7
16 — 400 16 17
20 — 400 38 -0 55 27,5 24 38,5 115
3 10
‘20 - 500 42 31 21 42 125
60 25 +1
20 - 625 44 80 20 34,5 21 44 135 -
+05
20 - 800 52 75 40 21 | 52 12
100 4 165
20 - 1000 58 85 44 21 58 14
*) rm = Rundleiter, mehrdréhtig
sm = Sektorleiter, mehrdrahtig
) Abgestimmt mit DIN 48 201 Teil 1
2) Toleranzrundung A nach DIN 1754 Teil 1
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