DK 621.315.687.4 : 621.315.55 : 669.3 DEUTSCHE NORMEN

Juli 1970

Quetschkabelschuhe

fur I6tfreie Verbindungen
isoliert fir Kupferleiter

DIN

46237

Feld fir Kennzeichnung

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu widhlen.
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Crimp-type cable sockets for solderless connections, insulated, for copper conductors
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Bezeichnung eines Quetschkabelschuhes von Nenngréfie 5—6:

Kabelschuh 5—6 DIN 46 237
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3| | Btz f;*:r’ shmitt | G [ @ @] e | d |ds|d| L] s| sz | DINA7 002 | ka/1000 Stiick

2 messer schnitt | mm2 | vie 20| £1 | min | w3 [m3| P07 21 min. 40,3 | [Yornorm]) ~

£ 25 — 1 27 | 6 16| 4 0,70

g 3 - 0,5 32 | ¢ 16| 45 0,68

0 35 — 1 bis | 1,6|5[10]4 [ 37| 6|32[16| 45[08| 07| rot 0,67

: a4  — 1 L 43 | 8 17| ¢ 0,82

3 5 - 1 53 |10 18] 65 1,02

o 3 — 25 32 | 6 17| 45 078

& 35 — 25 37 | 6 17 45 0,77

; 4 = 25 |]a"5 23| 5|1 |as 21 81501181 ¢ foglo bl 093

H 5 — 25 | o5 | 253 (10| ¥ [0] 65|%| ¥ “ 1,05

3 6 — 25 85 |11 2| 75 1,18

3 8 - 25 84 | 14 23|10 1,45

Z 4 -~ & 43 | 8 20| 6 1,60
5 — 6 4 53 |10 21| 65 1,80
6 — 6 bis |36(6]12|6 | 65 |1n|56|2] 75(1 |08| geb 190
8 - 6 6 84 |14 25| 10 2,40
10 -— 6 105 |18 7| 12 3,00

Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

1) Die Auflagefldche mufl innerhalb des durch ,,r* festgelegten Bereiches eben sein, der Leiter darf in diesen Bereich nicht
hineinragen. Eine Abkrépfung zur Hiilse bis 0,5 mm ist zuldssig.

2) Das Hilsenende muB zur besseren Einfihrung des Leiters angepragt sein.
3) Die Hiilse muf3 rundum geschlossen sein, z. B. mit Lot.
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Seite 2 DIN 46237

Werkstoff: E-Cu nach DIN 40 500
Isolierhiilse: Kunststoff (nach Wahl des Herstellers)

Ausfiihrung: Galvanisch verzinnt, Schichtdicke mindestens 4 pm. Andere Ausfiihrungen nach Vereinbarung.

Anwendung: Verwendbar fiir mehr-, viel-, fein- und feinstdrahtige Leiter. Bei eindréhtigen Leitern sind die Richtlinien

der Kabelschuhhersteller zu beachten,

Kennzeichnung: Leiterquerschnitt und Herstellerzeichen eingeprégt

Zuldssige Strombelastung fijr:
AnschluBBbolzen nach DIN 46 200

Anschliisse fiir elekirische Betriebsmittel nach DIN 46 206 Blatt 1*) und Blatt 2*)
Kabel und Leitungen nach VDE-Bestimmungen, z. B. VDE 0100, VDE 0118, VDE 0250, VDE 0255, VDE 0265, VDE 0271 v. a.

Quetschwerkzeuge nach Angaben der Hersteller

Kabelschuhe, Anforderungen, Prifungen siche DIN 46 246

Quetschkabelschuhe fir l6tfreie Verbindungen, nicht isoliert, fiir Kupferleiter siche DIN 46 234

*) Neuausgabe z. Z, noch Entwurf

Anwendungsbeispiel

Die Anwendung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
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Erliuterungen

Ergénzend zu den Quetschkabelschuhen nach DIN 46 234
(fir 16tfreie Verbindungen), nicht isoliert, fir Kupferleiter
werden in der vorliegenden Norm die Quetschkabelschuhe
isoliert genormt.

Der metallische Teil des Kabelschuhes entspricht den Gréfien
nach DIN 46 234.

Die Aufteilung erfolgt in 3 Nenngréfien fiir die Querschnitte
0,5 bis 1 mm2, 1,5 bis 2,5 mm2 und 4 bis 6 mm2, Die Isolation,
die fest auf dem Kabelschuh haftet, ist je nach Nenngréfie
farbig; man erkennt an der Kennfarbe den enisprechenden
Leiterquerschnitt,

Der mit einem Kabelschuh zu versehende Leiter wird ab-
isoliert in GréBe des MafBes a; + 1 mm. Die Isolation des

Leiters wird von der Isolierhiilse des Kabelschuhes iiberdeckt.
Mit Werkzeugen (Handzangen usw.) wird der Kabelschuh
an den Leiter gequetscht, wobei die iiberstehende Isolier-
hillse des Kabelschuhes die Isolation des Leiters umschlief3t.

Der Hilseninnendurchmesser d; wurde so gewdhlt, daf} alle
gebrduchlichen Leiter gleichen Querschnittes, ob mehr-, viel-,
fein- oder feinstdréhtig, in den Kabelschuh gleicher Nenn-
gréfie hineinpassen.

Fir die AnschluBbolzendurchmesser wurde die gleiche Ab-
stufung festgelegt wie bei den Quetschkabelschuhen nach
DIN 46 234. In der Norm wird ein angequetschter Kabelschuh
gezeigt. Die Quetschstelle braucht jedoch der bildlichen Dar-
stellung nicht zv entsprechen,
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